Bezpecnostni list Meffert AG

podle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) Farbwerke
Obchodni nazev : Hornbach PU Akrylatovy lak hedvabny lesk

Datum zpracovani : 23.06.2015 Verze (Revize) : 2.0.0 (1.0.2)
Datum tisku : 27.10.2015

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Hornbach PU Akrylatovy lak hedvabny lesk
1.2 Prislusna urc¢ena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Prislusna urcena pouziti
vodou feditelnd kryci barva na bazi akrylatu
Nedoporucené pouziti
Nejsou znamy.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel (vyrobce/dovozce/vyhradni zastupce/zapojeny uzivatel/prodejce)
Meffert AG
Ulice : Sandweg 15
Smeérovaci Cislo/Misto : D-55543 Bad Kreuznach
Telefon : +49 671 870-303
Telefax : +49 671 870-397
Oslovovany partner k informovani : eMail: SDB@meffert.com
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2 (Adresse), tel. €. : +420224 91 92 93;
+420224 91 54 02

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Zvati‘idéni podle smérnice 67/548/EHS lépe 1999/45/ES
Zadny
Tvi‘idéni podle predpisu (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Zadny
2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle ustanoveni (EG) ¢.1272/2008 (CLP)

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
Zvlastni predpisy pro dopliikové tidaje na stitku pro nékteré smési
EUH208 Obsahuje 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+. MiZe vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyZadani je k dispozici bezpecnostni list.
2.3 Dalsi nebezpecnost
Zadny

ODDIL 3: SloZeni / informace o slozkach
3.2 Smeési
Nebezpecné obsazené latky
Zadny

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
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Obecné informace
Znecisténé, kontaminované obleceni hned vysvléci. Ve vSech nejistych pfipadech nebo kdyz jsou po ruce symptomy,
opatfit Iékaf'skou radu. PFi alergickych pfiznacich, zejména v oblasti dychani, ihned privolejte Iékare.

Vdechovani
Zajistit privod Cerstvého vzduchu.
PFi kontaktu s kazi
Okamzité omyjte: Voda a mydlo Neumyvejte s: Rozpoustédlo/Redéni

Po kontaktu s o¢ima

Pfi o¢nim kontaktu oci s otevienymi vicky dostate¢né dlouho vymyvat vodou, pak konzultovat okamzité s onim
lékarem. Okamzité vyhledat lékare.

Po poziti
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. OkamZité vyhledat Iékafe. OkamZité vyplachnout Usta a poté se poradné napit vody.
4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Z4dné informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni
Zadny

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

Produkt neni samohoilavy. Hasici opatfeni stanovit podle okoli.
5.1 Hasiva
Zadny
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Zadny
5.3 Pokyny pro hasice
Zadny

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zajistéte dostateCné vétrani. Viz ochranna opatfeni pod bodem 7a 8.
6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokd. PFi zneCisténi fek, jezer nebo kanalizace v souladu s mistnimi
zékony uvédomit prislusné organy.
6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro Cisténi
Zachytit mechanicky a ve vhodnych nadobéch provést likvidaci.
Pro zabranéni
Pisek Piliny Univerzalni pojivo
6.4 Odkaz na jiné oddily
Material zpracovat podle danych predpis(.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfieni pro bezpecné zachazeni
Ochranna opatfeni
Pozarni opatfeni
NevyZzaduji se Zadnd zvlastni pozarni opatfeni.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
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Pozadavky na GloZné prostory a jimky

Nadobu po odebrani produktu vzdy dobie uzavrete.
Pokyny pro spolec¢né skladovani

Trida skladovani : 12

Trida skladovani (TRGS 510) : 12

Neskladujte spolu se

Kyselina louhy

Dalsi udaje o skladovacich podminkach

Ulozte/Skladujte pouze v origindlnich nadobach. Chranit pred horkem, pfimym slunecnim paprskem. Chranit pred
horkem a mrazem.

7.3 Specifické konecné / specificka konecna pouziti
vodou feditelna kryci barva na bazi akrylatu

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry
Zadny
8.2 Omezovani expozice
Osobni ochranné prostiredky
Ochrana oci/obliceje
Pri nebezpeci vystriku nosit ochranny Stit.
Ochrana kiize
Ochrana rukou
PouZivat ochranné rukavice
Vhodny material : NBR (Nitrilkaucuku) Popripade obléknout rukavice z baviny.
Cas préniku (maximalni Gnosnost) : cas pruniku >480 min.
Hustota materialu rukavic : >0,5 mm
Ochrana dychani
Neni nutné, presto se vyvarujte vdechovani vyparu. respiraéni ochrana pii nanadeni st¥ikanim Filtr castic P2 (BILY).
8.3 Dodatecna upozornéni
Nevyzaduji se zadna specialni technicka ochranna opatreni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled
Skupenstvi : kapalny
Barva : Rozdilny dle barevného odstinu.
Zapach
charakteristicky
Zakladni adaje relevantni pro bezpecnost
Bod tani/rozmezi bodu tani : Zadné (daje k dispozici

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu (1013 hPa ) 120 °C
varu :

Teplota rozkladu : Zadné Udaje k dispozici
Bod vzplanuti : nepouzitelny
Dolni mez vybusnosti : Z4dné Gdaje k dispozici
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Horni hranice exploze : Zadné (daje k dispozici

Tlak pary : (50°C) nepouzitelny
Hustota : (20°C) 1,27
Zkouska oddéleni rozpoustédla: (20 °C) Zadny/nikdo
Rozpustnost ve vodé : (20°C) Zadné (daje k dispozici
pH: 8,5
log P O/W : Zadné Udaje k dispozici
Doba vytoku : (20°C) z&dny/nikdo
Kinematicka viskozita : (40°C) zadny/nikdo
Relativni hustota par : (20°C) Zadné udaje k dispozici

Rychlost odpaFovéni : Zadné udaje k dispozici

Maximalni VOC obsah (ES) : 0
Maximalni VOC obsah (Svycarsko) : 0
Hodnota VOC (Wood coating) : 0,4
Snadno zapalné plyny : Z&dné udaje k dispozici.
9.2 Dalsi informace
Zadny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Z4dné informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita
Z4dné informace nejsou k dispozici.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Z4dné informace nejsou k dispozici.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Chranit pred horkem a mrazem.

10.5 Neslucitelné materialy
Z4dné informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

g/cm?

Zivotnost -%

Zivotnost -%

g/l

DIN poharek 4 mm

DIN EN ISO 11890-1/2

Pfi spravném zachazeni a dodrzovani pracovnéhygienickych opatieni neni tfeba ocekavat Zadné zdravi Skodlivé Ucinky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Z4dné informace nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Z4dné informace nejsou k dispozici.
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12.3 Bioakumulacni potencial
Z4dné informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v ptdé
Z4dné informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato latka nespliiuje PBT-/vPvB kriteria REACH nafizeni,dodatku XIII.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Z4dné informace nejsou k dispozici.

12.7 Dodatecné ekotoxikologické informace
Zadny

ODDIL 13: Pokyny pro odstrarfiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Odstranéni produktu/baleni
Odpadovy kli¢/oznaceni odpadii podle EAK/AVV
Kli¢ odpadd produkt
080112
Oznaceni odpadu
odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111.
Kli¢ odpad obal
150104
Oznaceni odpadu
Obaly z kovu.
Reseni pro zpracovani odpadii
Spravné odstranéni odpadu / Produkt

Obaly obsahujici zbytky barvy odevzdat ve sbérnach nebo na skladkach nebezpecného odpadu. Vysusené zbytky

materidlu mohou byt odstraneny v ramci komunalniho odpadu.
Spravné odstranéni odpadu / Baleni

Kontaminované baleni musi byt dobfe vyprazdnéno a pak miize byt po odpovidajicim vyCisténi znovu pouzito. Zcela

vyprazdnéné baleni mliZze byt znovu pouZzito.
ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 Cislo OSN

Zadné nebezpecné zboZzi ve smyslu dopravnich predpisd.
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

Zadné nebezpecné zboZzi ve smyslu dopravnich predpisd.
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

Zadné nebezpecné zboZzi ve smyslu dopravnich predpisd.
14.4 Obalova skupina

Zadné nebezpecné zboZzi ve smyslu dopravnich predpisd.
14.5 Nebezpecnost pro zZivotni prostredi

Zadné nebezpecné zboZzi ve smyslu dopravnich predpisd.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

Zadny

ODDIL 15: Informace o predpisech
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Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési
Narodni predpisy
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Vahovy podil (Bod 5.2.5.1): <5 %
Ochranna tfida vody (WGK)
Tfida : 1 (Slabé ohroZujici vodu) Zafazeni podle VwVwS
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro kritické komponenty tohto pfipravku nemame k dispozici hodnoteni ich chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 Upozornéni na zmény
02. Klasifikace latky nebo smési * 02. Prvky oznaceni * 02. Oznaceni podle ustanoveni (EG) ¢.1272/2008 (CLP) - 02.
ZvI&stni predpisy pro doplikové Udaje na stitku pro nékteré smési - 02. Znaceni (67/548/EHS nebo 1999/45/ES) - 02.
Znaceni (67/548/EHS nebo 1999/45/ES) - Komponent(y) urcujici nebezpedi k etiketovani - 02. Zvlastni oznaceni urcitych
pripravk@ * 03. Nebezpeéné obsazené latky * 07. Pokyny pro spolecné skladovani - Tfida skladovani * 15. Technische
Anleitung Luft (TA-Luft)

16.2 Zkratky a akronymy
EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification,
Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir Gefahrstoffe; PBT - persistenter
bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals; UN - United Nations VOC - Fliichtige organische Verbindung WGK -
Wassergefahrdungsklasse VwWVwS - Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

16.3 Diilezité literarni idaje a prameny dat
Quellen: http://www.gisbau.de http://www.baua.de

16.5 Doslovné znéni R-, H- a EUH-vét (Cislo a plny text)
Zadny

16.6 Instruktazni pokyny
Zadny

16.7 Dodatecné udaje
Zadny

Udaje v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatk@m pii vydani tisku. Tyto informace vam
maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym produktem v bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani,
prepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s
jinymi materialy,Udaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.
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