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Néazev vyrobku: FX lepidlo na obklady a dlazbu FX C2T

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku: FX lepidlo na obklady a dlazbu FX C2T
Identifika¢ni Cislo: NA

Registracni cislo: NA

Jiné prostiredky identifikace: NA

Ptislusna uréena pouziti laitky nebo smési a nedoporucena pouziti:

Urcena pouziti: Sucha lepici smés pouZivajici se na upeviiovani povrchové
upravy podlahy a stén z keramickych obkladi, dlaZeb,
obkladi z pFirodniho kamene a p¥islusnych ukonéovacich
vyrobki ve vniti‘nich a venkovnich prostorech.

Nedoporucena pouZiti: Smés miiZe byt pouZita pouze pro ucely stanovené
v navodu k pouZiti
Zprava o chemické bezpecnosti: Neni

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

Dodavatel:

Jméno nebo obchodni jméno: Den Braven Czech and Slovak a.s.
Misto podnikéani nebo sidlo: Uvalno 353, 793 91 Uvalno
Identifikaéni ¢islo: 26872072

Telefon: +420554648200

Fax: +420554648205

Odborné zpiisobila osoba:

Dodavatele: Orgonik Milan

E-mail: info@chemipo.cz

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace v CR: 224919293 , 224915402

K dispozici nepietrzité. (Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2)

Oddil 2: Identifikace nebezpe¢nosti

2.1.

Klasifikace latky nebo smési:

podle natizeni 1272/2008/ES: Skin Irrit. 2; H315 Drazdi kuzi. Eye Dam 1; H318
Zpusobuje vazné poskozeni o¢i. Skin Sens.1B H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci. STOT SE 3 H335
Miize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

wewrs

2.2.

PrvKky oznaceni:

podle natizeni 1272/2008/ES (CLP):

vystrazny symbol/symboly nebezpe¢nosti:

g
signalni slovo/slova: Nebezpedi
standardni véta/véty o nebezpecnosti: H318 Zpisobuje vazné poskozeni oc¢i

H315 Drazdi kazi
H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest
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Néazev vyrobku: FX lepidlo na obklady a dlazbu FX C2T

pokyn/pokyny pro bezpeéné zachazeni: P101 Je-li nutna lékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek
vyrobku

P102 Uchovévejte mimo dosah déti

P501 Odstrante obsah / obal ve sbérné nebezpecného odpadu.

P261 Zamezte vdechovani prachu

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody
a mydla

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a
ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani

P333+P313 Pti podrazdéni ktize nebo vyrazce: Vyhledejte
Iékafskou pomoc/osetieni

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OC{: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny
a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani

P402 Skladujte na suchém misté

dopliiujici informace na Stitku:

Obsahuje: Portlandsky cement, Odprasky z vyroby portlandského slinku. Mize vyvolat alergickou
reakci, vapenata sil kyseliny mravenéi.

Oznateni dodavatele v&etné tel. &isla, IC a Internetovych stranek.

Smés miize byt pouzita pouze pro uéely stanovené v navodu k pouZiti.
Dle zékona o odpadech — recyklaéni symbol.

Hmotnost nebo objem, jde-li 0 smési uréené k prodeji spotiebiteli.

Slouéeniny Sestivazného chromu

1. Cement a smési obsahujici cement se nesmi uvadét na trh nebo pouzivat, jestlize po smiseni s vodou
obsahuji vice nez 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestivazného chromu vztazeno na celkovou hmotnost
suchého cementu.

2. Jestlize se pouziji redukéni ¢inidla, musi dodavatelé pfed uvedenim na trh zajistit, aby obaly cementu nebo
smési obsahujicich cement byly viditelné, Citeln¢ a nesmazateln¢ oznaceny informacemi o datu baleni, jakoz i
Udaji o podminkéach a dobé skladovani vhodnych pro zachovani aktivity redukéniho ¢inidla a udrZeni obsahu

rozpustného Sestivazného chromu pod limitem uvedenym v odstavci 1, aniz je dotéeno uplatilovani ostatnich

predpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznaCovani latek a smési.

3. Odstavce 1 a 2 se odchylné nepouziji pro uvadéni na trh a pouzivani v kontrolovanych uzavienych a plné
automatizovanych procesech, v nichz s cementem a smésmi obsahujicimi cement manipuluji pouze strojni
zatizeni a v nichZ neni mozny styk s kiizi.

2.3.

Dalsi nebezpeénost: Latka neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB.
Neobsahuje zadné latky vzbuzujici mimotadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57.
Dle zdkona o ochrané ovzdusi: NA




BEZPECNOSTNI LIST
(dle Narizeni (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znéni)

Datum vydani: 11.10.2017
Datum revize ¢.:
Néazev vyrobku:

FX lepidlo na obklady a dlazbu FX C2T

Strana: 3 ze 19

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3 1-Latky
3.2 Smési
Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
324 3.1 3.2.4. 321,322 323 3.2.1,3.2.3
Chemicka identita Index. &islo CAS Konc. % Klasifikace Poznamka
(nazev) Registracni cislo EINECS
REACH
Oxid kfemicity 14808-60-7 30-60 PEL
neni 238-878-4
Portlandsky cement 65997-15-1 <50 Eye Dam 1 H315 | PEL+VYR
Vyjimka z registrace 266-043-4 Skin Sens.1B | H317
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H335
Véapenec 1317-65-3 5-15 PEL
neni 215-279-6
Odprasky z vyroby portlandského 68475-76-3 <2 Eye Dam 1 H315 | PEL+VYR
slinku 270-659-9 Skin Sens.1B | H317
01-2119486767-17-0016 Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H335
Struska vysokopecni 65996-69-2 PEL
01-2119487456-25-XXXX 266-002-0
Siran vapenaty/sadrovec 7778-18-9 PEL
01-2119444918-26-XXXX 231-900-3
Vapenata stl kyseliny mravenc¢i 544-17-2 01-1 Eye Dam. 1 H318 | VYR
01-2119486476-24-XXXX 208-863-7

Poznamka: Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci latky. Uplné znéni H — vét, poznamek a zkratek,viz. bod 16

bezpecnostniho listu.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
Neni nutnd okamZita lékai'ska pomoc, ale pii pietrvavajicich potizich, nebo v ptipadé pochybnosti, vyhledejte

lékare.

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte 1ékaie a poskytnéte mu informace
obsazZené na $titku (obalu) nebo v tomto bezpec¢nostnim listu. Pii bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy na boku, s mirn¢ zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o prichodnost dychacich
cest. Nikdy nevyvolavejte zvraceni, zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratkd. Dbejte

0sobni bezpecnosti pii zachrannych pracich.

4.1 Popis prvni pomoci:

Pti nadychani:

Pii styku s kiizi:

Pri zasazeni o€i:

P¥i poziti:

Vewrs

Pii nadychani:

Pteruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy
vzduch a zajistéte télesny i duevni klid. Nenechte jej prochladnout. Pietrvavaji-li dychaci potiZe, duSnost
nebo jiné celkové piiznaky, vyhledejte 1ékaiskou pomoc/zajistéte 1ékai'ské oSetieni. V ptipadé bezvédomi
zahajte resuscitaci (umélé dychani, masaz srdce) a ptivolejte 1ékaiskou pomoc.
Odstranit kontaminovany odév. Zasazené ¢asti
pokoZky setfete dokonale suchym hadiikem nebo papirovym ru¢nikem a potom umyjte pokud mozno vlaznou
vodou a mydlem, pokozku dobfte oplachnéte. Nikdy nepouzivejte rozpoustédel nebo fedidel. Pti znamkach
silného podrazdéni kize vyhledejte 1ékarskou pomoc.

Odstrante kontaktni cocky, pokud je postizeny
pouziva. Pti otevienych vickach a nejméné 15 minut vyplachujte (zejména prostory pod vicky), €istou pokud
moZno vlaznou tekouci vodou. NepouzZivat neutraliza¢ni roztok! Vyhledejte (odbornou) 1ékaiskou pomoc.
Uklidnéte postizeného a umistéte jej v teple. Usta
vyplachnéte vodou (pouze za pfedpokladu, Ze postizeny je pfi védomi a nema-li kiece). Nevyvolavejte
zvraceni. Pokud mozno podejte medicinalni uhli v mnozstvi 5 rozdrcenych tablet. Neprodlené vyhledejte
lékatskou pomoc a ukazte Stitek popi. obal latky nebo tento bezpecnostni list.

P11 obvyklém zpisobu pouziti a zachovavani
zékladnich hygienickych ptedpisii k nadychani nedochazi.



http://www.piskac.cz/ETD/znacky.asp?cas=14808-60-7&Zn=VH&Nazev=oxid%20k%C5%99emi%C4%8Dit%C3%BD
http://www.piskac.cz/ETD/znacky.asp?cas=14808-60-7&Zn=VH&Nazev=oxid%20k%C5%99emi%C4%8Dit%C3%BD
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Pii styku s kizi: Mistn¢€ ucinkuje drazdive.
Pti zasazZeni ofi: Drazdi o¢i, mize se objevit zarudnuti bélma.
Pr¥i poZiti: Muize drazdit zazivaci trakt, mtize vyvolat nevolnost
a zvraceni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni: Pti ndhodném poZiti a také pokud se
objevi potize pti vdechovani prachu, nebo se objevi silna alergicka reakce kontaktujte 1¢kate.

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZiru

5.1 Hasiva:
Vhodna hasiva: Zpusob haseni pfizpisobit podminkam okoli.
Nevhodna hasiva: Piimy proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési: Zplodiny hofeni mohou obsahovat nebezpeéné plyny
(oxidy uhliku, oxidy siry). Produkt pti smichani s vodou reaguje alkalicky (pH 11 - 13,5). S vodnim roztokem
manipulujte opatrné. Uzaviené nadoby se smési odstrante, pokud mozno, z blizkosti pozaru a chlad’te je
vodou nebo pokryjte pénou. Hasici vodou nesmi byt zasazena ptida a podzemni voda, resp. systém ¢isténi
vod.

5.3 Pokyny pro hasice: Bézné ochranné prostiedky pro hasice pii haSeni
chemikalii, ochranny odév a izola¢ni dychaci ptistroj. Pozor! Manipulujte opatrné pfi smichdni produktu s
vodou - alkalicka reakce. Produkt pti smichani s vodou vytvrdne.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného éiniku
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy: Chrarite se osobnimi ochrannymi

prostiedky, které jsou popsany v kapitole 7 a 8. Zabraiite pfistupu neinformovanym osobam. Nevdechujte
prach! Dikladné vyvétrejte uzaviené prostory. Pfi nedostateéném vétrani pouzijte vhodny respirator.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti-edi: Dbejte o to, aby se produkt nehromadil ve velkém
mnoZstvi v blizkosti vodnich zdrojit nebo vodnich toki - silné alkalicka reakce. Zabraiite Giniku do pidy,
spodnich / povrchovych vod a kanalizace. Pii uniku velkych mnoZstvi latky a zejména pii vniknuti do
kanalizace nebo vodoteci, informujte hasice, policii nebo jiny mistné kompetentni (vodohospodaisky) organ,
popt. odbor zivotniho prostedi krajského tradu.

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi: Zachytit mechanicky. V ptipadé velké prasnosti
produkt zvlhéete vodou, posbirejte a ulozte do oznagenych nadob. Likvidujte podle piedpist. Zbytky po
dikladném odstranéni produktu mohou byt splachnuty piebytkem vody do kanalizace. Pro odstranéni dejte
do vhodnych a uzavienych nadob a zlikvidujte podle mistni legislativy, viz. kapitola 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddilii 7, 8 a 13 tohoto
bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachizeni: S vyrobkem manipulujte pouze v dobte
vétranych/odsavanych prostorach. Zabraiite tvorbé prachu. Nevdechujte prach! Zamezte kontaktu s kizi a
o¢ima. Pouzivejte doporuc¢ené osobni ochranné prostiedky (ochranné rukavice, ochranny odév a v pripadé
velké pradnosti i ochranné bryle pfip. ochranu dychacich cest. Doporuéuje se vybavit pracovisté sprchou,
nebo jinym zdrojem vody pro pfipad potieby oplachnuti pokozky. Kontaminovany odév ihned sundat.
Dodrzuje zakladni hygienicka a bezpeénostni pravidla pro praci. Zabrafite kontaminaci pidy a Gniku do
povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani litek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:

Skladujte v tésné uzavienych originalnich obalech na suchém, chladném a dobfe vétraném misté. Chraiite
obal pied poskozenim, pfed vzdu$nou vlhkosti, vodou. Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a 1éki.
Skladujte mimo dosah déti.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouZiti: Stavebni ucely - sucha smés na lepeni a upeviiovani

povrchové Upravy podlahy a stén z keramickych obkladd, dlazeb, obkladii z pfirodniho kamene ve vniténich a
venkovnich prostorach.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prosti-edky
8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozi¢ni limity podle naFizeni vlady ¢.361/2007 Sb., v platném znéni:

Latka dislo CAS PEL ‘ NPK-P | Pozndmky | Faktor piepoctu na ppm.
mg. m*

Cement 10,0

Vépenec, mramor 10,0

Vysokopecni struska 10,0

Popilek 10,0

Sadra 10,0

Latka PEL, (mg.m") PEL, (mg.m"®) celkova

respirabilni frakce (Fy) koncentrace
Fr=100%"
kiemen 0,1 -

D - pri expozici se vyznamné uplatiuje pronikani latky kizi.

S - latka ma senzibilizacni ucinek.

P -u latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky.

| - drdzdi sliznice, oci, dychaci cesty a kiiZi.

P* - pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vysetieni plumbemie.

* - U NPK-P je bran zretel na fyzikalne-chemicke vlastnosti (napr. vybusnost)

8.1.2 Expozic¢ni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb.,

Vv platném znéni.

8.1.3Biologické limitni hodnoty: (vyhl. 432/2003 Sh.) Nejsou stanoveny.

8.1.4Hodnoty DNEL a PNEC:
cement
DNEL inhalaéni (8h): 3 mg/m?
DNEL dermalni: neaplikuje se
DNEL oralni: nenf relevantni

Hodnoty DNEL se vztahuji na respirabilni prach, zatimco odhady expozice pro nastroj MEASE odrazeji
vdechnutelnou (inhalovatelnou) frakci. Proto je dal$i bezpecnostni rezerva neodmyslitelné soucéasti posouzeni
fizeni rizik a odvozenych opatfeni k fizeni rizik. Pro pracovniky neexistuje zadna hodnota DNEL pro cementy
pro dermalni (kozni) expozici, a to ani ze studii bezpecnosti, ani z lidské praxe. ProtoZe jsou cementy
klasifikovany jako drazdivé pro pokozku a o¢i, dermalni expozice musi byt snizena az na technicky

proveditelné minimum.

PNEC vodni prostiedi: neaplikuje se
PNEC sediment: neaplikuje se
PNEC pudni prostiedi: neaplikuje se

Posouzeni expozice do vodniho zZivotniho prostiedi je zaloZzeno na moznych zménach pH. Urcovani expozice
se provadi zhodnocenim vysledného dopadu pH. Hodnota pH povrchové vody, podzemni vody a odpadnich

vod do COV by neméla prekrocit hodnotu 9.
8.2 Omezovani expozice:

cement

Expozi¢ni scéna¥ PROC* Expozice Lokalni Fizeni / mistni Efektivita

opatieni
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FX lepidlo na obklady a dlazbu FX C2T

Priamyslova vyroba 2,3 Délka neni omezena nepozadovano -
hydraulickych stavebnich (az 480 minut za
a konstrukénich materiald sménu, 5 smén tydné)
14,26 A) nepozadovano -
nebo
B) bézné lokalni odsavani
78 %
5,8b,9 A) pIna / celkova ventilace 17 %
nebo
B) bézné lokalni odsavani
78%
Pramyslové pouZiti 2 nepozadovano -
suchych hydraulickych
stavebnich a konstruk¢énich
materialti (uvnitt, vne) . .
14,22,26 A) nepoZadovano -
nebo
B) bézné lokalni odsavani
78 %
5,8b,9 A) pIna / celkova ventilace 17 %
nebo
B) bézné lokalni odsavani
78%
Pramyslové pouZiti 7 A) nepozadovano -
mokrych suspenzi nebo -
hydraulickych stavebnich B) b&zné lokalni odsavani 78 %
a konstruk¢nich materialt
2,5,8b,9,10,
13,14
5,8b,9 nepozadovano
Profesionalni pouziti 2 nepozadovano
Suchych hydraulickych 9,26 A) nepozadovano -
stavebnich a konstrukénich nebo
materiali (uvnitt, vng) B) bézné lokalni odsavani 72 %
5,8a,8b,14 A) nepozadovano -
nebo
B) b&Zné lokalni ventilace 87 %
19 Lokalni opatieni nejsou 50%
pouzitelna, pouze v dobie
vétratelnych mistnostech
nebo venku
Profesionalni pouziti 11 A) nepozadovano -
mokrych suspenzi nebo
hydraulickych stavebnich B) b&Zné lokalni odsavani 72 %
a konstruk¢nich materialh, ——
2,5,8a,8b,9,

10,13,14,19
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5,8b,9 nepozadovano -
8.2.1 Omezovani expozice pracovniki: Ventilace, odsavani prachu u zdroje. Uvedené osobni

ochranné pracovni prostiedky musi vyhovovat smérnici 89/686/EHS a natizeni vlady CR ¢&. 21/2003 Sb.
Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel latky/smési dle ustanoveni zakona 262/2006 Sb., zakonik prace,

V platném znéni a natizeni vlady 495/2001 Sb. Dle situace na pracovisti. Métit koncentraci latky na
pracovisti. Uplny soubor specifickych ochrannych a preventivnich opatieni viz. bod 7 bezpe&nostniho listu.
Pouzijte obvykla preventivni opatieni pfi zachazeni s chemikaliemi. Pti praci nejist, nepit a nekoufit. Pti
prestavkach a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a natfit reparacnim krémem. Nemnéte si ani si
nesahejte Spinavyma rukama do o¢i.

8.2.2Individualni ochranna opati‘eni véetné osobnich ochrannych prostredki:

a) Ochrana o¢i a obliceje: Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti)
odpada. Pfi praci, kde hrozi riziko zasazeni kapalinou (podle charakteru vykonavané prace) ochranné bryle se
stranicemi/uzaviené bryle/ochranny obli¢ejovy itit podle CSN EN 166:2002 (83 2401) Osobni prostiedky k
ochrang o¢i. Z&kladni ustanoveni.

b) Ochrana kiizZe:

- Ochrana rukou: Ochranné rukavice oznacené piktogramem pro
chemicka nebezpeéi (Piiloha C k CSN EN 420:2004 (83 2300) — Ochranné rukavice. Veobecné poZadavky a
metody zkougeni) s uvedenym kédem napi. F, J podle Ptilohy A k CSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné
rukavice proti chemikaliim a mikroorganismiim. Cast 1: Terminologie a pozadavky na provedeni. Rukavice
musi byt zkouSeny podle CSN EN 420 popi. podle CSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti
chemikaliim a mikroorganisméim. Cést 3: Stanoveni odolnosti proti penetraci chemikalii. Dobu priniku,
stanovenou vyrobcem, je tieba dodrzet a po jejim uplynuti rukavice vyménit. P¥i poskozeni je tfeba rukavice
ihned vymeénit.

Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen jejich na materialu, ale i na dalSich
kvalitativnich znacich, které mohou byt dokonce zna¢né rozdilné podle vyrobcti téchto prostiedkii. Kromé
toho, protoZe smés muiize byt pouZivana k riznym uéelim ve smési s dal§imi latkami, nelze vhodnost surovin,
z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro vSechny t€ely pfedem urcit a musi byt ovéfen pii skuteéném pouziti.

- Jin4 ochrana: Pfi stalé praci vhodny ochranny pracovni odév s
dlouhymi rukévy a krytim hlavy, uzaviena pracovni obuv. P¥i praci nejezte, nepijte a nekuite. Za$pinéné a
pottisnéné ¢asti odévu svléknéte. Kontaminovany odév pied opétnym pouzitim vyperte. Pfed pauzou,
obédem, po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a pokozku o$etiete vhodnymi reparaénimi
prostiedky.
¢) Ochrana dychacich cest: Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti)
odpada. Pii stalé préci, nedostatecném vétrani a prekraCovani PEL, pfi selhani kontrolnich a ventila¢nich
systémt, pii zvySeni koncentraci par napt. v Spatné vétratelnych prostorach, pti havériich apod. pouzivejte
vhodnou ochranu dychacich cest coZ je maska s filtrem typu A nebo AX podle CSN EN 14387:2004 (83
2220) Ochranné prostifedky dychacich organt. Protiplynové a kombinované filtry. Pozadavky, zkouSeni a
znaceni; popf. izolacni dychaci ptistroj.

Expozi¢ni scénar PROC* Expozice Specifikace dychaci RPE efektivita —
ochranné pomiicky urceny faktor
(RPE) ochrany (APF)
Priamyslova vyroba 2,3 nepozadovano

hydraulickych stavebnich
a konstruk¢énich materiala

14,26 A) P1 maska (FF, FM) APF=4
nebo
B) nepozadovano
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8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi:

5,8b,9 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
Pramyslové pouziti 2 nepozadovano
suchych hydraulickych
stavebnich a konstrukénich
materiali (uvnitt, vng)
14,22,26 A) P1 maska (FF, FM) APF =4
nebo
B) nepozadovano
5,8b,9 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
Primyslové pouziti 7 A) P1 maska (FF, FM) APF =4
mokrych suspenzi nebo
hydraulickych stavebnich B) nepoZadovano
a konstrukénich materialti
2,5,8h,9,10, nepozadovano
13,14
Profesionalni pouziti 2 P1 maska (FF, FM) APF =4
suchych hydraulickych
stavebnich a konstrukénich
materialti (uvnitt, vn¢)
9,26 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
5,8a,8b,14 A) P3 maska (FF, FM) APF =20
nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
19 P2 maska (FF, FM) APF =10
Profesionalni pouziti 11 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
mokrych suspenzi nebo
hydraulickych stavebnich B) P1 maska (FF, FM) APF =4
a konstruk¢nich materiald . i
2,5,8a,8h,9, nepozadovano
10,13,14,19
d) Tepelné nebezpeci: Neuvedeno.

Zabrante uniku do spodnich/povrchovych vod a
kanalizace. DodrzZet emisni limity. Omezovani expozice Zivotniho prostiedi pro emise ¢astic cementu do
ovzdusi musi byt v souladu s dostupnymi technologiemi a pfedpisy pro emise prachovych ¢astic obecné.
Omezovani expozice zivotniho prostiedi je relevantni pro vodni prostiedi jako emise cementu v riiznych
fazich zivotniho cyklu (vyroba a pouziti) hlavn¢ vzhledem k podzemni a odpadni vodé. Efekt ve vodnim
prostiedi a hodnoceni rizik zahrnuje vliv na organismy / ekosystémy v dasledku piipadné zmény souvisejici s
pH (rozpousténi hydroxidu). Toxicita dalSich rozpusténych anorganickych iontl je oéekavana jako
zanedbatelna ve srovnani s moznym tcinkem zmény pH. Pro veskeré u¢inky, které mohou nastat béhem
vyroby a pouziti, se o¢ekava mistni méfitko v souvislosti se zménou pH. pH odpadnich vod a povrchové vody
by neméla presdhnout hodnotu 9. V opa¢ném ptipadé by to mohlo dojit k dopadu na méstské Cistirny
odpadnich vod a pramyslovych odpadnich vod (COV). Vzhledem k tomuto posouzeni expozice se doporuduje
postupovat nasledovné: Stupen 1: Ziskat informace o odpadnich pH a pfispévku cementu na vysledné pH.
Pokud je hodnota vys$si nez pH 9, Ize tuto zménu prisuzovat cementu, pak jsou zapotiebi dalsi kroky k
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zajisténi bezpecného pouzivani. Stupen 2: Ziskat informace o pH vody na vtoku. pH vody na vstupu nesmi
prekrocit hodnotu 9. Stupen 3: Zméite pH v recipientu na vytoku. Pokud je hodnota pH nizsi nez 9, je
bezpecné pouzivani pfiméfené prokazano. Je-li zjisténa hodnota pH vyssi nez 9, musi byt pfijata opatfeni k
fizeni rizik: odpadni vody musi podstoupit neutralizace, a tak musi byt zajisténo bezpecné pouzivani cementu
pfi vyrobé nebo jeho pouzivani.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) vzhled: Bila az Seda tuha latka (prach)
b) zapach: Bez zapachu
c) prahova hodnota zapachu: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
d) pH, (T = 20°C ve vodé&, pomér voda-pevna latka 1:2):cca 11
e) bod tani/tuhnuti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
f) pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
g) bod vzplanuti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
h) rychlost vypafovani: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
i) hoflavost ( pevné latky, plyny): Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
j) horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
k) tlak pary (pti 20°C): Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
I) relativni hustota par: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
m) relativni hustota: 0,9-1,5g/cm?
n) rozpustnost ve vodé: 0,1-15¢/
0) rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
p) teplota samovzniceni: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
q) teplota rozkladu: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
r) viskozita: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
s) vybusné vlastnosti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
t) oxidaéni vlastnosti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
9.2 Dalsiinformace
misitelnost: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
rozpustnost v tucich (rozpoustédlo-olej): Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
vodivost: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
téida plyni: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

sypka hmotnost: 2,75 - 3,20 g/lcm®
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem.

10.2 Chemicka stabilita: Stabilni za doporucenych podminek pouziti a
skladovani.

10.3 Moznost nebezpe¢nych reakcei: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Vzdudné vihkost, vihkost.

10.5 Nesluditelné materialy: Voda, vlhkost, kyseliny, amonné soli, hlinik a jiné

neuslechtilé kovy.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Pii hofeni mohou vznikat nebezpeéné plyny (oxidy

uhliku, oxidy siry).

ODDIL 11: Toxikologické informace

Informace o toxikologickych téincich Na rozdil od senzibilizace klize maji portlandsky
slinek a cementy pro b&zné pouziti stejné toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti.
Smeési:

- LDso oralng, potkan (mg.kg™): Ze studii s odprasky z vyroby portlandského slinku
nevyplyvaji Zddné Gdaje o toxicité (Na zakladé dostupnych dat nejsou  kritéria klasifikace splnéna)
- LDso, dermalng, potkan nebo kralik (mg.kg™): 2000 mg/kg/24h (Na zakladé dostupnych dat nejsou

kritéria klasifikace splnéna)
- LDso, inhalaéng, potkan, pro plyny a pary (mg.1'%): Nebyly pozorovany zadné akutni ucinky pti

vdechovani (Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna)
a) akutni toxicita: NA.
b) drazdivost: Pii kontaktu cementu s mokrou pokozkou zptsobit

zdufeni, pukani ¢i praskani pokozky. Delsi kontakt se souasnym tienim muiize zpUsobit silné popaleniny.
Portlandsky slinek zptsobil riiznorody obraz vlivii na rohovku a vypoc¢teny index drazdivosti byl cca 128.
Cementy pro obecné pouziti obsahuji rizna mnozstvi portlandského slinku, popilku, vysokopecni strusky a
sadry, ptirodniho pucolanu a kalcinované bfidlice, kiemicitého prachu a vapence. Pfimy kontakt s cementem
mize zpusobit po§kozeni rohovky mechanickou zatézi, okamzité nebo opozdéné podrazdéni nebo zanét.
Ptimy kontakt s v&tS§im mnozstvim suchého prachu z cementu nebo potiisnéni/postfikani mokrym cementem
mize zpusobit G¢inky od lehkého podrazdéni odi (napt. zanét spojivek ¢i oéniho vicka) po chemické
popéleniny / polepténi a slepotu. Prach portlandského cementu mtze drazdit hrdlo a dychaci cesty. Po
vystaveni osoby ptisobeni koncentrace vyssi nez expozi¢ni limity na pracovisti se miize projevit kaslani,
kychani a dychavi¢nost / dusnost. Celkove struktura ditkazl jasn€ naznacuje, Ze expozice v pracovnim
prostiedi cementovym prachem zptisobuje nedostateénost dychaci funkce. AvSak dostupné dikazy jsou
momentalné nedostatecné ke stanoveni urcité jistoty ve vztahu velikosti davky a té€chto ucinkti. Nebezpecnost
pti vdechnuti: NepouZije se, nebot’ cementy se nepouzivaji jako aerosol. Vdechovani cementového prachu
muze zhorsit stavajici nemoci dychacich cest ¢i zdravotni stav jako je emfyzém (rozedma plic) nebo astma ¢i
stavajici stav pokozky &i oci.

c) Ziravost: NA

d) senzibilizace: Nektefi jednotlivei mohou trpét po expozici mokrym
cementovym prachem ekzémem zplisobenym bud’ vysokym pH, které vyvolava kontaktni dermatitidu z
podrazdéni po dlouhodobém kontaktu, nebo imunologickou reakci na rozpustny Cr(VI1), ktery vyvolava
kontaktni alergickou dermatitidu. Reakce se mtize objevit v riznych formach od mirné vyrazky az po tézkou
dermatitidu a je kombinaci obou vyse uvedenych mechanismt. Pokud cement obsahuje redukéni ¢inidlo k
redukci obsahu rozpustného. Cr(VI) a pokud v dob¢ skladovatelnosti neni piekro¢en limit pro rozpustny
Cr(VI), senzibilizujici uc¢inek se neoc¢ekava. Neexistuji priznaky precitlivélosti dychacich cest. Na zakladé
dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.

e) toxicita opakované davky: NA

f) karcinogenita: Nebyla potvrzena Zadna kauzalni souvislost mezi
expozici portlandskym cementem a rakovinou. Epidemiologicka literatura nepodporuje oznaceni
portlandského cementu za mozny lidsky karcinogen. Portlandsky cement neni klasifikovany jako lidsky
karcinogen (podle ACGIH A4: Cinidla, ktera vyvolavaji obavy, Ze by mohla byt karcinogenni pro lidi, ale
ktera nelze definitivné posoudit v disledku nedostatku dat. Studie in vitro ¢i na zvitatech neposkytuji indikace
karcinogenity, které jsou dostate¢né pro klasifikaci ¢inidla nékterym z dalSich oznaceni). Portlandsky cement
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obsahuje az 5 % odpraskt. Na zéklad¢ dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.

g) mutagenita: Zadna indikace. Na zakladé dostupnych dat nejsou
kritéria klasifikace splnéna.

h) toxicita pro reprodukci: Na zéakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace
splnéna.

Dalsi informace: Vice informaci o nebezpeénych latkach viz. bod 3

bezpecnostniho listu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita: Vyrobek neni nebezpedny pro Zivotni prostiedi.
Ekotoxikologické testy portlandského cementu na Daphnia magna [odkaz (5)] a Selenastrum coli [odkaz (6)]
ukdzaly jen nizké toxické ptisobeni. Proto LC50 a EC50 hodnoty nebylo mozné urcit [odkaz (7)]. Neexistuje
Zadny naznak o toxicité v sedimentu [odkaz (8)]. Piitomnost velkého mnoZstvi cementu ve vodé vSak mize
zpusobit zvySeni pH, a proto mizou byt za ur€itych okolnosti toxické pro zivot ve vode (vodni prostiedi,
vodni organismy).

- LCs0,96 hod., ryby (mg.I"%): NA
- ECs0,48 hod., dafnie (mg.I%): NA
- 1Cs0, 72 hod., fasy (mg.1?): NA

12.2 Persistence a rozloZitelnost: Irelevantni, nebot’ cementy jsou anorganicky
material. Ztvrdly cement nepfedstavuje nebezpeéi toxicity.

12.3 Bioakumulaéni potencial: Irelevantni, nebot’ cementy jsou anorganicky
material. Ztvrdly cement nepfedstavuje nebezpeéi toxicity.

12.4 Mobilita v pudé: Irelevantni, nebot’ cementy jsou anorganicky
material. Ztvrdly cement nepfedstavuje nebezpeci toxicity.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Irelevantni, nebot’ cementy jsou anorganicky
material. Ztvrdly cement nepfedstavuje nebezpeci toxicity.

12.6 Jiné nepFiznivé iéinky: Vodny roztok produktu je alkalicky (pH 11 - 13,5) -

muze zplsobit vyrazné zvyseni alkality prostiedi a plisobit tak nepfiznivé na vodni organismy.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1 Metody nakladani s odpady:
Vhodné metody pro odstrafnovani latky nebo smési a kontaminovaného obalu:
a) Zneskodnéte v souladu s piislusnymi piedpisy. Nesmi se odstraiiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Za
zat¥idéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida ptivodce odpadu. Zbytky produktu i prézdny obal je nutné
likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpecny odpad na misté uréeném obci k odstraiiovani
nebezpeénych odpadi, nebo predat k odstranéni odborné zpiisobilé osobé dle zakona 185/2001 Sh. o
odpadech v platném znéni. Obal znedi§tény vyrobkem odevzdejte ve sbérné nebezpeéného odpadu.
Recyklovat nebo skladkovat podle platnych pravnich Gprav. Cementy mohou byt znovu pouzity, pokud
nejsou znecistény ani nijak jinak znehodnoceny. Cementy mohou byt znovu pouzity, pokud nejsou
zneCistény ani nijak jinak znehodnoceny. Produkt - nepouZité zbytky nebo vysypany suchy material Seberte
suché nepouzité zbytky nebo vysypany suchy material, jak je. Oznaéte kontejnery. Je mozné material znovu
pouzit pfi zvazeni doby pouZitelnosti a pozadavku, aby se zabraiovalo praseni. V ptipad¢ likvidace, tvrdnou
s vodou a likvidovat podle bodu niZe "Produkt - po smichani s vodou/po pfidani vody, vytvrdly". Produkt —
kaly Nechte kaly ztuhnout, vyvarujte se pronikani nebo vylivani do odpadnich vod a kanaliza¢nich systéma
nebo do vodnich ploch (napt. potoky) a likvidujte, jak je vysvétleno niZe v ¢asti "Produkt - po smichani s
vodou/po ptidani vody, vytvrdly". Produkt - po smichani s vodou/po pfidani vody, vytvrdly Zlikvidujte podle
mistni legislativy. Zabraiite pfistupu do systému odpadnich vod. Zlikvidujte vytvrdly vyrobek jako konkrétni
odpad. Vzhledem k tomu, Ze vytvrdnutim se stdva material pomérné inertnim, betonové odpad neni
nebezpecny odpad.

Katalogové ¢islo odpadu: 10 13 14 — Odpadni beton a betonovy kal.
Katalogové ¢islo odpadu: 17 01 01 — Beton.
Katalogové ¢islo odpadu 15 01 01 — Papirové a lepenkoveé obaly.

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady: Smés je bila aZ Seda
tuha latka.

C) Zabraiite uniku do kanalizace.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro kazdy doporuceny zpusob nakladani s odpady: NA

Legislativa: Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni,
Vyhlaska 93/20016 Sb. katalog odpadi. Vyhlaska 94/2016 Sb, o hodnoceni nebezpe¢nych vlastnosti odpadi
atd.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN c¢islo: Neni nebezpec¢nou véci pro prepravu.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu: NA

14.3 Trida/tiFidy nebezpecnosti pro piepravu: NA

14.4 Obalova skupina: NA

14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi: NA

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opati‘eni pro uZivatele: NA

14.7 Hromadna pieprava podle pi¥ilohy IT imluvy MARPOL a ptedpisu IBC: neni k dispozici

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Natizeni tykajici se bezpec€nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési:
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické latky,... + NARIZENI KOMISE
(EU) ¢. 830/2015 v platném znéni.
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008+ 790/2009+618/2012 + 286/2011 atd.v platném
znéni.
- NARIZENI KOMISE (ES) &. 552/2009
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- Smérnice komise 91/322/EHS, o stanoveni smérnych limitnich hodnot provadénim smérnice Rady
80/1107/EHS o ochrané zaméstnancl pred riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikalnim a biologickym
Ciniteldm pfi praci.

- Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancti pred riziky spojenymi s chemickymi
Ciniteli pouzivanymi pfi praci (¢trnacta samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS).

- Smérnice komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanci pied riziky
spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci.

- Smérnice komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES.

Pouzivana legislativa: Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné
nékterych zakont (chemicky zakon) v platném znéni, zakon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni,
zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, natizeni vlady ¢. 361/2007 Sh.+ 93/2012 Sh., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.* kterou se stanovi podminky pro
zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozicnich testli, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozicnich testd a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi &initeli, vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazateli pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, ZAKON ¢&. 201/2012 Sh.,
o ochran€ ovzdusi v platném znéni, vyhlaska ¢. vyhlaska ¢. 415/2012 Sb. o pfipustné urovni znec¢istovani ... v
platném znéni, zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, vyhlaska ¢, 115/2002 Sb. o podrobnostech nakladani s
obaly,v platném znéni, § 6 - Zakona ¢. 18/1997 Sb. o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zareni
(atomovy zakon) a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkont v platném znéni, sdéleni ¢. 21/2017 Sh. m. s. 0
vyhla$eni pfijeti zmén a dopliiki "Pfilohy A — VVSeobecna ustanoveni tykajici se nebezpeénych latek a
pfedméti" a "Ptilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostéedcich a o prepravé" Evropské dohody o mezinarodni
silni¢ni prepravé nebezpeénych véci (ADR) &eské statni normy, harmonizované normy, atd.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Neni k dispozici.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény provedené v bezpe¢nostnim listu v rdmci revize:

Celkova revize vSech oddilti bezpecnostniho listu dle natizeni 1272/2008/ES.

KIi¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim:

NA-klasifikujici osoba neméla zadné informace / Nevyplnéné polozky — nebyly poskytnuty Gdaje od vyrobce. NV — negativni vysledky
zkousek

PEL - latka ma stanoven expoziéni limit v CR

CLP - latka je klasifikovana dle NARIZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 v platném znéni

VYR - latka je klasifikovana vyrobcem

DET - detergent dle nafizeni ES ¢.648/2004

OMEZ - ,,Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouZivani nékterych nebezpe&nych litek, smési a predméta*. Dle NARIZENT KOMISE (ES)
¢. 552/2009, nebo je zafazena do REACH pfiloha XVII09

SVHC - latky vzbuzujici mimofadné obavy podle REACH, ¢l. 57.

PBT - perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)

VPVB - vysoce perzistentni, vysoce hioakumulativni (latka)

NOAEL - hodnota davky bez pozorovaného nepiiznivého ucinku

NOAEC - koncentrace bez pozorovaného nepiiznivého ucinku

DNEL - odvozena uroven expozice dané latce, pod niz se piedpoklada, ze nedochazi k zadnym uéinklim

PNEC - odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekava vyskyt nepfiznivych G¢inkd v dané slozce zivotniho prostiedi

Ttida nebezpecnosti Kod tiidy a kategorie nebezpe¢nosti

Vybusnina Unst. Expl.

Expl. 1.1
Expl. 1.2
Expl. 1.3
Expl. 1.4
Expl. 1.5
Expl. 1.6

Hoftlavy plyn Flam. Gas 1

Flam. Gas 2

Hotlavy aerosol Flam. Aerosol 1

Flam. Aerosol 2
Flam. Aerosol 3
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Oxidujici plyn Ox. Gas 1
Plyny pod tlakem Press. Gas (*)
Hotlava kapalina Flam. Lig. 1
Flam. Lig. 2
Flam. Lig. 3
Hoftlava tuha latka Flam. Sol. 1
Hof. Sol. 2
Samovolné reagujici latka nebo smés Self-react. A
Self-react. B

Self-react. CD
Self-react. EF

Self-react. G
Samozépalna kapalina Pyr. Lig. 1
Samozépalna tuha latka Pyr. Sol. 1
Samozahtivajici se latka nebo smés Self-heat. 1

Self-heat. 2

Latka nebo smés, kterd pii styku s
vodou uvoliuje
hotlavé plyny

Water-react. 1
Water-react. 2
Water-react. 3

Oxidujici kapalina

Ox. Lig. 1
Ox. Lig. 2
Ox. Lig. 3

Oxidujici tuha latka

Ox. Sol. 1
Ox. Sol. 2
Ox. Sol. 3

Organicky peroxid

Org. Perox. A
Org. Perox. B
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF

Org. Perox. G
Latka nebo smés korozivni pro kovy Met. Corr. 1
Akutni toxicita Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Ziravost/drazdivost pro kizi Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2
Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci Eye Dam 1
Eye Irrit. 2
Senzibilizace dychacich cest / Resp. Sens. 1
senzibilizace kuize Skin Sens. 1
Mutagenita v zarode¢nych burikach Muta. 1A
Muta. 1B
Muta. 2
Karcinogenita Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2
Toxicita pro reprodukci Repr. 1A
Repr. 1B
Repr. 2
Lact.
Toxicita pro specifické cilové organy STOTSE 1
— jednorazova STOT SE 2

expozice

STOT SE 3




BEZPECNOSTNI LIST
(dle Narizeni (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znéni)

Datum vydani: 11.10.2017

Datum revize ¢.:
Néazev vyrobku:

FX lepidlo na obklady a dlazbu FX C2T

Strana: 15 ze 19

Toxicita pro specifické cilové organy STOTRE 1
— opakovana STOTRE 2
expozice

Nebezpecéna pii vdechnuti Asp. Tox. 1
Nebezpeény pro vodni prostredi Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Aquatic Chronic 4

Nebezpecna pro ozonovou vrstvu

Ozone

Poznamky tykajici se identifikace, klasifikace a oznacovani latek(A, B,C, az U,) viz. 1.1.3.1 NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (ES) & 1272/2008 v platném znéni, (1,2, 3 .4, 5, 7) viz. 1.1.3.2

Poznamky ke Kklasifikaci a ozna¢ovani smési - klasifikace provedena vypoctovou metodou.

Véty:
H315 Drazdi kuzi

H317 Maze vyvolat alergickou kozni reakci

H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci

H335 Miize zpisobit podrazdéni dychacich cest

Pokyny pro Skoleni : Pracovnici, kteti ptichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt organizaci v
potiebném rozsahu seznameni s Gcinky téchto latek, se zpisoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi,
se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pii likvidaci poruch a havarii.
Préavnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, kterd naklada s touto chemickou smési, musi byt proskolena
z bezpecnostnich pravidel a udaji uvedenymi v bezpecnostnim listu.

Doporucena omezeni pouZiti ( nezivazna doporuceni dodavatele ): Latka by neméla byt pouzita pro zZadny
jiny Gcel nez pro ktery je uréena (viz. bod 1.2). Protoze specifické podminky pouziti latky se nachazeji mimo
kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby ptizpisobil pfedepsana upozornéni mistnim zdkonim a

nafizenim.

Zdroje nejdilezitéjSich uadaji: Klasifikace byla provedena dle udaji a podkladt vyrobce a originalnich
bezpeénostnich listll, platné legislativy, direktiv a nafizeni EU, Databaze ECHA a Ekotoxikologické databaze.
Informace uvedené v tomto bezpe¢nostnim listu odpovidaji nasim nejlepsim znalostem vyrobku v dobé
publikace. Tyto informace slouzi pouze k spravnéjsi a bezpecnéjsi manipulaci, skladovani, dopravé a
odstranéni vyrobku. Nelze na né pohliZet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se
vztahuji pouze na vyslovné udany materiél a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materidly nebo jinymi,
v textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovné neudanymi procesy. Nabizime nasim zakaznikim individuélni
konzultace a na ptani podle moznosti zajistime i provedeni zkuSebnich testu.
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Priloha: Pro cement:

DalSsi tabulky s technickymi kontrolami a individudlnimi ochrannymi opatfenimi pro kap. 8.2
1. Inhala¢ni DNEL 1 mg/m3

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Expozicni scénar PROC* Expozice Lokalni Fizeni / mistni Efektivita
opatieni
Pramyslova vyroba 2,3 Délka neni omezena nepozadovano -
hydraulickych stavebnich (az 480 minut za
a konstruk¢nich materialt sménu, 5 smeén tydné)
< 240 min. . i
14,26 A) nepozadovano -
nebo
B) bézné lokalni odsavani
78 %
5,8b,9 bézné lokalni odsavani 78%
Pramyslové pouZiti 2 nepozadovano -
suchych hydraulickych
stavebnich a konstruk¢énich
materialti (uvnitt, vn¢) . ,
14,22,26 A) nepoZadovano -
nebo
B) bézné lokalni odsavani 78 %
5,8b,9 bézné lokalni odsavani 78%
Pramyslové pouziti 7 A) nepozadovano -
mokrych suspenzi nebo -
hydraulickych stavebnich B) bézné lokalni odsavani 78 %
a konstrukénich materialti
2,5,8h,9,10,
13,14
5,8b,9 nepozadovano
Profesionalni pouziti 2 A) nepozadovano -
suchych hydraulickych nebo
stavebnich a konstruk¢énich B) bézné lokalni odsavani 72 %
materialii (uvnitf, vn¢) 9,26 A) nepozadovano 72 %
nebo
B) bézné lokalni odsavani
5,8a,8b,14 B) bézné lokalni ventilace 72 %
19 Lokalni opatieni nejsou 50%

pouzitelna, pouze v dobie
vétratelnych mistnostech
nebo venku
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Profesionalni pouziti 11 A) nepozadovano -
mokrych suspenzi nebo
hydraulickych stavebnich B) bézné lokalni odsavani 2%
a konstrukénich materialt
2,5,8a,8h,9, nepozadovano
10,13,14,19
Expozi¢ni scénar PROC* Expozice Specifikace dychaci RPE
ochranné pomicky (RPE) efektivita —
urceny
faktor
ochrany
(APF)
Priamyslova vyroba 2,3 Délka neni omezena nepozadovano
hydraulickych stavebnich (az 480 minut za
a konstruk¢nich materiala sménu, 5 smeén tydné)
14,26 < 240 min. A) P1 maska (FF, FM) APF =10
nebo APF =4
B) P1 maska (FF, FM)
5,8b,9 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
Pramyslové pouziti 2 nepozadovano
suchych hydraulickych
stavebnich a konstruk¢énich
materiall (uvnitf, vng)
14,22,26 A) P1 maska (FF, FM) APF =10
nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =14
5,8b,9 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
Priimyslové pouZiti 7 A) P1 maska (FF, FM) -
mokrych suspenzi nebo
hydraulickych stavebnich B) P1 maska (FF, FM)
a konstruk¢nich materiali
2,5,8b,9,10, nepozadovano
13,14
Profesionalni pouziti 2 A) P1 maska (FF, FM) APF =10
suchych hydraulickych nebo
stavebnich a konstrukénich B) P1 maska (FF, FM) APF =4
materialti (uvnitf, vné)
9,26 A) P3 maska (FF, FM) APF =20
nebo
B) P2 maska (FF, FM) APF =10
5,8a,8b,14 A) P3 maska (FF, FM) APF =20
19 A) P3 maska (FF, FM) APF =20
Profesionalni pouziti 11 A) P3 maska (FF, FM) APF =20
mokrych suspenzi nebo
hydraulickych stavebnich B) P2 maska (FF, FM) APF =10

a konstrukénich materiala
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2,5,8a,8h,9, nepozadovano
10,13,14,19
Expozi¢ni scéna¥ PROC* Expozice Lokalni Fizeni / mistni Efektivita
opatieni
Primyslova vyroba 2,3 Délka neni omezena nepozadovano -
hydraulickych stavebnich (az 480 minut za
a konstrukénich materiala sménu, 5 smén tydné)
< 240 min. i
14,26 A) nepoZadovano -
nebo
B) bézné lokalni odsavani
78 %
5,8b,9 A) nepozadovano
nebo
B) bézné lokalni odsavani 82 %
Pramyslové pouZiti 2 nepozadovano -
suchych hydraulickych
stavebnich a konstruk¢énich
materiali (uvnitt, vng) . i
14,22,26 A) nepozadovano -
nebo
B) bézné lokalni odsavani 78 %
5,8b,9 A) plna / celkova ventilace
nebo
B) bézné lokalni odsavani 82 %
Pramyslové pouZiti 7 A) nepozadovano -
mokrych suspenzi nebo -
hydraulickych stavebnich B) b&zné lokalni odsavani 78 %
a konstruk¢nich materialt
2,5,8b,9,10, nepozadovano
13,14
Profesionalni pouziti 2 A) nepozadovano -
suchych hydraulickych nebo
stavebnich a konstruk¢nich B) pIna / celkova ventilace 29 %
materiali (uvnitt, vng) 9,26 A) nepozadovano
nebo
B) bézné lokalni odsavani 77 %
5,8a,8b,14 A) nepozadovano
nebo
B) bézné lokalni odsavani 2%
19 Lokalni opatieni nejsou 50%
pouzitelna, pouze v dobie
vétratelnych mistnostech
nebo venku
Profesionalni pouziti 11 A) nepozadovano -
mokrych suspenzi nebo
hydraulickych stavebnich B) b&zné lokalni odsavani 77 %
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a konstrukénich materiadla | 2,5,8a,8b,9, nepozadovano
10,13,14,19
Expozi¢ni scéna¥ PROC* Expozice Specifikace dychaci RPE
ochranné pomicky (RPE) efektivita —
uréeny
faktor
ochrany
(APF)
Primyslova vyroba 2,3 Délka neni omezena nepozadovano
hydraulickych stavebnich (az 480 minut za
a konstruk¢nich materiala sménu, 5 smeén tydné)
14,26 < 240 min. A) P1 maska (FF, FM) APF =4
nebo
B) nepoZadovano)
5,8b,9 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
nebo
B) nepoZadovano)
Pramyslové pouZiti 2 nepozadovano
suchych hydraulickych
stavebnich a konstruk¢énich
materialti (uvnitf, vné)
14,22,26 A) P1 maska (FF, FM) APF=4
nebo
B) nepoZadovano
5,8b,9 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
B) nepozadovano
Pramyslové pouziti 7 A) P2 maska (FF, FM) APF=10
mokrych suspenzi nebo
hydraulickych stavebnich B) nepoZadovano
a konstrukénich materialti
2,5,8h,9,10, nepozadovano
13,14
Profesionalni pouziti 2 A) P1 maska (FF, FM) APF =4
suchych hydraulickych nebo
stavebnich a konstruk¢nich B) nepozadovano
materialti (uvnitf, vné)
9,26 A) P2 maska (FF, FM) APF=4
nebo
B) nepoZadovano
5,8a,8b,14 A) P3 maska (FF, FM) APF =20
nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
19 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
Profesionalni pouziti 11 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
mokrych suspenzi nebo
hydraulickych stavebnich B) nepoZadovano
a konstrukénich materialti
2,5,8a,8b,9, nepozadovano

10,13,14,19
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