BEZPECNOSTNI{ LIST P4

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH) AkzoNobel
Xyladecor Classic HP
Datum vytvoreni 29. kvétna 2015 Cislo revize 2
Datum revize 17. kvétna 2016 Cislo verze 3

ODDIL 1: Identifikace litky/smési a spole&nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku Xyladecor Classic HP
latka / smés smes
Cislo

Dalsi nazvy smési
1.2. Piislusna urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
. OTIPR Natér. Smés je urcena pro prodej spotiebiteli i pro odborné/primyslové
Ur¢ena pouziti smési pouziti J pro prode) sp p prumy

L, . Produk o e které |
Nedoporugend pouiti smési rodukt nesmi byt pouzivan jinymi zptisoby, nez které jsou uvedeny v

oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Distributor

Jméno nebo obchodni jméno Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Adresa BB centrum - budova BETA, Vyskocilova 1481/4, Praha 4 - Michle,
14000
Ceska republika

Telefon +420 261 399 100

Email recepce@akzonobel.com

Adresa www stranek www.akzonobel.cz

Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list

Jméno GRACILIS s.r.o.
Email info@gracilis.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika —
akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpetnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Aquatic Chronic 3, H412

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky

Nejsou znamy

Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ti¢inky.

2.2, PrvKky oznaceni

Standardni véty o nebezpec¢nosti

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ti¢inky.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P101 Je-li nutna lékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo §titek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P262 Zabranite styku s o¢ima, kiizi nebo odévem.

P312 Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/I¢kate.
P501 Odstraiite obsah/obal podle mistnich, regionalnich, statnich a mezinarodnich pfedpisti.

Dopliiujici informace
EUH 066 Opakovana expozice miiZze zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.
EUH 208 Obsahuje butanonoxim, 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamat, kobaltnata stil. Mize vyvolat alergickou reakei.
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Hustota 0,931 g/em?
VOC 0,39 kg/kg
TOC 0,25 kg/kg
Susina 20 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/l
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k pouziti 399 g/l
2.3. Dalsi nebezpecnost
Latka nesplnuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII, natizeni (ES) ¢. 1272/2008.
ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Uginna latka: 7 g/kg 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamat.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvysSimi pFipustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi
0,
Identifikagni &isla Nézev latky ?’S&h V% Klasifikace dle natizeni (ES) &. 1272/2008 Pozn.
motnosti
ES: 926-141-6 uhlovodiky, C11 — C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% 25-<50 Asp. Tox. 1, H304 3
Registra¢ni ¢islo: aromatické
01-2119456620-43
ES: 918-481-9 uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické | 5-<10 Asp. Tox. 1, H304 3
Registraéni ¢islo: (<2%)
01-2119457273-39
ES: 919-857-5 uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% 1-<3 Flam. Liq. 3, H226 3
Registracni ¢islo: aromatické Asp. Tox. 1, H304
01-2119463258-33 STOT SE 3, H336
Index: 616-014-00-0 butanonoxim 0,3-<1 Acute Tox. 4, H312
CAS: 96-29-7 Skin Sens. 1, H317
ES: 202-496-6 Eye Dam. 1, H318
Registra¢ni ¢islo: Carc. 2, H351
01-2119539477-28
CAS: 55406-53-6 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamat 0,3-<1 Acute Tox. 4, H302
ES: 259-627-5 Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 3, H331
STOT SE 1, H370
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Index: 607-025-00-1 n-butyl-acetat 0,2-<0,3 Flam. Liq. 3, H226
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1
Registra¢ni ¢islo:
01-2119485493-29
Index: 649-275-00-4 Benzinova frakce (ropna), tézky alkylat 0,11-<0,3 Flam. Liq. 3, H226 1,2
CAS: 64741-65-7 Asp. Tox. 1, H304
ES: 265-067-2 Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 27253-31-2 kobaltnata stl 0,1-<0,3 Acute Tox. 4, H302
ES: 248-373-0 Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361fd
Aquatic Chronic 3, H412
Poznamky

1 Poznamka P: Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize lze prokazat, Ze latka obsahuje méné nez 0,1 %
hmotnostnich benzenu (Cislo EINECS 200-753-7). Neni-li latka klasifikovana jako karcinogenni, pouziji se alespon pokyny pro
bezpetné zachazeni (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 (tabulka 3.1) nebo S-véty (2-)23-24-62 (tabulka 3.2). Tato poznamka se
vztahuje pouze na nékteré slozité latky uvedené v ¢asti 3, které vznikaji pii zpracovani ropy.

Splnéna Poznamka P

Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkty nebo biologické materialy - UVCB.

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
V pripadé ze pfetrvavaji symptomy u postizeného, vyhledejte lékafskou pomoc a ukazte personalu etiketu nebo bezpecnostni list. Nikdy
nepodavejte nic Usty osobam v bezvédomi.
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4.2.

4.3.

P¥i vdechnuti

Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i dusevni klid.

Pri styku s kazi

Zasazené ¢asti pokozky umyjte vodou a mydlem nebo jinym vhodnym ¢isticim prostiedkem. Nepouzivejte zadna fedidla nebo rozpoustédla.
Pii zasaZeni o¢i

Vyjméte kontaktni cocky. O¢i vyplachujte 10 - 15 minut ¢istou pokud mozno vlaznou tekouci vodou a vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Pii poziti

Postizeného umistéte v klidu. Usta vyplachnéte vodou (pouze za piedpokladu, Ze postizeny je pii védomi); nikdy nevyvolavejte zvraceni.
Neprodlené vyhledejte 1ékatskou pomoc a ukazte obal ptipravku nebo etiketu.

Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a icinky

Pii vdechnuti

Miuze dojit k podrazdéni dychaciho systému, mohou se vyskytovat symptomy jako bolest v krku a zavraté.

Pii styku s kiizi

Opakovany nebo dlouhodoby ptimy kontakt s kiizi mize zpisobit doasné podrazdéni, vysuseni pokozky nebo jeji zahfati. Rozpoustédla pronikaji
pokozkou a mohou zplsobovat stejné symptomy jako pfi nadychani par.

Pii zasaZeni o¢i

Pfi vniknuti do oka mtize zpUsobit podrazdéni nebo zanét spojivek.

Pii poziti

Poziti pfipravku mize zplsobit nevolnost, zvraceni a bolesti bficha. Mohou nastat stejné symptomy jako pfi nadychéni par.

Pokyn tykajici se okamzZité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘'eni

neuvedeno

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZiru

5.1.

5.2

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

prasek, péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, voda - tfistény proud

Nevhodna hasiva

voda - plny proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produktl (oxid uhelnaty a uhli¢ity) mize zpusobit vazné poskozeni zdravi. Kontaminované
hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

Pokyny pro hasice

Uzaviené nadoby s piipravkem v blizkosti pozaru chlad’te vodou, zabrani se tim nebezpeci exploze. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do
kanalizace, povrchovych a spodnich vod. Noste izola¢ni dychaci piistroj a celotélovy ochranny oblek.

ODDIL 6: Opati‘eni v pfipadé nahodného aniku

6.1. Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Odstrante vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostate¢né vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabraite kontaminaci pidy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace. Pokud se vyskytne vyznamné
znecisténi, kontaktujte ptislusné urady a Cisticky odpadnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Zabraite dalsimu Gniku. Mala mnozstvi produktu mohou byt setiena suchou latkou. Vétsi mnozstvi produktu pokryjte vhodnym (nehoflavym)
absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné absorpcéni materialy, apod.), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a
odstraiite dle bodu 13. Sebrany material zneskodnujte v souladu s mistné platnymi pfedpisy. Pii iniku velkych mnozstvi ptipravku informujte hasice
a odbor zivotniho prostfedi Obecniho ufadu obce s rozsifenou pusobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim
vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7.,8.al13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2.

7.3.

Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

Zabraite kontaktu s pokozkou a ofima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle kapitoly 8. Dbejte na platné pravni piedpisy o
bezpecnosti a ochranné zdravi. Jestlize pracujete ve stiikaci kabince, ventilace nebude dostatecna k odstranéni ¢astic a vypar rozpoustédla. Za
takovych okolnosti pozivejte respirator s piivodem stlaceného vzduchu do té doby, nez koncentrace ¢astic a vypart rozpoustédla neklesnou pod
limity expozice.

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych. Chraiite pied zdroji zahfivani, zapaleni a
pfimym slune¢nim zarenim. Po pouziti produktu musi byt obal opét t€sné uzavien, aby se zabranilo iniku smési. Doporuc¢ena skladovaci teplota +5°
C az +30°C.

Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouZiti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1.

8.2.

Kontrolni parametry
Smés obsahuje tyto nebezpeéné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi.

Cesk4 republika
Nazev latky (slozky) Typ Doba expozice | Hodnota Poznamka Zdroj
) PEL 400 mg/m?
uhlovodiky, C11 — C14, n-alkany,
. 1 L 9/2013
isoalkany, cyklické, < 2% aromatické
NPK-P 1000 mg/m?
PEL 950 mg/m?
) PEL 200,45 ppm
n-butyl-acetat (CAS: 123-86-4) 9/2013
NPK-P 1200 mg/m?*
NPK-P 253,2 ppm

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pifi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosdhnout pouze mistnim odsavanim nebo G¢innym
celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a
nekuite. Po praci a pied pfestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana o¢i a obliceje

Ochranné bryle (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiiZe

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Vhodné materialy: polyethylen (PE), neopren, butyl kaucuk, nitril kaucuk, mize byt pouzit:
polyvinyl alkohol (PVA). Nevhodné materialy: pfirodni kauCuk (latex). Muze byt pouzito: polyvinyl alkohol (PVA). Dbejte doporuceni konkrétniho
vyrobce rukavic pti vybéru vhodné tloustky, materialu a propustnosti. Pii delsim nebo opakovaném styku pouzivejte vhodné ochranné krémy na
pokozku pfichazejici do piimého styku se smési. Dbejte dalsich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny antistaticky odév z pfirodnich vlaken
(bavlna) nebo syntetickych vlaken, odolavajicich zvySenym teplotam. Pii znecisténi pokozky ji dikladné omyt.

Ochrana dychacich cest

Neni nutna.

Tepelné nebezpeci

neuvedeno

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
vzhled
skupenstvi kapalné pii 20°C
barva nestanoveno
zapach nestanoveno
prahova hodnota zapachu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 100 °C
bod vzplanuti 61 °C (uzaviena nadoba)
rychlost odpafovani udaj neni k dispozici
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hotlavost (pevné latky, plyny) udaj neni k dispozici
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze hoflavosti udaj neni k dispozici
meze vybusnosti udaj neni k dispozici
tlak pary udaj neni k dispozici
hustota pary udaj neni k dispozici
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodeé nerozpustna v studené vodé
rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda udaj neni k dispozici
teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
teplota rozkladu udaj neni k dispozici
viskozita kinematicka 1,72 cm2/s pii pokojové teploté
vybusné vlastnosti udaj neni k dispozici
oxidac¢ni vlastnosti udaj neni k dispozici
9.2. Dalsi informace
hustota 0,931 g/em®
teplota vzniceni udaj neni k dispozici
obsah organickych rozpoustédel (VOC) 0,39 kg/kg
obsah celkového organického uhliku (TOC) 0,25 kg/kg
obsah netékavych latek (susiny) 20 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/1
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k pouziti 399 g/l
ODDIL 10: Stilost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za normalniho zptisobu pouziti nedochazi k nebezpecné reakei s dal$imi latkami.
10.2. Chemicka stabilita
Za normalniho zplsobu pouziti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi.
10.3. Moznost nebezpeénych reakei
neuvedeno
10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
neuvedeno
10.5. Neslucitelné materialy
Chrante pted silnymi kyselinami a zdsadami, jakoz i oxida¢nimi Cinidly.
10.6. Nebezpe¢né produkty rozkladu
Za normalniho zptisobu pouziti nevznikaji. Pti vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty rozkladu.
ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych uéincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.
AKkutni toxicita
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbaméat
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
oralné LD 50 1470 mg/kg potkan

Na zakladé¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Ziravost / drazdivost pro kizi

Na zakladé¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

butanonoxim
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
oko silng drazdivy kralik

Na zakladé¢ dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zakladé¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé¢ dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zéklad¢ dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Akutni toxicita

3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamat

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 0,16 ppm 48 hod dafnie (Daphnia magna) sladka voda
LC 50 0,067 mg/1 96 hod ryby (Oncorhynchus mykiss)
EC 50 0,022 mg/1 72 hod fasy a dalsi vodni rostliny

(Scenedesmus subspicatus)

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi i¢inky.

12.2. Perzistence a rozloZitelnost
neuvedeno
12.3. Bioakumulaéni potencial

3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamat

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi E;ecp]lota i
Log Pow 2,81
neuvedeno
12.4. Mobilita v pudé
neuvedeno

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
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12.6.

Produkt neni hodnocen jako PBT nebo jako vPvB.
Jiné nepfiznivé ucinky
neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich predpist o
zneSkodnovani odpadu.

Metody nakladani s odpady

Postupujte podle platnych pfedpisi o zneskodnovani odpadi. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a
predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstraiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpadi nebo ukladat
na skladce pfislusného zafazeni. Dokonale vyc¢isténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi, v platném znéni.
Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadtl) v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Ko6d druhu odpadu pro obal 150110
Druh odpadu obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *
Podskupina odpadu Obaly (vcetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
) ODPADNI OBALY; ABSORPCNI{ CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A
Skupina odpadu OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

(*) - nebezpeény odpad podle smérnice 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢islo

Nepodléha predpisuim ADR.

Oficialni (OSN) pojmenovéani pro prepravu

neuvedeno

Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu

neuvedeno

Obalova skupina

neuvedeno

Nebezpecénost pro Zivotni prostiedi

neuvedeno

Zvlastni bezpefnostni opati‘eni pro uZivatele

Odkaz v oddilech 4 az 8. Vzdy pievazejte uzaviené nadoby ve vzpiimené poloze. Ujistéte se, Ze osoba prepravujici produkt zna zptsoby, jak
zachazet s produktem v piipad¢ havarie.

Hromadn4 pi‘eprava podle pFilohy II imluvy MARPOL a predpisu IBC
neuvedeno

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prosttedi/specifické pravni pFedpisy tykajici se latky nebo smési

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné€ a zruseni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich a o zméné nékterych zakontl (chemicky zakon). Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci v platném znéni. Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné trrovni
znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi v platném znéni. Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 80/2014, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
aerosolové rozprasovace, ve znéni pozdgjsich predpist. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testll, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testi a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

16.

ODDIL 16: Dalsi informace
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BEZPECNOSTNI{ LIST P4

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH) AkzoNobel
Xyladecor Classic HP
Datum vytvoreni 29. kvétna 2015 Cislo revize )
Datum revize 17. kvétna 2016 Cislo verze 3

Seznam standardnich vét o nebezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu

H226 Hoflavé kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptsobit smrt.

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kuizi.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H331 Toxicky pti vdechovani.

H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavraté.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H361fd Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
H370 Zpusobuje poskozeni organt.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

Seznam pokynii pro bezpe¢né zachazeni pouzitych v bezpe¢nostnim listu

P101 Je-li nutna 1ékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P262 Zabraiite styku s o¢ima, kiizi nebo odévem.

P312 Necitite-li se dobte, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI{ STREDISKO/lékate.
P501 Odstraiite obsah/obal podle mistnich, regionalnich, statnich a mezinarodnich pfedpistu.

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpecnostnim listu
EUH 066 Opakovana expozice miiZze zpusobit vysuseni nebo popraskani kuze.
EUH 208 Obsahuje butanonoxim, 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamat, kobaltnata sul. MiZe vyvolat alergickou reakci.

Dalsi informace dileZité z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je odpovédny za
dodrzovani vSech souvisejicich predpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpe¢nostnim listu

ADR Evropskéa dohoda o mezindrodni silni¢ni pfepraveé nebezpecénych véci

BCF Biokoncentra¢ni faktor

CAS Jednoznaény numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

CSN Ceska technick4 norma

DNEL Odvozena uroven, pii které nedochazi k neptiznivym G¢inkiim

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ErC 50 Kategorie uvoliiovani do zivotniho prostiedi

ES Identifika¢ni kod pro kazdou latku uvedenou v EINECS

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravea

IBC Mezinérodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné chemikalie
IC50 Koncentrace pusobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecného zbozi

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zpiisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pii které lze ocekavat, ze zptsobi smrt 50 % populace
LOAEC Nejniz§i koncentrace s pozorovanym nepfiznivym G¢inkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepiiznivym tc¢inkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni zne€iSt'ovani z lodi

MFAG Ptirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého u¢inku
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BEZPECNOSTNI{ LIST P4

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH) AkzoNobel
Xyladecor Classic HP
Datum vytvofeni 29. kvétna 2015 Cislo revize 2
Datum revize 17. kvétna 2016 Cislo verze 3
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného neptiznivého uc¢inku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych uc¢inki
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku
NPK Nejvyssi piipustna koncentrace
PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Pfipustny expoziéni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym a¢inktim
REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES) €.1907/2006)
RID Dohoda o piepravé nebezpeénych véci po zeleznici
UN Ctyimistné identifika¢ni &islo latky nebo predmétu pievzaté ze Vzorovych predpisi OSN
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo biologicky material
voC Tékavé organické slouCeniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Aquatic Acute Nebezpeény pro vodni prostiedi
Aquatic Chronic Nebezpeény pro vodni prostiedi
Asp. Tox. Nebezpeénost pii vdechnuti
Carc. Karcinogenita
Eye Dam. Vazné poskozeni o¢i
Flam. Ligq. Hoftlava kapalina
Repr. Toxicita pro reprodukei
Skin Irrit. Drazdivost pro kuzi
Skin Sens. Senzibilace kuze
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro $koleni

Seznamit pracovniky s doporuc¢enym zptisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi s produktem.
Doporucena omezeni pouZiti

neuvedeno

Informace o zdrojich tidaji pouzitych p¥i sestavovani bezpe¢nostniho listu

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni. Publikace "Zasady pro poskytovani prvni
pomoci pii expozici chemickym latkam" (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc.,
MUDr. Zdefika Travnickova, CSc., Jitina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - udaje z registraéni
dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pFidany, vypustény nebo upraveny)
Zmény provedeny v oddilech 2, 3, 5,9, 11, 12, 13, 15, 16.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji
souCasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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