Bezpecnostni list
MASTON podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku: CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

Jiné prostiedky identifikace:

Irelevantni
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:

Vhodné uZiti: Barva/lak

Nedoporucené uziti: Veskeré dalsi pouziti neupresnéné v této kapitole ani v kapitole 7.3
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

Maston Oy

Teollisuustie 10

FI 02880 Veikkola - Finland
Tel.: +358 20 7188 580
maston@maston.fi
www.maston.fi

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace: Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2, tel.C.: +
420224919293; +420224915402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI **

2.1 Kilasifikace latky nebo smési:
Nafizeni ¢. 1272/2008 (CLP):
Klasifikace tohoto vyrobku byl provedena podle Nafizeni ¢.1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout., H229

Aerosol 1: Hoflavé aerosoly, Kategorie 1, H222

Eye Irrit. 2: Podrazdéni oCi, Kategorie 2, H319

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy: mize zpUsobit ospalost a zavraté (jednorazova expozice), Kategorie 3, H336
2.2  Prvky oznaceni:

Nafizeni & 1272/2008 (CLP):

Nebezpeci

O®

Standardni véty o nebezpecnosti:

Aerosol 1: H229 - Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

Aerosol 1: H222 - Extrémné hotlavy aerosol.

Eye Irrit. 2: H319 - Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

STOT SE 3: H336 - Mlze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P102: Uchovavejte mimo dosah déti.

P210: Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P211: Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojd zapaleni.

P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po poufZiti.

P260: Nevdechujte aerosoly.

P410+P412: Chrarite pfed sluneCnim zafenim. Nevystavuijte teploté pfesahujici 50 °C/122°F.

Doplnujici informace:
EUHO066: Opakovana expozice mize zplsobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
Latky, které prispivaji ke klasifikaci:
aceton (CAS: 67-64-1); N-butyl-acetat (CAS: 123-86-4); butan-2-ol (CAS: 78-92-2)
UFI: F360-DOGY-D005-T1INC

2.3 Dalsi nebezpecnost:
Vyrobek nespliiuje kritéria PBT/vPvB

** Zmény oproti predchozi verzi

** Zmeény oproti predchozi verzi
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Bezpecnostni list

MAS ON podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
CAR-RCE CAR-REP - Brake Caliper Spray
= cr01064, cr01065, cr01066

3.1

3.2

7

Y

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH **

Latky:

Netyka se

Smési:

Chemicky popis: Aerosol

Slozky:

V souladu s Dodatkem II Nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobek se sklada z:

CAS:  67-64-1 aceton(1) ATP CLPOO

EC: 200-662-2

Index: 606-001-00-8

REACH: 01-2119471330-49-
XXXX

CAS:  106-97-8 butan(®) ATP CLPOO

EC: 203-448-7

Index: 601-004-00-0

REACH: 01-2119474691-32-
XXXX

CAS:  74-98-6

EC: 200-827-9

Index: 601-003-00-5

REACH: 01-2119486944-21-
XXXX

CAS:  123-86-4 N-butyl-acetat(1) ATP CLP0O

EC: 204-658-1

Index: 607-025-00-1

REACH: 01-2119485493-29-
XXXX

CAS:  1330-20-7

EC: 215-535-7

Index: 601-022-00-9

REACH: 01-2119488216-32-
XXXX

CAS:  78-92-2 butan-2-0l(?) ATP CLPOO

EC: 201-158-5

Index: 603-004-01-3

REACH: 01-2119475146-36-
XXXX

CAS:  100-41-4 Ethylbenzen(1) ATP ATP06

EC: 202-849-4

Index: 601-023-00-4

REACH: 01-2119489370-35-
XXXX

CAS: 108-65-6

EC: 203-603-9

Index: 607-195-00-7

REACH: 01-2119475791-29-
XXXX

CAS:  108-88-3 Toluen(3) Autoklasifikace

EC: 203-625-9

Index: 601-021-00-3

REACH: 01-2119471310-51-
XXXX

30 - <50 %
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Nebezpedi @@

10 - <20 %
Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Nebezpedi &S

ATP CLPOO

10 - <20 %
Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Nebezpeli <ﬁ>®

5- <10 %
Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Varovani DB

ATP CLPOO

5-<10 %
Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Lig. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Varovani @@

1-<2,5%
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336 - Varovani @@

- 0,
Acute Tox. 4: H332; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 2: H225; STOT RE 2: H373 - @@@ 0,25- <1 %

Nebezpedi

2-methoxy-1-methylethyl-acetat(3) ATP ATPO1

0,25-<1%
Flam. Lig. 3: H226 - Varovani @

. . . <0,015 %
Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 2: H225; Repr. 2: H361d; @@ 4

Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H336 - Nebezpeci

(1) Latka uvedend dobrovolné nespliujici Zadné z kritérii stanovenych v nafizeni (EU) ¢ 2015/830
(2) Latka predstavuje riziko pro zdravi nebo Zivotni prosttedi dle kritérii stanovenych v nafizeni (ES) ¢ 2015/830
(3) Latka pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity Unie pro pracovni prostredi

Ohledné dalsich informaci tykajicich se nebezpecnosti latek viz oddily 11, 12 a 16.

** Zmény oproti predchozi verzi

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1

Popis prvni pomoci:

Po vystaveni se mohou projevit pfiznaky otravy, proto v pfipadé pochybnosti, po pfimém plsobeni chemického vyrobku nebo pfi
pretrvavajici nevolnosti, vyhledejte lékarskou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.

Vdechnutim:

Premistéte postizeného z nebezpecného prostiedi na Cerstvy vzduch a nechte ho odpocivat. V zavaznych pipadech, jako je
srdeCni zastava, provedte umélé dychani (dychani z Ust do Ust, masaz srdce, pfivod kysliku, atd.) a okamzité vyhledejte
lékarskou pomoc.

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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Bezpecnostni list

MASTON podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC (pokracovani)

4.2

4.3

Stykem s pokozkou:

Svléknéte kontaminovany odév a obuv, oplachnéte kézi nebo, je-li to potfeba, osprchujte postizeného dostate¢nym mnozstvim
studené vody a pouzijte neutralni mydlo. V zavaznych pfipadech vyhledejte Iékafe. Zplsobi-li smés popaleniny nebo omrzliny,
nesvlékejte odév prilepeny na kdzi. Mohlo by dojit ke zhor3eni zranéni. Viytvofi-li se na kizi puchyiky, nikdy je nepropichujte,
nebot’ by se zvysilo riziko infekce.

Zasazenim oci:

Oci dtkladné vyplachujte vlaznou vodou alespon 15 minut. Zabranite, aby si postizeny tfel oci nebo je zavrel. Jestlize postizena
osoba pouziva kontaktni ¢ocky: odstrante je, nejsou-li pfilepené k ocim, jinak by mohlo dojit k dalSimu poskozeni oci. Poté v
kazdém pripadé vyhledejte co nejrychleji Iékafskou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
Vstiebanim/vdechnutim:

Nevyvolavejte zvraceni, pokud k nému dojde, udrzujte hlavu smérem nahoru, aby nedoslo ke vdechnuti zvratkd. Nechte
postizenou osobu odpocivat. Vyplachnéte Usta a hrdlo, nebot’ mohlo dojit k jejich poskozeni pfi poziti vyrobku.Podejte aktivni uhli
Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky:

Akutni a opozdéné Ucinky jsou uvedeny v oddilech 2 a 11.

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni:

Irelevantni

51

5.2

53

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

Hasiva:

Vhodna hasiva:

Prednostné poutZijte vicelcelovy praskovy hasici pristroj (prasek typu ABC), popfipadé pouZijte pénovy hasici prfistroj nebo oxid
uhlicity (CO2).

Nevhodna hasiva:

NEDOPORUCUJE SE hasit vodou.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smeési:

Pfi spalovani nebo tepelném rozkladu vznikaji reaktivni vedlejsi produkty, které mohou byt vysoce jedovaté, a proto mohou
zpUisobit vazna zdravotni rizika.

Pokyny pro hasice:

V zavislosti na velikosti poZaru mize byt nezbytné pouziti ochranného odévu a individualniho dychaciho pfistroje. Musi byt
dostupna zakladni nouzova zafizeni a prostredky (protipozarni deky, pfenosna Iékarnicka,...) v souladu se smérnici 89/654/EC.
Dopliikové pokyny:

Jednejte v souladu s vnitfnimi poZarnimi a bezpe¢nostnimi predpisy a informacnim letdkem o postupu pfi havariich a jinych
mimoradnych udalostech. Odstrante vSechny zdroje poZaru. V pfipadé poZaru ochlazujte kontejnery a cisterny s vyrobky

nachylnymi na vzniceni, vybuch nebo BLEVE v dlsledku vysokych teplot. Obaly od vyrobkd pouZivanych k uhaseni pozaru
nehazejte do vodniho prosttedi.

6.1

6.2

6.3

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:
Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze:

Izolujte praskliny, nepfedstavuje-li to dalsi riziko pro osoby vykonavajici tuto ¢innost. Vyklidte prostor a osoby bez ochrannych
pomiicek nevpoustéjte dovnitf. Vzhledem k moZnému kontaktu s rozlitym materidlem je nutné pouZit osobni ochranné pomticky
(viz oddil 8). Predevsim zabrarite vytvareni hoflavych smési para-vzduch, a to bud’ vétranim nebo pouzitim inertniho Cinidla.
Odstrarite vSechny zdroje pozaru. Odstrarite elektrostatické naboje propojenim vsech vodivych povrchi, na kterych se mize
staticka elektfina vytvaret, za soucasného uzemnéni soustavy.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze:
Viz oddil 8.
Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi:

Zabrante Uniku do Zivotniho prostiedi, nebot’ vyrobek obsahuje latky, které mohou byt skodlivé. Absorbované latky skladujte v
hermeticky uzavienych nadobach. Uvédomte pfislusny Ufad v pfipadé zavazného Uniku do vodniho prostiedi.
Metody a material pro omezeni tniku a pro Cisténi:

Doporucuje se:

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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Bezpecnostni list
MASTON podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU (pokracovani)

Absorbujte uniklou tekutinu pomoci pisku nebo inertniho absorp¢niho prostiedku a uloZte na bezpecném misté. Neabsorbujte
pomoci pilin ani jinych hoflavych absorpcnich materiald. V pfipadé jakychkoliv pochybnosti souvisejicich s likvidaci se podivejte na
oddil 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily:

Viz oddily 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni:

A.- Celkova bezpecnostni opatreni

Dodrzujte platné pravni predpisy v oblasti prevence pracovnich rizik. Skladujte nadoby hermeticky uzaviené. Kontrolujte uniklé
latky a odpad, bezpecné je likvidujte (viz oddil 6). Zabrante Uniku vyrobku z nadoby. Udrzujte poradek a Cistotu na pracovisti,
kde se manipuluje s nebezpecnymi vyrobky.

B.- Technicka doporuceni pro predchazeni pozard a vybuchl

Zabrarite vyparovani vyrobku, protoZe obsahuje hoflavé latky, které mohou v pfitomnosti zdrojd vzniceni vytvaret hoflavé
smeési pary a vzduchu.Kontrolujte zdroje vzniceni (mobilni telefony, jiskry,...) a s vyrobkem manipulujte pfi nizké rychlosti, aby
se zabranilo vzniku elektostatickych nabojd. Pro podminky a materialy, kterym je potfeba se vyhnout, se podivejte na oddil
10.

C.- Technicka doporuceni pro predchazeni ergonomickych a toxikologickych rizik
PFi manipulaci s vyrobkem nejezte ani nepijte, poté si umyijte ruce pomoci vhodnych Cisticich prostredka.
D.- Technicka doporuceni pro predchazeni ekologickych rizik
Doporucuje se mit k dispozici absorpcni material v blizkosti vyrobku (viz bod 6.3).
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:
A.- Technicka opatfeni pro skladovani

Min. teplota: 50C
Max. teplota: 50 °C
Maximalni doba: 60 mésicl

B.- VSeobecné podminky pro skladovani
Vyloucit zdroje tepla, zafeni, statické elektfiny a styk s potravinami. Vice dodatecnych informaci viz bod 10.5
7.3 Specifické konecné / specificka konecna pouziti:
Kromé jiz specifikovanych pokynd neni nutné realizovat Zadné zvlastni doporuceni ohledné pouZiti tohoto vyrobku.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:

Latky, jejichz mezni expozicni hodnoty je tfeba kontrolovat v ramci pracovniho prostiedi:
Nafizeni vlady ¢. 195/2021 Sb.:

Xylem 200 mg/m3
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 400 mg/m3
Ethylbenzen 200 mg/m3
CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4 500 mg/m3
2-methoxy-1-methylethyl-acetat 270 mg/m3
CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 550 mg/m3
Toluen 50,112 ppm 192 mg/m3
CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9 100,224 ppm 384 mg/m3
aceton 331,2 ppm 800 mg/m3
CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2 621 ppm 1500 mg/m3
N-butyl-acetat 196,65 ppm 950 mg/m3
CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 248,4 ppm 1200 mg/m3
butan-2-ol 97,825 ppm 301 mg/m3
CAS: 78-92-2 EC: 201-158-5 195 ppm 600 mg/m3
maleinanhydrid 0,245 ppm 1 mg/m3
CAS: 108-31-6 EC: 203-571-6 0,49 ppm 2 mg/m3

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
CAR-REP CAR-REP - Brake Caliper Spray
T cr01064, cr01065, cr01066

7 7

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY (pokracovani)

Biologické limitni hodnoty:
Biologické limitni hodnoty - Sbirka zakon( ¢. 107 / 2013

gg:m1330-20-7 EC: 215-535-7 1400 mg/g (kreatininu) Mkit:e&ﬂnr:r)(%%a Konec smény
Eﬁglbl%rgiq 4 EC: 202-849-4 1500 mg/g (kreatininu) Mandl?r\rl‘a;)gglselina Konec smény
O o883 EC: 2036250 1,5 mg/g (kreatininu) O-Kresm((r?gerg oV Konec smény
DNEL (Pracovnici):

aceton Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 67-64-1 Irelevantni Irelevantni 186 mg/kg Irelevantni
EC: 200-662-2 Irelevantni 2420 mg/m3 1210 mg/m3 Irelevantni
N-butyl-acetéat Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 123-86-4 11 mg/kg Irelevantni 11 mg/kg Irelevantni
EC: 204-658-1 600 mg/m3 600 mg/m3 300 mg/m3 300 mg/m3
Xylem Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 1330-20-7 Irelevantni Irelevantni 212 mg/kg Irelevantni
EC: 215-535-7 442 mg/m3 442 mg/m3 221 mg/m3 221 mg/m3
butan-2-ol Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 78-92-2 Irelevantni Irelevantni 405 mg/kg Irelevantni
EC: 201-158-5 Irelevantni Irelevantni 600 mg/m3 Irelevantni
Ethylbenzen Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 100-41-4 Irelevantni Irelevantni 180 mg/kg Irelevantni
EC: 202-849-4 Irelevantni 293 mg/m3 77 mg/m3 Irelevantni
2-methoxy-1-methylethyl-acetat Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 108-65-6 Irelevantni Irelevantni 796 mg/kg Irelevantni
EC: 203-603-9 Irelevantni 550 mg/m3 275 mg/m3 Irelevantni
Toluen Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 108-88-3 Irelevantni Irelevantni 384 mg/kg Irelevantni
EC: 203-625-9 384 mg/m3 384 mg/m3 192 mg/m3 192 mg/m3

DNEL (Siroka verejnost):

aceton Irelevantni Irelevantni 62 mg/kg Irelevantni
CAS: 67-64-1 Irelevantni Irelevantni 62 mg/kg Irelevantni
EC: 200-662-2 Irelevantni Irelevantni 200 mg/m3 Irelevantni
N-butyl-acetéat 2 mg/kg Irelevantni 2 mg/kg Irelevantni
CAS: 123-86-4 6 mg/kg Irelevantni 6 mg/kg Irelevantni
EC: 204-658-1 300 mg/m3 300 mg/m3 35,7 mg/m3 35,7 mg/m3
Xylem Irelevantni Irelevantni 12,5 mg/kg Irelevantni
CAS: 1330-20-7 Irelevantni Irelevantni 125 mg/kg Irelevantni
EC: 215-535-7 260 mg/m3 260 mg/m3 65,3 mg/m3 65,3 mg/m3
butan-2-ol Irelevantni Irelevantni 15 mg/kg Irelevantni
CAS: 78-92-2 Irelevantni Irelevantni 203 mg/kg Irelevantni
EC: 201-158-5 Irelevantni Irelevantni 213 mg/m3 Irelevantni
Ethylbenzen Irelevantni Irelevantni 1,6 mg/kg Irelevantni
CAS: 100-41-4 Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
EC: 202-849-4 Irelevantni Irelevantni 15 mg/m3 Irelevantni
2-methoxy-1-methylethyl-acetat Irelevantni Irelevantni 36 mg/kg Irelevantni
CAS: 108-65-6 Irelevantni Irelevantni 320 mg/kg Irelevantni
EC: 203-603-9 Irelevantni Irelevantni 33 mg/m3 33 mg/m3
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

MASTON

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY (pokracovani)

8.2 Omezovani expozice:
A.- IndividudIni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostfedkd

znamo, jestli ma spolecnost k dispozici doplikova opatreni.
B.- Ochrana dychacich cest

EN 149:2001+A1:2009
EN 405:2002+A1:2010
EN ISO 136:1998

Autofiltratni maska proti
plyndm, param a casticim

C¢

CAT Ill

Povinna ochrana
dychacich cest

Toluen Irelevantni Irelevantni 8,13 mg/kg Irelevantni
CAS: 108-88-3 Irelevantni Irelevantni 226 mg/kg Irelevantni
EC: 203-625-9 226 mg/m3 226 mg/m3 56,5 mg/m3 56,5 mg/m3
PNEC:
aceton 100 mg/L 10,6 mg/L
CAS: 67-64-1 29,5 mg/kg 1,06 mg/L
EC: 200-662-2 21 mg/L 30,4 mg/kg
Irelevantni 3,04 mg/kg
N-butyl-acetat 35,6 mg/L 0,18 mg/L
CAS: 123-86-4 0,09 mg/kg 0,018 mg/L
EC: 204-658-1 0,36 mg/L 0,981 mg/kg
Irelevantni 0,098 mg/kg
Xylem 6,58 mg/L 0,327 mg/L
CAS: 1330-20-7 2,31 mg/kg 0,327 mg/L
EC: 215-535-7 0,327 mg/L 12,46 mg/kg
Irelevantni 12,46 mg/kg
butan-2-ol 761 mg/L 47,1 mg/L
CAS: 78-92-2 11,58 mg/kg 47,1 mg/L
EC: 201-158-5 47,1 mg/L 196,19 mg/kg
1 g/kg 196,19 mg/kg
Ethylbenzen 9,6 mg/L 0,1 mg/L
CAS: 100-41-4 2,68 mg/kg 0,01 mg/L
EC: 202-849-4 0,1 mg/L 13,7 ma/kg
0,02 g/kg 1,37 mg/kg
2-methoxy-1-methylethyl-acetat 100 mg/L 0,635 mg/L
CAS: 108-65-6 0,29 mg/kg 0,064 mg/L
EC: 203-603-9 6,35 mg/L 3,29 mg/kg
Irelevantni 0,329 mg/kg
Toluen 13,61 mg/L 0,68 mg/L
CAS: 108-88-3 2,89 mg/kg 0,68 mg/L
EC: 203-625-9 0,68 mg/L 16,39 mg/kg
Irelevantni 16,39 mg/kg

Jako preventivni opatteni je doporucovano pouzivat zakladni osobni ochranné prostfedky s oznacenim "CE" v souladu se Rady
(EU) 2016/425. Pro vice informaci o osobnich ochrannych prostredcich (skladovani, pouzivani, ¢isténi, Gdrzba, typ ochrany,...)
se podivejte do informacniho letaku, ktery Vam poskytne vyrobce. Dalsi informace naleznete v bodé 7.1. Informace obsazené
v tomto bodé predstavuji doporuceni vyzZadujici upfesnéni ohledné preventivnich pracovnich rizik vzhledem k tomu, Ze neni

Vymérite za novy, zaznamenate-li nardst odporu pfi
dychani a/nebo zaznamendate zapach nebo chut’
kontaminantu.

C.- Specidlni ochrana rukou

POKRACUJE NA DALST STRANCE

Datum sestaveni: 24.02.2015 Revize: 23.11.2021 Verze: 4 (nahrazuje 3)
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

MASTON

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNf OCHRANNE PROSTREDKY (pokracovani)

S

Povinna ochrana
rukou

Chemické ochranné rukavice
(Materidl: Linearni
nizkohustotni polyethylen
(LLPDE), Doba penetrace: >
480 min, Tloustka: 0,062
mm)

Ce

CAT Il

EN 420:2004+A1:2010

Nahrad'te rukavice pokud si vsimnete jakychkoliv

znamek poskozeni.

Vzhledem k tomu, ze produkt je smési rliznych materialdl, odolnost materialu rukavic nelze pfedem spolehlivé vypocitat, a
proto musi byt pred aplikaci zkontrolovany.

D.- Ochrana zraku a obliCeje

©

Povinna ochrana
obliceje

Obli¢ejova maska

Ce

CATII

EN 166:2002

EN 167:2002

EN 168:2002
EN ISO 4007:2018

Cistéte kazdy den a pravideln& dezinfikujte v

souladu s pokyny vyrobce.

m
-I

Ochrana téla

=

Povinna ochrana téla

Ochranny odév proti
chemickému nebezpeci,
antistaticky a vodéodolny

Ce

CAT Il

EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009
EN ISO 13982-
1:2004/A1:2010
EN ISO 6529:2013
EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013
EN 464:1994

Exkluzivni pouzivani v préci. Cistéte pravidelng v

souladu s pokyny vyrobce.

S

Povinna ochrana

Bezpecnostni obuv proti
chemickému nebezpedi, s
antistatickymi vlastnostmi,

odolna vidi teplu

qS

CAT Il

EN ISO 13287:2013
EN ISO 20345:2011
EN 13832-1:2019

Nahrad'te boty, pokud si véimnete jakychkoliv

znamek poskozeni.

nohou
F.- Doplrikova nouzova opatreni

ANSI 7358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Dekontaminacni sprcha Ocni sprcha

Omezovani expozice zivotniho prostredi:

Podle vefejnych pravnich predpisli o ochrané Zivotniho prostiedi se doporucuje zabranit tniku vyrobku nebo zahozeni jeho obalu
do Zivotniho prostredi. Vice informaci v bodé 7.1.D.

Tékavé organické latky:

Na zakladé smérnice 2010/75/EU ma tento vyrobek nasledujici charakteristiku:
Celkovy obsah VOC (dodano): 84,87 % hmotnostnich
Obsah VOC pfi 20 °C: 637,37 kg/m3 (637,37 g/L)
Pr@mérny pocet atom@ uhliku: 4,19

74,86 g/mol

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Pr@imérna molekularni hmotnost:

Ohledné doplriujicich informaci viz technicky list/ technické Gdaje vyrobku.

Fyzicky vzhled:

Skupenstvi pfi 20 °C: Aerosol
Vzhled: Neurceny
Barva: Neurceny

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, nepfinasi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.

POKRACUJE NA DALST STRANCE
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MASTON

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI (pokracovani)

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:
Tékavost:

Teplota varu pfi atmosférickém tlaku:
Tlak pary pfi 20 °C:

Tlak pary pfi 50 °C:

Rychlost odparovani pfi 20 °C:
Charakteristika produktu:
Hustota pfi 20 °C:

Relativni hustota pfi 20 °C:
Dynamicka viskozita pfi 20 °C:
Kinematicka viskozita pfi 20 °C:
Kinematicka viskozita pfi 40 °C:
Koncentrace:

pH:

Hustota pary pfi 20 °C:

Rozpustnost ve vodeé pri 20 °C:

Rozpustnost:

Teplota rozkladu:

Bod tani/mrznuti:

Tlak obalu:

Hoflavost:

Bod vzplanuti:

Hoflavost (pevné latky, plyny):

Teplota samovzniceni:

Dolni mez horlavosti:

Horni mez hoflavosti:

Charakteristiky castic:

Median ekvivalentniho priméru:
9.2 Dalsi informace:

Vybusné vlastnosti:

Oxidacni vlastnosti:

Latky a smési korozivni pro kovy:
Spalné teplo:

slozek:
Dalsi charakteristiky bezpecnosti:

Povrchové napéti pri 20 °C:
Index lomu:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda pfi 20 °C:

Neurceny
Irelevantni *

-48 °C (pohonna hmota)
359970 Pa

<300000 Pa (300 kPa)
Irelevantni *

751 kg/m3
0,75
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
359970 Pa (3,6 bar)

Netyka se

Irelevantni *

365 °C (pohonna hmota)
0,8 % Objem

12 % Objem

Netyka se

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti:

Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *

Aerosoly-celkovy (hmotnostni) procentni podil hotlavych Irelevantni *

Irelevantni *
Irelevantni *

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, nepfinasi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita:

Nepredpokladaji se nebezpecné reakce, pokud budou splnény technické instrukce pro skladovani chemickych latek. Viz oddil 7.

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
Datum sestaveni: 24.02.2015 Revize: 23.11.2021 Verze: 4 (nahrazuje 3) Strana 8/18



Bezpecnostni list

MASTON podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA (pokracovani)

10.2 Chemicka stabilita:

Chemicky stabilni za dodrZeni stanovenych podminek pro skladovani, manipulaci a pouzivani.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci:

Pfi dodrZeni stanovenych podminek se nepredpokladaji nebezpecné reakce, které by mohly vyvolat tlak nebo nadmérné teploty.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit:

PouZivat a skladovat pfi teploté prostfedi:

Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Nebezpedi vzniceni Zabrarite pfimému kontaktu Neni aplikovatelné

10.5 Neslucitelné materialy:

Vyhnéte se silnym kyselinam Neni aplikovatelné Zabrarite pfimému kontaktu Neni aplikovatelné

Vyhnéte se louhfim nebo
silnym zasadam.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Viz body 10.3, 10.4 a 10.5 ohledné seznameni se s rozkladnymi produkty. V zavislosti na podminkach rozkladu, se v jejim
dlsledku mohou uvolnit komplexni slouceniny chemickych latek: Oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhelnaty a dalsi organické slouceniny.

A-

F-

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE **

11.1 Informace o toxikologickych ucincich:
O smési nejsou k dispozici Zadné experimentalni Udaje tykajicich se jejich toxikologickych vlastnosti.
Nebezpecné ucinky na lidské zdravi:

V pfipadé opakovaného dlouhodobého vystaveni nebo pfi koncentracich pfekracujicich stanovené limity pro prdimyslové pouZiti
mohou vznikat zdravi poskozujici iinky podle zplisobu expozice:

Poziti (akutni ucinek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych (dajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoze nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpeCné pfi poziti. Vice informaci v oddilu 3.

- Ziravost/drazdivost: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, avsak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

Inhalacné (akutni Uc¢inek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, avsak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné pii vdechnuti. Vice informaci v oddilu 3.

- Ziravost/drazdivost: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, avsak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné pfi vdechnuti. Vice informaci v oddilu 3.

Styk s pokozkou a ocima (akutni Ucinek):

- Kontakt s kiizi: Na zakladé dostupnych (idajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, avsak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné pii kontaktu s pokozkou. Vice informaci v oddilu 3.

- Kontakt s oc¢ima: PFi kontaktu zplsobuje poskozeni odi.

Utinky CMR (karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukci):

- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné se zminénymi tcinky. Vice informaci v oddilu 3.

IARC: Xylem (3); Ethylbenzen (2B); Solventni nafta (ropna), lehkd aromaticka , < 0.1 % EC 200-753-7 (3); Toluen (3)
- Mutagenita: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto Gcinkem. Vice informaci v oddilu 3.
- Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, avsak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto Gcinkem. Vice informaci v oddilu 3.
Senzibilizace:

- Vdechovani: Na zakladé dostupnych (dajll nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe nebyla prokazana pritomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné, zplsobujici precitlivélost. Vice informaci v oddilu 3.

- Kéze: Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe vyrobek obsahuje latky klasifikované
jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

Toxicita pro specifické cilové organy po jednorazové expozici (STOT SE):

** Zmény oproti predchozi verzi

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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MASTON

oddilu 3.

Dalsi informace:

Irelevantni

Bezpecnostni list

podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE ** (pokratovani)

Specifické toxikologické informace o latkach:

Vystaveni vysokym koncentracim mize vést k selhani centralniho nervového systému, mize zplsobit bolest hlavy, zavraté,
nevolnost, zvraceni, zmatenost a ve vaznych pfipadech i ztratu koncentrace.

G- Toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici (STOT RE):

- Toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici (STOT RE): Na zakladé dostupnych Udajll nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna, avsak vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné pti opakovaném vystaveni. Vice informaci v

- PokoZka: Opakované vystaveni mize zplsobit vysuseni nebo popraskani pokozky
H- Riziko vdechnutim:

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, avsak vyrobek obsahuje latky klasifikované jako
nebezpectné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

Xylem 2100 mg/kg Krysa

CAS: 1330-20-7 1100 mg/kg Krysa

EC: 215-535-7 11 mg/L (4 h) (ATEi)

aceton 5800 mg/kg Krysa

CAS: 67-64-1 7426 mg/kg Kralik

EC: 200-662-2 76 mg/L (4 h) Krysa

N-butyl-acetat 12789 mg/kg Krysa

CAS: 123-86-4 14112 mg/kg Kralik

EC: 204-658-1 23,4 mg/L (4 h) Krysa

butan-2-ol >2000 mg/kg

CAS: 78-92-2 >2000 mg/kg

EC: 201-158-5 >20 mg/L (4 h)

butan >2000 mg/kg

CAS: 106-97-8 >2000 mg/kg

EC: 203-448-7 658 mg/L (4 h) Krysa

Propan >2000 mg/kg

CAS: 74-98-6 >2000 mg/kg

EC: 200-827-9 >5 mg/L (4 h)

Ethylbenzen 3500 mg/kg Krysa

CAS: 100-41-4 15354 mg/kg Kralik

EC: 202-849-4 17,2 mg/L (4 h) Krysa

2-methoxy-1-methylethyl-acetat 8532 mg/kg Krysa

CAS: 108-65-6 5100 mg/kg Krysa

EC: 203-603-9 30 mg/L (4 h) Krysa
** Zmény|eoaeti predchozi verzi 5580 mg/kg Krysa

CAS: 108-88-3 12124 mg/kg Krysa

EC: 203-625-9 28,1 mg/L (4 h) Krysa

** Zmény oproti predchozi verzi

POKRACUJE NA DALST STRANCE

Datum sestaveni: 24.02.2015 Revize: 23.11.2021 Verze: 4 (nahrazuje 3)

Strana 10/18



Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

MASTON

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE **

Nejsou k dispozici experimentalni idaje ohledné smési a jejich ekotoxikologickych vlastnosti.

12.1 Toxicita:

Akutni toxicita:

aceton

5540 mg/L (96 h)

Oncorhynchus mykiss

Ryba

CAS: 67-64-1 8800 mg/L (48 h) Daphnia pulex Korys
EC: 200-662-2 3400 mg/L (48 h) Chlorella pyrenoidosa Morska Fasa
N-butyl-acetat Irelevantni

CAS: 123-86-4 Irelevantni

EC: 204-658-1 675 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Motské fasa
butan-2-ol 3670 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 78-92-2 3750 mg/L (24 h) Daphnia magna Korys
EC: 201-158-5 95 mg/L (168 h) Scenedesmus quadricauda Mofrska fasa
Ethylbenzen 42,3 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 100-41-4 75 mg/L (48 h) Daphnia magna Kory$
EC: 202-849-4 63 mg/L (3 h) Chlorella vulgaris Morska Fasa

2-methoxy-1-methylethyl-acetat 161 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 108-65-6 481 mg/L (48 h) Daphnia sp. Korys
EC: 203-603-9 Irelevantni
Toluen 13 mg/L (96 h) Carassius auratus Ryba
CAS: 108-88-3 11,5 mg/L (48 h) Daphnia magna Korys
EC: 203-625-9 Irelevantni

Chronicka toxicita:

aceton Irelevantni

CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2 2212 mg/L Daphnia magna Korys
N-butyl-acetat Irelevantni

CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 23,2 mg/L Daphnia magna Korys
Xylem 1,3 mg/L Oncorhynchus mykiss Ryba
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 1,17 mg/L Ceriodaphnia dubia Korys
Ethylbenzen Irelevantni

CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4 0,96 mg/L Ceriodaphnia dubia Korys
2-methoxy-1-methylethyl-acetat 47,5 mg/L Oryzias latipes Ryba
CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 100 mg/L Daphnia magna Korys

12.2 Perzistence a rozlozitelnost:

** Zmény oproti predchozi verzi
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Bezpecnostni list

MASTON podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
CAR-REP CAR-REP - Brake Caliper Spray

[ — cutemeive prasuss cr01064, cr01065, cr01066
ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE ** (pokracovani)

aceton 100 mg/L
CAS: 67-64-1 28 dnél
EC: 200-662-2 9 %
N-butyl-acetdat Irelevantni
CAS: 123-86-4 5 dndl

EC: 204-658-1 84 %
Xylem Irelevantni
CAS: 1330-20-7 28 dndl
EC: 215-535-7 88 %
butan-2-ol 100 mg/L
CAS: 78-92-2 14 dnd
EC: 201-158-5 73,5 %
Ethylbenzen 100 mg/L
CAS: 100-41-4 14 dné
EC: 202-849-4 90 %
2-methoxy-1-methylethyl-acetat 785 mg/L
CAS: 108-65-6 8 dnl

EC: 203-603-9 100 %
Toluen 100 mg/L
CAS: 108-88-3 14 dné
EC: 203-625-9 100 %

12.3 Bioakumulacni potencial:

aceton
CAS: 67-64-1
EC: 200-662-2

butan
CAS: 106-97-8
EC: 203-448-7

Propan

CAS: 74-98-6

EC: 200-827-9
N-butyl-acetat
CAS: 123-86-4
EC: 204-658-1

** Zmény oproti predchozi verzi
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Bezpecnostni list
STON podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
CAR-RE= CAR-REP - Brake Caliper Spray
[ —— -uromotive prosuses’ cr01064, cr01065, cr01066
ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE ** (pokracovani)

Xylem

CAS: 1330-20-7
EC: 215-535-7
butan-2-ol
CAS: 78-92-2
EC: 201-158-5

Ethylbenzen
CAS: 100-41-4
EC: 202-849-4

2-methoxy-1-methylethyl-acetat
CAS: 108-65-6

EC: 203-603-9

Toluen

CAS: 108-88-3

EC: 203-625-9

12.4 Mobilita v pidé:

aceton 1 2,93 Pa'm3/mol
CAS: 67-64-1 Velmi vysoké Ano

EC: 200-662-2 2,304E-2 N/m (25 °C) Ano
butan 900 96258,75 Parm3/mol
CAS: 106-97-8 Pod Ano

EC: 203-448-7 1,187E-2 N/m (25 °C) Ano

Propan 460 71636,78 Pa'm3/mol
CAS: 74-98-6 Stfedni

EC: 200-827-9 7,02E-3 N/m (25 °C)

N-butyl-acetat Irelevantni Irelevantni

CAS: 123-86-4 Irelevantni Irelevantni

EC: 204-658-1 2,478E-2 N/m (25 °C) Irelevantni
Xylem 202 524,86 Pa:m3/mol
CAS: 1330-20-7 Stfedni Ano

EC: 215-535-7 Irelevantni Ano

butan-2-ol Irelevantni Irelevantni
CAS: 78-92-2 Irelevantni Irelevantni
EC: 201-158-5 2,433E-2 N/m (25 °C) Irelevantni

** Zmény oproti predchozi verzi
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Bezpecnostni list

MASTON podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE ** (pokracovani)

125

12.6

Ethylbenzen 520

CAS: 100-41-4 Stredni

EC: 202-849-4 2,859E-2 N/m (25 °C)
Toluen 178

CAS: 108-88-3 Stfedni

EC: 203-625-9 2,793E-2 N/m (25 °C)

Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
Vyrobek nespliiuje kritéria PBT/vPvB
Jiné nepriznivé ucinky:

Nejsou popsany

798,44 Pa'm3/mol
Ano

Ano
672,8 Pa'm3/mol
Ano

Ano

** Zmény oproti predchozi verzi

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady:

16 05 04*  |Plyny v tlakovych nadobach (vetné halond) obsahujici nebezpeéné latky

Nebezpedi

Typ rezidua (NaFizeni Komise (EU) ¢. 1357/2014):

HP3 Hotlavé, HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pti vdechnuti, HP4

Drazdivé - drazdivé pro kdzi a pro odi
Nakladani s odpady (likvidace a zhodnoceni):

Poradit se s prislusnym autorizovanym organem pro recyklaci odpad@ a nakladani s nimi Pfilohy 1 a Pfilohy 2 (smérnice
2008/98/ES). V souladu se clanky 15 01 (2014/955/EU) v pipad€, ze by doslo k pfimému kontaktu obalu s vyrobkem, se bude s
takovym obalem zachazet jako se samotnym vyrobkem, v opacném pfipadé se s nim nebude zachazet jako s nebezpeCnym

odpadem. Nedoporucujeme vylévani do vodnich tokd. Viz pododdil 6.2.
Pravni predpisy ohledné zachazeni s odpady:

V souladu s Dodatkem II Nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) se prejimaji predpisy spolecenstvi nebo narodni predpisy tykajici se

nakladani s odpady.

Legislativa spoledenstvi: Smérnice 2008/98/ES, 2014/955/EU, Natizeni Komise (EU) €. 1357/2014 Pravni predpisy CR: Zakon &.
541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl. Katalog odpadt Vyhlaska €. 8/2021 Sb., o podrobnostech

nakladani s odpady.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozemni pieprava nebezpecnych vyrobki:

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU (pokracovani)

Na zakladé ADR 2021 a RID 2021

14.1 UN dislo: UN1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLY, hoflavé
pro pfepravu:
14.3 Trida { tfidy nebezpecnosti 2
pro pfepravu:
Stitky: 2.1
14.4 Obalova skupina: N/A
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni Ne
prostredi:
14.6 2Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Zvlastni dispozice: 190, 327, 344, 625
Kod omezeni pro tunely: D
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
Limitovana mnoZzstvi: 1L
14.7 Hromadna pfeprava podle Irelevantni
prilohy II amluvy MARPOL a
predpisu IBC:
Namofrni preprava nebezpecného zbozi:
Na zékladé IMDG 39-18
14.1 UN dislo: UN1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLY, horlavé
pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti 2
pro pfepravu:
Stitky: 2.1
14.4 Obalova skupina: N/A
14.5 ZneAist'ujici moiie: Ne
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
2Zvi&&tni dispozice: 63, 959, 190, 277, 327, 344
Kody EmS: F-D, S-U
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
Limitovana mnozstvi: 1L
Segregacni skupina: Irelevantni
14.7 Hromadna pfeprava podle Irelevantni
pfilohy IT mluvy MARPOL a
pFedpisu IBC:
Letecka preprava nebezpecného zbozi:
Pfi uplatnéni IATA/ICAO 2021:
14.1 UN dislo: UN1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLY, hoflavé
pro pfepravu:
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti 2
pro pfepravu:
Stitky: 2.1
14.4 Obalova skupina: N/A
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni Ne
prostredi:
14.6 2Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
14.7 Hromadna preprava podle Irelevantni

prilohy II amluvy MARPOL a
predpisu IBC:

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH
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Bezpecnostni list
MASTON podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH (pokracovani)

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési:
Nafizeni (ES) €. 528/2012: obsahuje konzervacni prostredek k ochrané plvodnich viastnosti osetfovaného predmétu. Obsahuje 2-
fenoxyethan-1-ol.
Latky podléhajici schvaleni v Nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH): Irelevantni

Latky zahrnuté v priloze XIV REACH (seznam povoleni) a datum expirace: Irelevantni

Nafizeni (ES) 1005/2009, ohledné latek snizujicich ozénovou vrstvu: Irelevantni

Clanek 95, NARIZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 528/2012: Irelevantni
NARIZENI (EU) & 649/2012 ohledné vyvozu a dovozu nebezpenych chemickych latek: Irelevantni
Seveso III:

P3a Horlavé aerosoly 150 500
Omezeni prodeje a pouziti urcitych nebezpecnych latek a smési (Dodatek XVII Pfedpisu REACH, etc ....):

Nafizeni (EU) 2019/1148 o uvadéni prekurzor vybusnin na trh a jejich pouzivani: Obsahuje aceton. Produkt odpovida
podminkam podle ¢lanku 9. Vyrobky, které obsahuji prekurzory vybusnin pouze v natolik malém mnozstvi a v natolik slozitych
smésich, Ze extrakce prekurzorl vybusnin je technicky mimoradné slozitd, jsou z oblasti plisobnosti tohoto nafizeni vylouceny.
Nesméji se pouzivat:

—v ozdobnych predmétech urCenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efekté pomoci rliznych fazi, napf. v ozdobnych
lampach a popelnicich,

—v zabavnych a Zertovnych pfedmétech,

—v hrach pro jednoho nebo vice Gcastnikd nebo jakychkoliv predmétech zamyslenych k pouZiti jako takové, a to i k ozdobnym
Gcellm.

Obsahuje dekametylcyklopentasiloxan, Oktamethylcyklotetrasiloxan. 1. | Nesmi se uvadét na trh ve smyvatelnych kosmetickych
pripravcich v koncentraci jedné ¢i druhé latky 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi po 31. lednu 2020. | 2. | Pro Ucely této poloZky se
~smyvatelnymi kosmetickymi pripravky" rozumi kosmetické pripravky vymezené v ¢l. 2 odst. 1 pism. a) nafizeni (ES) C.
1223/2009, které se za obvyklych podminek pouZivani po aplikaci smyvaji vodou."

Zvlastni predpisy ohledné ochrany osob a Zivotniho prostiedi:

Doporucuje se vyuziti souhrnnych informaci v tomto bezpecnostnim datovém listu jako jsou Udaje o zadani vyhodnoceni rizik
mistnich podminek s cilem stanoveni nezbytnych opatfeni za (icelem prevence pfi zachazeni, pouzivani, skladovani a likvidaci
tohoto vyrobku.

Jak pouzivat:

ref.cr01064
Ostatni predpisy:

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakond (chemicky zakon).
Vyhlaska €. 163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe.
Vyhlaska €. 61/2013 Sb., o rozsahu informaci poskytovanych o chemickych smésich, které maji nékteré nebezpecné vlastnosti, a o
detergentech.
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond.
Nafizeni vlady ¢. 9/2013 Sb., nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni viady €. 68/2010 Sb.
Zakon €. 258/2000 Sb. Zakon o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(.
Vyhlaska €. 180/2015 Sb., o zakazanych pracich a pracovistich
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Dodavatel neproved! vyhodnoceni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE **

Platna legislativa pro bezpecnostni listy:

Tento bezpecnostni list byl vypracovan Podle PRILOHY II-N&vod na vypracovani Datovych bezpe¢nostnich listd podle Nafizeni
(ES) & 1907/2006 (Nafizeni (ES) & 2015/830)

Zmény tykajici se datového listu a opatfeni spravy rizik:

** Zmény oproti predchozi verzi
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Bezpecnostni list
MASTON podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-REP - Brake Caliper Spray
cr01064, cr01065, cr01066

ODDIL 16: DALST INFORMACE ** (pokracovani)

SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH (ODDIL 3, ODDIL 11, ODDIL 12):
* Pridany obsah
butan-2-ol (78-92-2)
2-methoxy-1-methylethyl-acetat (108-65-6)
Toluen (108-88-3) )
Latky, které prispivaji ke klasifikaci: (ODDIL 2):
* Pfidany obsah
butan-2-ol (78-92-2)
Nafizeni ¢ 1272/2008 (CLP) (ODDIL 2, ODDIL 16):
* Standardni véty o nebezpecnosti
* Doplfiujici informace
Pravni texty podle oddilu 2:
H336: Mlze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H229: Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se méZze roztrhnout.
H222: Extrémné hoflavy aerosol.
H319: Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
Pravni texty podle oddilu 3:
Uvedené H-véty se netykaji samotného vyrobku, jsou pouze informativni a odkazuji na jednotlivé sloZky, které jsou uvedeny v
oddilu 3.
Nafizeni & 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H312+H332 - Zdravi Skodlivy pn styku s k{iZi a pfi vdechovani.
Acute Tox. 4: H332 - Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Aquatic Chronic 3: H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Asp. Tox. 1: H304 - P¥i poZiti a vniknuti do dychacich cest m{Ze zplsobit smrt.
Eye Irrit. 2: H319 - Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
Flam. Gas 1A: H220 - Extrémné hoflavy plyn.
Flam. Lig. 2: H225 - Viysoce hoflava kapalina a pary.
Flam. Lig. 3: H226 - Hoflava kapalina a pary.
Press. Gas: H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mdze vybuchnout.
Repr. 2: H361d - Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kdzi.
STOT RE 2: H373 - M{ze zplsobit poskozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
STOT SE 3: H335 - Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest.
STOT SE 3: H336 - Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.
Proces klasifikace:
STOT SE 3: Vypoctova metoda
Aerosol 1: Vypoctova metoda
Aerosol 1: Vypoctova metoda
Eye Irrit. 2: Vypoctova metoda
Doporuceni ohledné skoleni:
Doporucuje se minimalni Skoleni ve véci prevence pracovnich rizik, ktera hrozi personalu, ktery bude s timto vyrobkem
manipulovat za Gcelem zhusténi a interpretace tohoto bezpecnostniho listu a oznacovani vyrobku.
Zakladni bibliografické prameny:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Zkratky:
ADR:Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
IMDG: Mezinarodni kod nebezpecného zbozi
IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravci
ICAQ: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
CHSK: Chemicka spotieba kyslikuBSK5: Biochemicka spotieba kysliku béhem 5 dniBCF: faktor biokoncentrace
LD50: smrtelna davka 50% zvirat
LC50: smrtelna koncentrace 50% zvitat
EC50: efektivni koncentrace 50
Log POW: logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda
Koc: rozdélovaci koeficient organicky uhlik/voda
UFI: jednoznacny identifikator slozeni
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

** Zmény oproti predchozi verzi
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Bezpecnostni list
MAS | podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

CAR-RER CAR-REP - Brake Caliper Spray
S cr01064, cr01065, cr01066

Informace obsaZené v tomto bezpecnostni listu jsou zaloZeny na zdrojich, technickych znalostech a platné legislativé na evropské i nérodni GUrovni a jejich presnost nelze garantovat. Tyto
informace nelze povaZovat za garantované vlastnosti vyrobku, jedna se pouze o jejich popis ohledné poZadavk{l na bezpecnost. Metodologie a podminky uZivatelli pouZivajicich tyto vyrobky nam
nejsou zndmy a jsou mimo nds vliv a je vZdy odpovédnosti uZivatele, aby splnil zékonné pozadavky ohledné zachazeni s chemickymi latkami, jejich skladovani, uZiti a odstranéni. Informace v
tomto bezpecnostnim listu se tyka vyhradné uvedeného vyrobku, ktery se nesmi pouZit k jinym nez uréenym Géeldm.
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