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Bezpecnostni list @ MApEI
ULTRACOLOR PLUS

Bezpecnostni list z: 03/12/2021 - revize 3

ODDIL 1:Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
Identifikace pfipravku:

Obchodni ndzev: ULTRACOLOR PLUS

Obchodni kéd: 90609990
1.2 Pfislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Doporucené pouziti: Hotova sparovaci cementova smés.
Nedoporucena pouziti: N.A.
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: Mapei Spol Sro

Smetanova 192, Olomouc, Czech Republic

Tel: +420-585201151 - Fax: +420-585227209
Odpovédny pracovnik: info@mapei.cz - sicurezza@mapei.it
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzité +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402, Informace pouze pro
zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat. 112

ODDIiL 2:Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Nafizeni (ES) n. 1272/2008 (CLP)
0 Produkt neni hodnocena jako nebezpecni v souladu s Nafizenim ES 1272/2008 (CLP).
Nepfiznivé fyzikalné-chemické efekty na lidské zdravi a na Zivotni prostredi:
Zadna jina rizika
2.2 Prvky oznaceni

Produkt neni hodnocena jako nebezpecni v souladu s Nafizenim ES 1272/2008 (CLP).
Zvlastni nafizeni:
EUH208 Obsahuje octhilinone (ISO); 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on. MiZe vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpec¢nostni list.
Specialni opatieni podle PFilohy XVII REACH nasledujicich modifikaci:
Zadna
2.3 Dalsi nebezpecnost
Neexistuji zadné PBT/vPvB komponenty.
Jind rizika: Zadna jina rizika
Déle trvajici a/nebo masivni vystaveni inhalaci vdechovatelné frakce oxidu kfemicitého (primér <10 mikrond, v souladu s ACGIH)
mize vyvolat plicni fibrézu obecné& znadmou jako silikdzu.

ODDIL 3:Slozeni/informace o slozkach
3.1 Latky
N.A.
3.2 Smési
Identifikace pripravku: ULTRACOLOR PLUS

Nebezpecné slozky ve smyslu naFizeni CLP a jejich klasifikace:

Koncentrace Jméno Ident. ¢. Klasifikace Registracni Cislo
(% w/w)
>1-<25% uhlicitan sodny CAS:497-19-8 Eye Irrit. 2, H319 01-2119485498-19-XXXX
EC:207-838-8
Index:011-005-
00-2
>0.005 - <0.01 octhilinone (ISO); 2- CAS:26530-20-1 Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1,
% oktyltetrahydroisothiazol-3-on EC:247-761-7 H317 Aquatic Chronic 1, H410
Index:613-112- Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3,
00-5 H331 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic
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Acute 1, H400, M-Acute: 10

Specifické koncentracni limity:
C = 0.05%: Skin Sens. 1 H317

ODDIiL 4:Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
V pripadé kontaktu s pokozkou:

Omyt mydlem a proudem tekouci vody.
V pfipadé kontaktu s ocima:

Ihned omyt vodou.
PFi poziti:

Nevyvolavat zvraceni, vyhledejte |ékafskou pomoc a ukazujte bezpecnostni list vyrobce a Stitek nebezpedi.
PFi inhalace:

Pfeneste postizeného na cerstvy vzduch a udrzovat v teple a v klidu.
4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

N.A.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaiFské pomoci a zvlastniho osetieni
Osetrovani: N.A.

(viz Oddil 4.1)

ODDIL 5:0Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodny hasici prostfedek:
Voda.
Oxid uhligity (CO2).

Hasiva, kterd nesméji byt pouZzita z bezpe¢nostnich divoda:
Zadny.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat vybusné plyny nebo spaliny.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte vhodny dychaci pfistroj.

ODDIL 6:Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné vybaveni.
PFesunout osoby do bezpedi.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Nedovolte, aby se dostalo do plidy/podlozi. Nedovolte, aby se dostalo do povrchovych vod nebo kanalizace.

Zamezit Uniku vyrobku posypem hlinou nebo piskem.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Seberte mechanicky a zlikvidujte v souladu s lokalnimi/statnimi/federdinimi predpisy
Rozsypany material sesbirejte a shromazdéte; zamezte pritom nadmérné prasnosti.
Zachytit kontaminovanou myci vodu a pak ji zlikvidovat.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz také bod 8 a 13.

ODDIL 7:Zachazeni a skladovani
7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Vyhnéte se kontaktu s kiizi a o¢ima, vdechnuti par a mlh
PFi praci s vyrobkem nejezte ani nepijte.
Pro doporucené ochranné prostfedky viz také bod 8.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
ZUstafite dale od potravin, napoj a krmiv.
Nekompatibilni latky:
Zadna.
Opatfeni mistnosti:
Mistnosti vhodné vétrané.
7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Doporuceni
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Z4dna zvlastnost.
Specifickd Fedeni pro primyslové odvétvi
Z&dna zvldétnost.

ODDIiL 8:0mezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry

Seznam komponentd s hodnotou OEL

Slozka Typ zemé Horni Dlouhod Dlouhod Kratkodo Kratkodo Chovani Poznamk
OEL mez obé obé ppm bé bé ppm
mg/m3 mg/m3
uhlicitan sodny National CESKA 5
REPUBLIKA
National CESKA C 10
REPUBLIKA
National RUMUNSKO 1 3
octhilinone (ISO); 2- DFG NEMECKO C 54 10
oktyltetrahydroisothiazol-
3-on
National NEMECKO 0.05
CHE SVYCARSKO 0.1
National SLOVINSKO 0.05 0.05
DFG NEMECKO C 0.1
National SLOVINSKO 0.05 0.1

Odvozena bezudinkova troven. (DNEL)

Slozka €. cas Prd Odborn Spotie Cesta expozice Frekvence expozice Poznamky
myslov y bitel
y pracov
pracov nik
nik
uhlicitan sodny 497-19-8 10 Vdechovanim lidi Dlouhodoba, mistni
mg/m3 ucinky

8.2 Omezovani expozice
Ochrana odi:
Nejsou pro b&zné pouziti potfebné. V kazdém piipad&, pracujte podle osvé&d&enych pracovnich postupd.
Ochrana pokozky:
Pro bézné pouzivani neni tfeba pfijmout zadna zvlastni opatfeni.
Ochrana rukou:
Vhodné materialy na ochranné rukavice; EN ISO 374:
Polychloroprene - CR: tloustka >=0,5mm; doba priniku >=480min.
Nitril - NBR: tloustka >=0,35mm; doba prf_’lniku >=480min.
Butyl rubber - IIR: tloustka >=0,5mm; doba priniku >=480min.
Fluorovany kaucuk - FKM: tloustka >=0,4mm; doba priniku >=480min.
Doporucuje se neoprén (0,5 mm). Nedoporucené rukavice: zadné
Ochrana dychani:

Veskera narizeni o ochrané osob musi odpovidat pfislu nym evropskym normam (jako je EN ISO 374 pro rukavice a EN ISO 166 pro
bryle), je tfeba je uchovavat funkcni a provadét jejich pravidelnou udrzbu.

PouZiti ochrannych prostfedkl musi vzdy odpovidat pokyntm jejich vyrobce.
Hygienické a technicka opatreni

N.A.
Vhodné technické kontroly:

N.A.

ODDIiL 9:Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi: Tuha latka
Vzhled a barva: prasek rozlicny
Zapach: cement jako
Prah zapachu: N.A.
pH: N.A.
pH (vodna disperze, 10%): 12.00
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Bod téni /bod tuhnuti: N.A.

Pocatecni bod varu a rozmezi varu: N.A.
Bod vzplanuti: N.A.

Rychlost odpafovani: N.A.

Horni/dolni hoflavost nebo mezni hodnoty vybusnosti:

Hustota par: N.A.
Tlak pary: N.A.
Relativni hustota: 1.30 g/cm3
Rozpustnost ve vodé: castecné rozpustny
Rozpustnost v oleji: nerozpustny
Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): N.A.
Teplota samovzniceni: N.A.
Teplota rozkladu: N.A.
Viskozita: N.A.
Vybusné vlastnosti: ==
Okysli¢ovaci vlastnosti: N.A.
Z&palnost tuhych latek/plyn: N.A.

9.2 Dalsi informace
z&dné dalsi informace

N.A.

ODDIL 10:Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Stabilni za normalnich podminek
10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za normalnich podminek
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Zadné.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
V normalnich podminkach je staly.
10.5 Neslucitelné materialy
Zadna zvlastni pozornost.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné.

ODDIiL 11:Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych Gcincich
Toxikologické informace o smési:

a) akutni toxicita Neoznaceno

Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci

b) Ziravost/drazdivost pro k{Zi Neoznaceno

Na zakladé dostupnych tdajt

c) vazné poskozeni oci/podrazdéni Neoznaceno
oci

Na zakladé dostupnych Gdajt

d) senzibilizace dychacich Neoznaceno

cest/senzibilizace kize

Na zakladé dostupnych Gdajt

e) mutagenita v zarodecnych Neoznaceno

bunkach

Na zakladé dostupnych Gdajt

f) karcinogenita Neoznaceno

Na zakladé dostupnych tdajt

g) toxicita pro reprodukci Neoznaceno

Na zakladé dostupnych tdajt

h) toxicita pro specifické cilové Neoznaceno

organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Gdajt

i) toxicita pro specifické cilové Neoznaceno
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organy - opakovana expozice

j) nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Neoznaceno

Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxikologické informace o hlavnich slozkach vyrobku:

uhlicitan sodny

octhilinone (ISO); 2-
oktyltetrahydroisothiazol-
3-on

a) akutni toxicita

LD50 Ustni Krysa = 2800 mg/kg 2h
LC50 Inhalace Mys = 1.2 mg/| 2h
LC50 Inhalace Krysa = 2.3 mg/I 2h
LD50 Pokozka Kralik > 2000 mg/kg
LD50 Ustni Krysa = 4090 mg/kg
LD50 Ustni Krysa = 4090 mg/kg

g) toxicita pro reprodukci Reprodukéni toxicita Ustni = 179 mg/kg

a) akutni toxicita

LD50 Ustni Krysa = 318 mg/kg

LD50 Pokozka Kralik = 311 mg/kg
LC50 Inhalace prachu Krysa = 0.58 mg/I 4h

ODDIL 12:Ekologické informace

12.1 Toxicita

Pouzivat s ohledem na spravné pracovni zvyklosti, nevypoustét vyrobek do prostredi.
Ekotoxikologické informace

Seznam Eco-toxikologickych vlastnosti produktu

Neni klasifikovan jako nebezpecny pro zZivotni prostiedi

Na zékladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Seznam sloZek s ekotoxikologickymi vlastnostmi

Slozka

uhlicitan sodny

octhilinone (ISO); 2-

oktyltetrahydroisothiazol-3-on

Ident. ¢. Ekotox. info

CAS: 497-19-8 - a) Akutni toxicita ve vodnim prostifedi : EC50 Daphnia > 200 mg/| 48
EINECS: 207-838-8

- INDEX: 011-005-

00-2

a) Akutni toxicita ve vodnim prostiedi : LC50 Fish > 300 mg/I 96

a) Akutni toxicita ve vodnim prostiedi : LC50 Fish = 297 mg/I

a) Akutni toxicita ve vodnim prostiedi : LC50 Fish = 740 mg/I 96

a) Akutni toxicita ve vodnim prostiedi : LC50 Fish Lepomis macrochirus = 300
mg/l 96h EPA

a) Akutni toxicita ve vodnim prostifedi : LC50 Fish Pimephales promelas 310
mg/l 96h EPA

a) Akutni toxicita ve vodnim prostfedi : EC50 Daphnia Daphnia magna = 265
mg/I 48h IUCLID

CAS: 26530-20-1 - a) Akutni toxicita ve vodnim prostiedi : EC50 Daphnia = 0.42 mg/| 48

00-5

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Datum  03/12/2021

Nazev vyrobku

EINECS:
- INDEX:

247-761-7
613-112-

a) Akutni toxicita ve vodnim prostifedi : EC50 Algae = 0.084 mg/l 72

a) Akutni toxicita ve vodnim prostfedi : LC50 Fish = 0.036 mg/Il 96

a) Akutni toxicita ve vodnim prostfedi : LC50 Fish = 0.18 mg/l 96

(t;) Chronicka toxicita ve vodnim prostiedi : NOEC Daphnia = 0.002 mg/I - 21
b) Chronicka toxicita ve vodnim prostfedi : NOEC Fish = 0.022 mg/| - 28 d
b) Chronicka toxicita ve vodnim prostfedi : NOEC Algae = 0.004 mg/I 72
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N.A.

12.3 Bioakumulacéni potencial

N.A.
12.4 Mobilita v ptdé
N.A.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neexistuji zadné PBT/vPvB komponenty.

v

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
N.A.

ODDIL 13:Pokyny pro odstrafovani
13.1 Metody nakladani s odpady
Vytvareni odpadu by mélo byt pokud mozno zabranéno nebo minimalizovano. Obnovte pokud mozno.

Kéd odpadu (EWC) podle Evropského seznamu odpadl (LoW) nelze uréit v zavislosti na pouZiti. Kontaktujte a poslete autorizované
sluzbé likvidace odpadu.

ZpUsoby likvidace:
Likvidace tohoto produktu, roztokd, oballl a jakychkoli vedlejsich produktl by vzdy méla byt v souladu s pozadavky pravnich
predpisl na ochranu Zivotniho prostfedi a naklddani s odpady a véemi poZzadavky mistnich mistnich Gradd.

PFebytecné a nerecyklovatelné vyrobky zlikvidujte prostiednictvim licencovaného dodavatele likvidace odpadu.
Nevyhazujte odpad do kanalizace.
Cisté odpadni obaly by mély byt recyklovény, pokud je to mozné, a mély by byt schvéleny Gfadem.
Nebezpecny odpad: Ne
Pokyny pro odstrafiovani:
Zamezte vniknuti do kanalizace nebo vodnich tokd.
Produkt zlikvidujte v souladu se vSemi federalnimi, statnimi a mistnimi platnymi predpisy.
Pokud je tento produkt smichan s jinym odpadem, plvodni kéd odpadniho produktu jiz nemusi platit a mél by byt pFifazen pFislugny
kod.
Nadoby kontaminované produktem zlikvidujte v souladu s mistnimi nebo narodnimi pravnimi predpisy. Dalsi informace ziskate u
mistniho Ufadu pro nakladani s odpady.
Zvlastni opatreni:
Tento materidl a jeho obal musi byt zlikvidovany bezpe¢nym zplsobem. PFi manipulaci s neodetfenymi prazdnymi nadobami je tfeba
postupovat opatrné.
Vyvarujte se rozptyleni rozlitého materidlu a odtoku a kontaktu s ptidou, vodnimi toky, odtoky a kanalizacemi.
Prazdné obaly nebo vlozky mohou zachovat nékteré zbytky produktu. Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.

ODDIiL 14:Informace pro piepravu
Zbozi neni nebezpecné v souladu s normou o dopravé.
14.1 UN dislo
N.A.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
N.A.
14.3 Tfida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
N.A.
14.4 Obalova skupina
N.A.
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
N.A.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzZivatele
N.A.
Silni¢ni a zelezni¢ni doprava (ADR-RID, Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpeénych véci - Rad pro mezinarodni zelezni¢ni
prepravu nebezpecénych véci):
N.A.
Leteckd doprava (IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravct)
N.A.
Némofini pfeprava (IMDG -Mezindrodni nédmofini pfeprava nebezpecnych véci)
N.A.
14.7 Hromadna pfFeprava podle pfilohy II tmluvy MARPOL a pFedpisu IBC
N.A.

ODDIiL 15:Informace o predpisech
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15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Smérnice 98/24/ES (Rizika spojena s chemickymi Ciniteli pfi praci)
Smérnice 2000/39/ES (Pracovni limitni hodnoty expozice)
Nafizeni (ES) n. 1907/2006 (REACH)

Nafizeni (EU)2015/830

Nafizeni (ES) n. 1272/2008 (CLP)

Nafizeni (ES) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) n. 758/2013
Natizeni (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Nafizeni (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Natizeni (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Narizeni (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Natizeni (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Nafizeni (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Natizeni (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Ustanoveni smérnice 2012/18/EU (Seveso III):

N.A.

Omezeni vztahujici se na vyrobek nebo obsahnuté latky podle Prilohy XVII Nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH) a nasledujicich

modifikaci:
Omezeni v souvislosti s vyrobkem: Z&dna
Omezeni v souvislosti s obsazenymi latkami: 75
Latky SVHC:
Neni k dispozici zadny Udaj
Némecké tfidy nebezpecnosti vody (WGK)
0

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno zadné posouzeni chemické bezpecnosti pro smés

ODDIL 16:Dal$i informace

Kod Popis

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Kod TFida a kategorie nebezpecnosti Popis

3.3/2 Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, Kategorie 2

Tento dokument vyhotovila kompetentni osoba, kterd k tomu byla vhodné zaskolena
Hlavni bibliografické zdroje:

ECDIN - Databdaze o vlastnostech a vlivu chemickych latek na zivotni prostiedi - Spole¢né vyzkumné centrum, Komise Evropskych
komunit

SAX: NEBEZPECNE VLASTNOSTI PROMYSLOVYCH MATERIALU - Osma edice - Van Nostrand Reinold

Informace v ném obsaZené se zakladaji na nasich zkusenostech ke shora uvedenému datu. Tykaji se pouze uvedeného vyrobku a nedavaji
zaruku o zvlastnich kvalitach.

UZivatel si musi ovéfit vhodnost a Uplnost téchto informaci v souvislosti se specifickym zamyslenym uzitim vyrobku.
Tento list vynuluje a nahrazuje veskera predchazejici vydani.
Legenda zkratek a akronym{ pouZivanych v bezpe¢nostnim listu:
ACGIH: Americka konference vladnich primyslovych hygienik{
ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecného nakladu po silnici.
AND: Evropska dohoda o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach
ATE: Odhad akutni toxicity
ATEmix: odhad akutni toxicity (Smési)
BCF: Biologicky koncentracni faktor
BEI: Biologicky expozi¢ni index
BOD: Biochemicka spotieba kysliku
CAS: Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).
CAV: Toxikologické centrum
CE: Evropské spolecenstvi
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CLP: Klasifikace, oznacovani, baleni.
CMR: Karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukci
COD: Chemicka spotfeba kysliku
COV: Tékava organicka sloucenina
CSA: Posouzeni chemické bezpecnosti
CSR: Zprava o chemické bezpecnosti
DMEL: Odvozena minimalni droven ucinku
DNEL: Odvozena bezucinkova urover.
DPD: Smérnice o nebezpecnych pfipravcich
DSD: Smérnice o nebezpecnych latkach
EC50: Polovina maximalni uc¢inné koncentrace
ECHA: Evropska agentura pro chemické latky
EINECS: Evropsky seznam stavajicich komercnich chemickych latek.
ES: Scénar expozicie
GefStoffVO: Predpis o nebezpecnych latkach, Némecko.
GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek.
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny
IATA: Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport Association)
IATA-DGR: Smérnice nebezpecného zbozi "Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu" (IATA).
IC50: polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace
ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.
ICAO-TI: Technické pokyny "Mezinarodni organizace pro civilni letectvi" (ICAO).
IMDG: Mezinarodni namorni kodex nebezpec¢ného nakladu.
INCI: Mezinarodni nazvoslovi kosmetickych slozek.
IRCCS: Védecky Ustav pro vyzkum, hospitalizaci a zdravotnictvi
KSt: Koeficient vybuchu.
LC50: Letdlni koncentrace, pro 50 procent testované populace.
LD50: Letalni davka, pro 50 procent testované populace.
LDLo: Spodni letalni davka
N.A.: Neda se aplikovat
N/A: Neda se aplikovat
N/D: Neni definovano/Neni k dispozicii
NA: Neni k disposici
NIOSH: Narodni Ustav pro bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
NOAEL: Bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
OSHA: Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
PBT: Perzistentni, bioakumulacni a toxické
PGK: Pokyny pro baleni
PNEC: Predpokladana bezucinkova koncentrace.
PSG: Cestujici
RID: Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného nakladu po Zeleznici.
STEL: Limit kratkodobé expozice.
STOT: Specificky cil organové toxicity
TLV: Prahova hodnota.
TWATLV: Prahové hodnota pro ¢asové vazeny primér 8 hodin denné. (ACGIH Standard).
vPVB: Velmi perzistentni, velmi bioakumulacni
WGK: Némecké tfidy nebezpecnosti vody.
Pozménéné odstavce ve srovnani s predesliou revizi:
- 2. POPIS rizik
- 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
- 8. KONTROLA EXPOZICE/INDIVIDUALNi OCHRANA
- 11. INFORMACE O TOXIKOLOGII
- 12. INFORMACE O EKOLOGII
- 15. INFORMACE O NAR{ZENiCH
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