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ODDIL 01: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni oznaceni:
CLOU Fernol svétly, tmavy

Cislo vyrobku:
18288

Cislo CAS:
U4NM-D1KX-900N-4RF9
« 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky / smési:
Povrchové ¢&isténi
oSetfovani nabytku

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

Alfred Clouth

Lackfabrik GmbH & Co. KG

Otto-Scheugenpflug-Stra~e 2

63073 Offenbach/Main

DEUTSCHLAND

Tel.: +4969-89007- 0 / Fax:+4969-89007 - 140
E-Mail: info@clou.de / www.clou.de

Dovozce:

CLOU Bohemia s.r.o.
Radyriska 16

326 00 Plzen

ICO 25209051

Tel.: 377 441 961

Fax: 377 441 961
clou@clou.cz / www.clou.cz

Obor poskytujici informace:

Oddéleni bezpecénosti produktu

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Podrobnosti 0 poskytnuti prvni pomoci je mozné konzultovat
s Toxikologickym informaénim stfediskem (TIS),

telefonni ¢islo +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02
(nepfetrzita sluzba),

Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

'ODDIL 02: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Asp. Tox. 1 - H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlze
zpUsobit smrt.

Flam. Lig. 3 - H226 Hoflava kapalina a pary.

STOT SE 3 - H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Aquatic Chronic 3 - H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
Gcinky.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Piktogramy oznacujici nebezpeci

(pokracovani na strané 2)
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GHS08 GHS02 GHS07
« Signalni slovo
Nebezpedi

(pokracovani strany 1)

+ Nebezpec¢né komponenty k etiketovani:
White mineral oil (petroleum) / Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / 1-
Methoxypropan-2-ol
« Udaje o nebezpeénosti
H304 Pi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt.
H226 Hoflava kapalina a pary.
H336 Mize zpusobit ospalost nebo zavrate.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.
EUHO066 Opakovana expozice mize zpUsobit vysuseni nebo popraskani klze.
« Bezpecnostni pokyny
P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi. ]
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. ;
P304+P312 PRI VDECHNUTI: Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékare. ] ]
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P370+P378 V pfipadé pozaru: K haseni pouzijte: CO2, pisek, hasici prasek.
P405 Skladujte uzamdcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/ narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
« 2.3 Dalsi nebezpecnost
» Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT:
Neda se pouzit.
- vPvB:
Neda se pouzit.

ODDIL 03: Slozeni/informace o slozkach

+ 3.2 Smési
- Popis:
Smeés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimeési.

« Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
Cislo CAS %
64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, 25-50
cyclics, <2% aromatics
Cislo ES: 919-857-5
Reg. nr.: 01-2119463258-33
@ Asp. Tox. 1 - H304; @ Flam. Liq. 3
-H226; < STOT SE 3- H336
64742-13-8 Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, Isoalkane, 10-25
cyclics, aromatics (2-30%)
Cislo ES: 920-360-0
Reg. nr.: 01-2119448343-41
& Asp. Tox. 1- H304

(pokracovani na strané 3)
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8042-47-5 White mineral oil (petroleum) 10-25
Cislo ES: 232-455-8
Reg. nr.: 01-2119487078-27
@ Asp. Tox. 1- H304

64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, 10-25
<2% aromatics
Cislo ES: 920-134-1
Reg. nr.: 01-2119480153-44
& Asp. Tox. 1-H304; ® Flam. Liq. 3
-H226; < STOT SE 3- H336; ©

Aquatic Chronic 2 - H411

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol 2,5-10
Gislo ES: 203-539-1
Reg.nr..  01-2119457435-35
® Flam. Liq. 3- H226; <> STOTSE 3-
H336
« SVHC

Tento produkt neobsahuje zadnou latku uvedenou v Kandidatském seznamu latek vzbuzujicich
mimoradné obavy (SVHC) v koncentraci > 0,1%.

« Dodate¢na upozornéni:
Znéni uvedenych Udajl o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 04: Pokyny pro prvni pomoc

« 4.1 Popis prvni pomoci
» VSeobecné pokyny:
Neprodlené odstranit ¢asti odévl znecisténé produktem.
Priznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach, proto je nutny Iékarsky dohled nejméné 48
hodin po nehodé.
 PFi nadychani:
Pri potizich provést |ékarské oSetfeni.
« P¥i styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
Pfi neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat 1ékare.
- P¥i zasazeni o¢i:
O¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pfetrvavajicich potizich
se poradit s |ékafem.
« P¥i poziti:
Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.
« Upozornéni pro lékare:
Postupuijte podle pfiznakd.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
» 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 05: Opatieni pro haseni pozaru

» 5.1 Hasiva

« Vhodna hasiva:
Péna
Kysliénik uhli¢ity
Hasici prasek

+ Nevhodna hasiva:

(pokracovani na strané 4)
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Plny proud vody
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
5.3 Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:
Pouzit ochranny dychaci pfistroj.
Dalsi udaje:
Ohrozené nadrze chladit vodni sprchou.
Je-li to mozné, odstranit nadoby z ohrozeného prostoru. Pfi pfehrati zvySeni tlaku, nebezpedi
prasknuti a vybuchu.

ODDIL 06: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni. Nosit ochranné pomdcky. Zajistit dostateéné vétrani.
Respektovat bezpec¢nostni predpisy a doporuceni dle oddilt 7 a 8.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:

Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.

Pri proniknuti do pddy informovat pfislusné organy.

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

Zajistit moznost varovat okoli.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla,
piliny).

Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostatecné vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe€¢nému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 07: Zachazeni a skladovani

Pokyny pro zachazeni:
7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Chranit pfed horkem a slune¢nimi paprsky.
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Pouzivat jen v dobfe vétranych prostorach.
Na pracovisti je zakazano jist, pit a koufit.
Uchovavejte mimo dosah déti.
Nevdechovat pary.
Nevylévejte do kanalizace.
Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Chranit pfed horkem.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Pary mohou se vzduchem vytvéaret exploze schopné smési.
Pary jsou tézsi nez vzduch.
Pokyny pro skladovani:
Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani lakd a chemikalii.
Upozornéni k hromadnému skladovani:
Skladovat oddélené od potravin.
Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Skladovat v dobfe uzavienych nadobach v chladu a suchu.
Chranit pfed horkem a pfimym slune¢nim svétlem.
Skladovaci trida:
(pokracovani na strané 5)
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« 7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Vice informaci naleznete v technickém listu.

ODDIL 08: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

« 8.1 Kontrolni parametry
« Kontrolni parametry:

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
NPK
Kratkodoba hodnota 550 mg/m3
Dlouhodoba hodnota 270 mg/m3
D
- DNEL
64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,

cyclics, <2% aromatics
inhalativ, DNEL/DMEL: 900 mg/m3 (spotpebitel, dlouhodoba expozice)
inhalativ, DNEL/DMEL: 1500 mg/m3 (pracovnik, dlouhodoba expozice)
Pokozkou, DNEL/DMEL: 300 mg/kg (spotfebitel, dlouhodoba expozice)
Pokozkou, DNEL/DMEL: 300 mg/kg (pracovnik, dlouhodoba expozice)
Oralné, DNEL/DMEL: 300 mg/kg (spotfebitel, dlouhodoba expozice)
8042-47-5 White mineral oil (petroleum)
inhalativ, DNEL/DMEL: 160 mg/m3 (pracovnik, dlouhodoba expozice)
Pokozkou, DNEL/DMEL: 220 mg/kg (pracovnik, dlouhodoba expozice)
64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2%
aromatics
inhalativ, DNEL/DMEL: 185 mg/m3 (spotpebitel, dlouhodoba expozice)
inhalativ, DNEL/DMEL: 871 mg/m3 (pracovnik, dlouhodoba expozice)
Pokozkou, DNEL/DMEL: 125 mg/kg (spotfebitel, dlouhodoba expozice)
Pokozkou, DNEL/DMEL: 208 mg/kg (pracovnik, dlouhodoba expozice)
Oralné, DNEL/DMEL: 125 mg/kg (spotfebitel, dlouhodoba expozice)
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
inhalativ, DNEL/DMEL: 43,9 mg/m3 (spotpebitel, dlouhodoba expozice)
inhalativ, DNEL/DMEL: 369 mg/m3 (pracovnik, dlouhodoba expozice)
inhalativ, DNEL/DMEL: 553,5 mg/m3 (pracovnik, kratkodoba expozice)
Pokozkou, DNEL/DMEL: 78 mg/kg (spotfebitel, dlouhodoba expozice)
Pokozkou, DNEL/DMEL: 183 mg/kg (pracovnik, dlouhodoba expozice)
Oralné, DNEL/DMEL: 3,3 mg/kg (spotfebitel, dlouhodoba expozice)
« PNEC
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
PNEC: 10 mg/I (sladka voda)
PNEC: 1 mg/I (mofska voda)
PNEC: 100 mg/I ((osvobozeno, jen sporadicky)
PNEC: 100 mg/I (€isticka odpadnich vod)
PNEC: 52,3 mg/kg (sediment (sladka voda)
PNEC: 5,2 mg/kg (sediment (mofska voda)
PNEC: 4,59 mg/kg (dno)

+ 8.2 Omezovani expozice
« Osobni ochranné prostredky:
» VsSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Uchovavat oddélené od potravin, napoju a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Zabranit styku s pokozkou.
« Ochrana dychacich organu: V pripadé prekroceni limiti koncentrace rozpoustédel se musi

pouzit dychaci pfistroj s kombinovanym filtrem typu A2/P2 (CSN EN 14387:2004 (83 2220))
(pokracovani na strané 6)
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« Ochrana rukou: Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce /
smési. Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace. Pro
preventivni ochranu rukou se doporucuje pouzivani prostredk( na ochranu klize.
Doporuceny material rukavic: latex / neopren, minimalni tloustka 0,7 mm. Degradacni (=
destrukéni) u€innek G az E. Permeace (rychlost praniku) E az ND (<0,9 *g/cm2/min). Index
ochrany 6 (podle SN EN 374-1:2004 (83 2310)) Po praci dukladné ogistit pokozku a nanést
ochranny krém. Po pouziti rukavic provedeme ocisténi a oSetreni kize.

 Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materidlu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle
vyrobce. ProtozZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno
udélat pred pouzitim zkousku.

« Ochrana o¢i: Ochranné bryle

« Ochrana kuze: Pracovni odév.

ODDIL 09: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Vseobecné udaje

Vzhled:

Skupenstvi: Tekutina

Barva: Podle oznaéeni produktu

Zapach: Charakteristicky

Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.

Hodnota pH: Nepouzitelné pro rozpoustédlovou bazi produktu.

Zmeéna stavu kapalné - pevné

Bod tani/bod tuhnuti: Neni uréeno.

Pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: Neni uréena.

Bod vzplanuti: 40,0°C  DIN 51755

Horlavost (pevné latky, plyny): Neda se pouzit.

Zapalna teplota: 240,00 °C (nejnizsi hodnota jednotlivych sloZek)

Teplota rozkladu: Neni uréeno.

Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.

Vybusné viastnosti: | kdyZ produktu nehrozi nebezpeci exploze, je pfesto mozné nebezpedi

exploze ve smési par se vzduchem.

Meze vybusnosti:

Dolni mez: 0,60 Vol %

Horni mez: 8,00 Vol %

Oxidacni viastnosti: Neni stanoveno.

Tlak pary: Neni urceno.

Hustota: 0,8000 g/cm3
Hustota pary: Neni urceno.
Rychlost odparovani Neda se pouzit.
Rozpustnost ve / smésitelnost s Rozpustny v organickych rozpoustédlech
vodeé: Nerozpustna.
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni uréeno.
Viskozita:

Dynamicky: Neni uréeno.
Kinematicky: < =20,5 mm2/s (40°C)
Oddélovaci zkouska na redidla: <3%

Obsah redidel:

Organicka redidla: 63,00 %

VocC (EC) 504,00 g/l

Obsah netékavych slozZek: 37,00 %

(pokracovani na strané 7)
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‘ 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita |

+ 10.1 Reaktivita
Zadna relevantni informace neni k dispozici.
+ 10.2 Chemicka stabilita
Pri doporucenych podminkach skladovani a zplsobu pouziti je produkt stabilni.
» Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplisobu skladovani a zachazeni.
+ 10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Tvorba explozivnich par/plyn(.
Tvorba explozivnich smési par produktu se vzduchem pfi zahfati nad teplotu vzplanuti a/nebo pfi
aplikaci stfikanim.
« 10.4 Podminky, kterym je tfreba zabranit
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
« 10.5 Neslucitelné materialy:
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
+ 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Zapalné plyny,pary

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
« Akutni toxicita
« Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <2% aromatics
Oralné, LD50: > 5000 mg/kg (krysa)
Pokozkou, LD50: > 5000 mg/kg (kralik)
Inhalovanim, LC50/4h: > 5 mg/I (krysa)
64742-13-8 Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, Isoalkane,
cyclics, aromatics (2-30%)
Oralnég, LD50: > 4150 mg/kg (krysa)
Pokozkou, LD50: > 2000 mg/kg (kralik)
Inhalovanim, LC50/4h: 5,28 mg/I (krysa) (Aerosol)
8042-47-5 White mineral oil (petroleum)
Oralné, LD50: > 5000 mg/kg (krysa)
Pokozkou, LD50: > 2000 mg/kg (kralik)
Inhalovanim, LC50/4h: > 5,0 mg/l (krysa) (Aerosol)
64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2%
aromatics
Oralng, LD50: > 15000 mg/kg (krysa)
PokoZkou, LD50: > 5000 mg/kg (kralik)
Inhalovanim, LC50/4h: > 5000 mg/I (krysa)
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
Orélné, LD50: 4016 mg/kg (krysa)
Pokozkou, LD50: > 2000 mg/kg (kralik)
Inhalovanim, LC50/4h: > 25,8 mg/l (krysa)
« Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kazi
Opakovana expozice muze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kize.
» Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci
Drazdivé ucinky
» Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Neni znamo zadné senzibilizujici pdsobeni.
- Doplnujici toxikologicka upozornéni:

(pokracovani na strané 8)
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Vdechnuti par rozpoustédel v hodnotach prekracujicich PEL/NPK-P mUze zplsobit poSkozeni zdravi
napf. drazdéni sliznic a dychacich organu, poskozeni ledvin a jater nebo pusobeni na centralni
nervovou soustavu. Pfiznaky a symptomy: bolesti hlavy, zavraté a Gnava, oslabeni svald, omamné
Gcinky a v dusledku i bezvédomi. Dlouhodoby a opakovany kontakt s kiizi mdze zpusobit vysuseni a
rozpraskani kize. Vystaveni o¢i vlivu rozpoustédel muze zpusobit jejich podrazdéni a vratné
poskozeni. V kazdém pfipadé vyhledat Iékafskou pomoc.
Produkt vykazuje podle metody vypoétu Smérnice ES pro klasifikace smési podle CLP v poslednim
platném znéni nasledujici nebezpedi:
Asp. Tox. 1 - H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt.
STOT SE 3 - H336 MuZe zpusobit ospalost nebo zavrati.
EUHO066 Opakovana expozice mize zpUsobit vysuseni nebo popraskani klze.
S ohledem na pfipadné nové informace o toxickém a Skodlivém Gcinku latek, nelze vylougit urcité
riziko tohoto pfipravku.

- Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

« Mutagenita v zarodeénych bunkach
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

« Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
STOT SE 3 - H336 MuZe zpusobit ospalost nebo zavrati.

- Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

« Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zakladé dostupnych Udaju je vyrobek zafazen do kategorie Asp.Tox.1.

ODDIL 12: Ekologické informace

« 12.1 Toxicita
« Aquaticka toxicita:
64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <2% aromatics
Pokozkou, L(E)C50: 2200 mg/I (ryba)
Pokozkou, L(E)C50: 2,6 mg/I (daphnie)
64742-13-8 Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, Isoalkane,
cyclics, aromatics (2-30%)
Pokozkou, L(E)C50: > 1000 mg/I (ryba)
Pokozkou, L(E)C50: > 1000 mg/I (daphnie)
Pokozkou, NOEC: > 5000 mg/I (ryba)
Pokozkou, NOEC: > 1400 mg/I (daphnie)
8042-47-5 White mineral oil (petroleum)
Pokozkou, L(E)C50: > 1000 mg/I (ryba)
Pokozkou, L(E)C50: >= 100 mg/I (fasa)
Pokozkou, L(E)C50: > 100 mg/I (daphnie)
64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2%
aromatics
Pokozkou, L(E)C50: 3,6 mg/l (ryba)
Pokozkou, L(E)C50: 22 mg/I (daphnie)
Pokozkou, NOEC: 0,0132 mg/I (ryba)
Pokozkou, NOEC: 0,23 mg/l (daphnie)
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
Pokozkou, L(E)C50: > 1000 mg/I (ryba)
Pokozkou, L(E)C50: > 1000 mg/I (fasa)
Pokozkou, L(E)C50: 23300 mg/I (daphnie)
+ 12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
« 12.3 Bioakumulaéni potencial

(pokracovani na strané 9)
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Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
« 12.4 Mobilita v pudé
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
« Ekotoxické ucinky:
+ Poznamka:
Skodlivy pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
» VSeobecna upozornéni:
Skodliva pro vodni organismy
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
« 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT:
Neda se pouzit.
- vPvB:
Neda se pouzit.
» 12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

'ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

« 13.1 Metody nakladani s odpady
« Doporuceni:
Uvedena ¢isla odpadu podle Evropského katalogu odpadl jsou povazovana za doporu¢ena. Kone¢né
stanoveni musi byt provedeno v souladu s regionalnimi pfedpisy o nakladani s odpady, jakoZ i
pokyny pFislusnych organt. Dle Katalogu odpadu se jedna o nebezpeény odpad. Nespotfebované
zbytky produktu predat k likvidaci ve sbérném dvore. Nevycistény obal zlikvidovat jako
nespotfebovany produkt. Obal mize byt po vycisténi znovu pouzit nebo surovinové zpracovan.
Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Gnik do kanalizace.
« Kodové cislo odpadu:
08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné latky
« Evropsky katalog odpadt
08
ODPADY 7 VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT
(BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH
BAREV
08 01
Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivadni a odstrarnovani
barev a laku
08 01 11
Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

« Kontaminované obaly:

Likvidace znecisténého obalu podle evropského &isla odpadu 15 01 10.
« Doporuceni:

Pro obal: 15 01 04 Kovové obaly

Pro obal: 15 01 02 Plastové obaly

Obaly se mohou po ocisténi znovu pouzit nebo surovinové zpracovat.
« Doporuceny cistici prostredek:

CLOU EV-Verdiinnung = fedidlo CLOU EV-Verdiinnung

ODDIL 14: Informace pro prepravu

« 14.1 UN ¢islo

ADR UN1263
IMDG UN1263
IATA UN1263

(pokrac¢ovani na strané 10)
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ADR 1263 LATKA POMOCNA K VYROBE BAREV (NAPHTHA
(PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY)

IMDG PAINT RELATED MATERIAL

IATA PAINT RELATED MATERIAL

« 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR

trida 3 (F1) Hotlavé kapaliny

Etiketa

IMDG
Class
Label

3 Horlavé kapaliny

IATA
Class
Label

3 Horlavé kapaliny

« 14.4 Obalova skupina

ADR 1]

IMDG 1]

IATA 1]

» 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi:
Neda se pouzit.

« 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
Varovani: Hoflavé kapaliny

Kemlerovo ¢islo: 30

EMS-skupina: F-E,S-E

« 14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL73/78 a predpisu IBC
Neda se pouzit.

- Preprava/dalsi udaje:
Neda se pouzit.

Vyriaté mnoZstvi (EQ): E1
Omezené mnoZstvi (LQ) 5L
Prepravni kategorie 3
Kod omezeni pro tunely: D/E
IMDG

Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) E1

+ UN "Model Regulation™: ] ;
UN 1263 LATKA POMOCNA K VYROBE BAREV (NAPHTHA (PETROLEUM),
HYDROTREATED HEAVY), 3, llI

cz
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ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

« Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:

Produkt je zafazen a oznacen podle smérnic ES/nafizeni o nebezpeénych latkach.
« Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII

Omezujici podminky: 3, 40

« Narodni predpisy:
Narodni predpisy: Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu /
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisti / Zakon ¢. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpistl / Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi,
ve znéni pozdéjSich predpist / Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisti / Zakon &. 120/2002 Sb. o
biocidech, ve znéni pozdéjSich predpisli / Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich
predpisl / Vyhlaska ¢. 402/2011 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakon,
tykajici se klasifikace, baleni a nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkd, ve znéni
pozdéjSich predpisu / Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu. / Nafizeni (ES) ¢. 1907 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropske agentury pro chemicke latky, ve znéni pozdéjSich
predpisti (REACH) / Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (CLP)
/ Nafizeni Evropske Komise (ES) €. 790/2009/
Nafizeni Evropske Komise (ES) €. 758/2013 / Nafizeni Evropske Komise (ES) ¢. 648/2004 (o
detergentech) / Nafizeni Evropske Komise (ES) €. 907/2006 (o detergentech). Informace zde uvedene
vychazeji z nasich nejlepSich znalosti a sou¢asne legislativy, predevsim zakona ¢. 350/2011 Sb., v pl.
znéni v¢. provadécich predpist (chemicky zakon), zakona 120/2002 Sb. v pl. znéni (zakon o
biocidech), nafizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), nafizeni
Evropskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP) v¢&. nafizeni Evropske Komise (ES) €. 790/2009 a ¢. 758/2013 a nafizeni Evropskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 648/2004 a ¢. 907/2006 v pl. znéni o detergentech. Bezpec¢nostni list byl
dale zpracovan na podkladé bezpec€nostniho listu vydaneho vyrobcem, dostupne literatury a dalSich
dostupnych udaju. Zkratkyazkratkovaslova:
PEL: Pfipustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hod.) / NPK -P: Nejvyssi pfipustna koncentrace v
pracovnim ovzdusi, kratkodoby limit / GHS: Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals / EINECS:European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances /
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical
Society) PBT: Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka / vPvB: Latka vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni / DNEL: Odvozena uroven, pfi ktere nedochazi k nepfiznivym uéinkdm /
PNEC: Odhad koncentrace, pfi ktere nedochazi k nepfiznivym ucinkim /LD50: Smrtelna davka
(Lethal dose) oznacuje davku, ktera zplsobi smrt daneho procenta uréeneho druhu zvifat po jejim
podani / LC50: Smrtelna koncentrace (Lethal concentration) oznacuje koncentraci latky ve
vdechovanem vzduchu, ktera po stanovene dobé zplsobi smrt daneho procenta uréeneho druhu
zvifat / EC50: Koncentrace testovaneho vzorku, ktera zpusobi uhyn nebo imobilizaci 50% testovanych
organizmd.

« Upozornéni na omezeni prace:
Dodrzujte pracovni omezeni pro budouci a kojici matky a zakon na ochranu mladeze.

« 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:
Pro tento vyrobek nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti. Informace z téchto
expozi¢nich scénarll nasledujicich slozek byly viozeny do oddil( 1-16:
1-Methoxypropan-2-ol
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Pri dodrzeni podminek pouziti uvedenych v tomto bezpec¢nostnim listu v souladu s pokyny pro
minimalizaci rizika jsou tyto expozi¢ni scénare bezpecné.

Skladova trida:

3
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ODDIL 16: Dalsi informace

« Zmény provedené v bezpec¢nostnim listé v ramci revize:

SDB mit UFI
« Relevantni véty
H226 Hoflava kapalina a pary.
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.
H336 Muaze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

« Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Zafazeni smési je zaloZzeno zdsadné na pocetni metodé pfi pouZiti dat jednotlivych latek podle
smérnice (EC) NO 1272/2008.

« Obor, vydavajici bezpecnostni list:
Laboratof / Oddéleni bezpecnostnich lista:
telefon +49 69 89 007 104, fax +49 69 89 007 48104
« Zkratky a zkratkova slova:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
« * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény




