Bezpecnostni list

podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) GL@ML
Obchodni nazev : MODULAN 6004 Aqua H-Primer

White; RAL 7001
Datum revize : 06.12.2022 PAINT PRODUCTS
Verze (Revize) : 15.0.0 (14.0.0)
Datum tisku : 09-12-2022

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

MODULAN 6004 Aqua H-Primer
White; RAL 7001

1.2 Prislusna urc¢ena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
PFislusna urcena pouziti
Zakladni natér
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Hornbach Baumarkt AG

Silnice : HornbachstraBe 11
Postovni smérovaci ¢islo/Misto : D-76879 Bornheim
E-mail (odbornik) : qualitaetsmanagement@hornbach.com

Vyrobce:
Global Paint Products BV
Silnice : Veesteeg 11-13
Postovni smérovaci Cislo/Misto : 6657 KH Boven-Leeuwen
Telefon : +31 487 595160
E-mail (odbornik) : msds@globalpaint.com
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Ceska republika: TOXIKOLOGICKEHO INFORMACNIHO STREDISKA (TIS) Volejte 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02

Nederland: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: 088-7558000; Uitsluitend bestemd om professionele
hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

(K dispozici 24 hodin denné. Bezpecnostni listy / informace o produktu nemusi byt zachrannym sluzbam k dispozici.)
ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Zadny
Postup klasifikace
Metoda vypoctu.
2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 Pred pouZzitim si preCtéte Udaje na Stitku.
Zvlastni predpisy pro dopliikové udaje na stitku pro nékteré smési
EUH208 Obsahuje 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+ ; REAKCNI SMES : 5-CHLOR-2-

METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1). MdZe vyvolat
alergickou reakci.

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte aerosoly
nebo mihu.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Strana:1/9
(Cz/D)




Bezpecnostni list

podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) GL@ML
Obchodni nazev : MODULAN 6004 Aqua H-Primer
White; RAL 7001
Datum revize : 06.12.2022 PAINT PRODUCTS
Verze (Revize) : 15.0.0 (14.0.0)
Datum tisku : 09-12-2022
Zadny

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Nebezpecné slozky
1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+ ; C.ES: 220-120-9; C. CAS : 2634-33-5

Vahovy podil : > 0,005 - < 0,05 %
Tridéni 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317
Aquatic Acute 1 ; H400
Specifické koncent. limity : Skin Sens. 1 ; H317: C > 0,05 %
REAKCNI SMES : 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON  2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1) ; C. CAS : 55965-84-9
Vahovy podil : > 0,00015 - < 0,0015 %
Tridéni 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H310 Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1C ; H314

Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1
; H410 EUHO071
Specifické koncent. limity : Eye Dam. 1 ; H318: C > 0,6 % e Skin Corr. 1C ; H314: C > 0,6 % e Eye Irrit. 2 ;
H319: C = 0,06 % e Skin Irrit. 2 ; H315: C = 0,06 % e Skin Sens. 1A ; H317: C >
0,0015 % « (M=100)
Doplnujici informace
Uplny text o nebezpe¢nosti a vét o nebezpetnosti EU viz CAST 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné informace
V pripadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte lékafskou pomoc (je-li mozno, ukazte toto oznaceni,
navod k pouZziti nebo bezpecnostni list). Osobé, ktera je v bezvédomi nebo u niz nastupuiji kieCe, nikdy nic nepodavat
Usty. V pripadé ztraty védomi a dostate¢ného dychani umistéte do stabilizované polohy a vyhledejte Iékarskou pomoc.

Vdechovani
Postizeného odved'te na Cerstvy vzduch a udrzujte jej v teple a v klidu. PFi potiZich s dychanim a zastavé dychani
zahdjit umélé dychani.

P¥i kontaktu s kazi
Kontaminovany, nasakly odév ihned sviéknout. Pfi styku s k(iZi okamZité omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.
Nemyt: Rozpoustédla/Redéni

Po kontaktu s o¢ima
Pfi zasaZeni oci je oteviené okamzité vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat ocniho Iékare.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokracujte ve vyplachovani.

Po poziti
Po pofZiti vyplachnout Usta velkym mnoZstvim vody (jen pokud je osoba pfi védomi) a okamZité vyhledat lékafskou
pomoc. Ponechat v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Z4dné informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetreni
Zadny

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
péna odolna viidi alkoholu Oxid uhli¢ity (CO2) Hasici prasek Vodni opar

Strana:2/9
(Cz/D)




Bezpecnostni list

podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) GL@ML
Obchodni nazev : MODULAN 6004 Aqua H-Primer
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Nevhodna hasiva
Ostry vodni proud
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Oheri bude vytvaret husty éerny kouf. Vystaveni produktfim rozkladu midZze zp@sobit ohrozeni zdravi.
Nebezpecné spaliny
Oxid uhelnaty Oxid uhlicity (CO2) Oxidy dusiku (NOXx)
5.3 Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru chlad'te ohrozené nadoby vodou. Zabranit Uniku hasebni vody do kanalizace a vodnich zdrojd.
Specialni ochranné pomiicky pfi haseni pozaru
Pouzivejte vhodny ochranny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Odstranit veskeré zdroje vzniceni. Vypary nevdechujte. Viz ochrannd opatfeni pod bodem 7a 8.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd. PFi niku plynu nebo pfi Uniku do vodnich zdrojt, do pddy nebo do
kanalizace informujte pfislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Zabranit ploSnému Siteni (napf. ohrazenim nebo pomoci nornych stén). Rozsypany/rozlity material okamzité odstranit.
Zachyt'te a shromazdéte uniklou latku pomoci nehoflavych absorpCnich materidll, napf. pisku, zeminy, vermikulitu,
kremeliny, a uloZte do nadoby k likvidaci v souladu s mistnimi predpisy (viz ¢ast 13). Cistit detergenty. NepouZivat
rozpoustédia.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Zadny

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 OpatfFeni pro bezpecné zachazeni
Zabrante kontaktu s kiiZi, o¢ima a odévem. Nevdechujte plyny/pary/aerosoly. Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit,
nesnupat. Viz kapitola 8 bezpecnostniho listu (Osobni ochranné prostiedky) Nadoby nevyprazdrovat tlakem.
Uchovavat/skladovat pouze v originalnim baleni. DodrZujte zakony o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci. Nenechat
proniknout, ani v malém mnozstvi, do spodnich vod, vodnich tokd nebo kanalizace.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Obalové materialy

Uchovavejte oddélené od oxidacnich Cinidel, silné zasaditych a silné kyselych materiald, aby nedoslo k exotermickym
reakcim.

Pozadavky na skladovaci prostory a obaly
Uchovavejte obal tésné uzavieny, na dobie vétraném misté. Skladujte pfi teploté mezi +5 a 35 °C na suchém a dobre
vétraném misté mimo dosah zdrojti tepla a pfimého slunecniho zafeni. Nekufte pfi pouzivani. Vstup povolit jen
pracovniklim s pfislusnym opravnénim. Pfedchazejte Unikdim a zabrarite znecisténi pldy a vody v ddsledku Gniku.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Trida skladovani (TRGS 510) : 10

7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Doporuceni
Zadny

Oborova reSeni
Zadny
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Bezpecnostni list

podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) GL@ML
Obchodni nazev : MODULAN 6004 Aqua H-Primer

White; RAL 7001
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Datum tisku : 09-12-2022

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry
Zadny

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Zajistéte dostatecnou ventilaci. Toho Ize dosdhnout mistnim odsavanim nebo béznym systémem odvadéni odpadniho
vzduchu. PouZivejte vhodny respirator, pokud ventilace nestaci k udrZeni koncentrace vypar( rozpoustédla pod limitni
hodnotou bezpecnou pro praci.

Osobni ochranné prostredky

Ochrana oci/obliceje
Vhodna ochrana o¢i
Pouzivejte tésné priléhajici ochranné bryle.
Ochrana pokozky
Ochrana rukou
Pouzivat ochranné rukavice (plastové).
Vhodny material : NBR (Nitrilkaucuk)
PotFebné vlastnosti : EN ISO 374
Doba priiniku : 480 min
Tloust'’ka materialu rukavic : £0.1 / 0.4 mm
Dalsi opatfeni na ochranu rukou : Pied kazdym pouZitim zkontrolujte, zda jsou ochranné rukavice neposkozené.
Po pouziti rukavic pouZijte prostfedky na Cisténi a péci o pokozku.
Ochrana trupu
Ochrana trupu: nepotiebny.
Ochrana dychacich organti
Strikanim: respirator s privodem vzduchu. Jinak nez stfikanim: v dobfe vétranych prostorach mohou byt respiratory s
pfivodem vzduchu nahrazeny kombinaci filtru s aktivnim uhlim a filtracni masky pevnych castic.
Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
PCN Colour :  white
Bezpecnostné-technické charakteristiky

Skupenstvi : Kapalny
Barva: bily
Zapach : Znatelné.

Prahova hodnota zapachu : Zadne udaje k dispozicl
hodnota pH : 7-8
Bod tani/bod tuhnuti : Zadne tdaje k dispozici

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu :

Bod vzplanuti : > 100 °C
Z4dné Udaje k dispozici

(1013 hPa ) 100 °C

Rychlost odpaiovani :
Horlavost : Zadné Udaje k dispozici

Dolni mez vybusnosti : Zadne tdaje k dispozici
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podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) GL@ML
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Horni mez vybusnosti : Zadné Udaje k dispozici

Z4dné Udaje k dispozici

Tlak pary : (20°C)

Relativni hustota pary : (20°C) Zadné (daje k dispozici
Hustota : (20°C) 1,3-1,4 g/cm?
Rozpustnost ve vodé : (20°C) 100 Hm. %
log P O/W : Zadné udaje k dispozici

Teplota samovzniceni : Zadne Udaje k dispozici

Teplota rozkladu : Zadné udaje k dispozici

Viskozita : (20°C) cca 7500 mPa.s
Vybugné viastnosti : Zadné udaje k dispozici
Oxidacni vlastnosti : Zadné tdaje k dispozici
Produkt nebyl testovan ohledné vlastnosti uvedenych na bezpecnostnim listu s oznacenim ,Nejsou k dispozici Zadna
data".

9.2 Dalsi informace
Zadny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Zadné informace nejsou k dispozici.
10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za doporucenych podminek skladovani a manipulace (viz bod 7).
10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Uchovavejte oddélené od oxidacnich Cinidel, silné zasaditych a silné kyselych materialli, aby nedoslo k exotermickym
reakcim.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Pfi vystaveni vysokym teplotam mohou vzniknout nebezpecné latky rozkladu, jako je oxid uhelnaty a oxid uhlicity, kouf,
oxidy dusiku.

10.5 Neslucitelné materialy
Z4dné informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Oxid uhlicity. Oxid uhelnaty Oxidy dusiku (NOx).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Akutni oralni toxicita

Parametr : LD50 ( 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+ ; C. CAS : 2634-33-5 )
Expozi¢ni cesta : Oralni
Druh : Potkan
Ucinna davka : 675,3 mg/kg

Parametr : LD50 ( REAKCNI SMES : 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON  2-

METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1) ; C. CAS : 55965-84-9 )
Expozi¢ni cesta : Oralni
Druh : Potkan
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Bezpecnostni list

podle Narizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)

MODULAN 6004 Aqua H-Primer
White; RAL 7001

Obchodni nazev :

Datum revize : 06.12.2022
Verze (Revize) : 15.0.0 (14.0.0)
Datum tisku : 09-12-2022

GLDBAL

PAINT PRODUCTS

Uinné dévka :
Doba expozice :
Akutni dermalni toxicita
Parametr :
ExpoziCni cesta :
Druh :
U¢inna davka :

0,33 mg/I
4h

LD50 ( 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+ ; C. CAS : 2634-33-5 )
Dermalné

Kralik

> 5000 mg/kg

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostiedi. Viz zvlastni pokyny/bezpecnostni listy.

12.1 Toxicita

Toxicita pro vodni organismy
Akutni (kratkodoba) rybi toxicita

Parametr :
Druh :
Ucinna davka :
Doba expozice :
Parametr :

Druh :
U¢inna davka :
Doba expozice :

LC50 ( 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+ ; C. CAS : 2634-33-5 )
Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhovy)

1,9 mg/I

96 h

LC50 ( REAKCNT SMES : 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON  2-
METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1) ; €. CAS : 55965-84-9 )

Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhovy)
0,19 mg/I
96 h

Akutni (kratkodoba) toxicita pro koryse

Parametr :
Druh :
Ucinné davka :
Doba expozice :

EC50 ( REAKCNS SMES : 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON  2-
METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1) ; C. CAS : 55965-84-9 )

Daphnia magna (hrotnatka velka)
0,16 mg/I
48 h

Akutni (kratkodoba) toxicita pro Fasy a cyanobakterie

Parametr :

Druh :

Ucinna davka :

Doba expozice :

Metoda :
Parametr :

Druh :

Ucinna davka :

Doba expozice :
Parametr :

Druh :

Ucinna davka :

Doba expozice :

Metoda :
Parametr :

Druh :

Ucinna davka :

Doba expozice :

Metoda :
Parametr :

Druh :

ErC50 ( 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+ ; C. CAS : 2634-33-5 )
Pseudokirchneriella subcapitata

0,8 mg/I

72 h

OECD 201

ErC50 ( 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+ ; C. CAS : 2634-33-5 )
Skeletonema costatum

0,15 mg/l

72 h

NOEC ( 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+ ; €. CAS : 2634-33-5 )
Pseudokirchneriella subcapitata

0,21 mg/l

72 h

OECD 201

NOEC ( 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+ ; . CAS : 2634-33-5 )
Skeletonema costatum

0,36 mg/I

72 h

OECD 201

EC50 ( REAKCNI SMES : 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON  2-
METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1) ; C. CAS : 55965-84-9 )
Pseudokirchneriella subcapitata
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U¢inna davka : 0,027 mg/!|

Doba expozice : 72 h

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Biologické odbourani

Parametr : Biologické odbourdni ( 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+ ; C. CAS : 2634-33-5 )
Inokulum : Biologické odbourani
Odbouravani : 24 %
Testovaci doba : 28D
Metoda : OECD 301B
12.3 Bioakumulacni potencial
Parametr : Rozd€lovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota) ( 1,2-BENZOISOTHIAZOL-

3(2H)-ON+ ; C. CAS : 2634-33-5)
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)
Hodnota : 1,19

12.4 Mobilita v ptdé
Z4dné informace nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky ve smési nespliiuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni cinnosti endokrinniho systému
Z4dné informace nejsou k dispozici.
12.7 Jiné nepriznivé ucinky
Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi. Viz zvlastni pokyny/bezpecnostni listy. Likvidace podle smérnice 2008/98/ES o
odpadech a nebezpecnych odpadech. Kontaminované obaly musi byt zbaveny vsech zbytk{l a po vhodném vycisténi
mohou byt odeslany do recyklacniho zafizeni. Nevycisténé obaly musi byt zlikvidovany stejné jako médium.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN dislo

Neni nebezpetny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisd.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Neni nebezpetny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisd.
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

Neni nebezpetny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisd.
14.4 Obalova skupina

Neni nebezpetny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisd.
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

Neni nebezpetny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisd.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Zadny

ODDIL 15: Informace o predpisech
5.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni

15. predpisy tykajici se latky nebo smési

Strana:7/9
(Cz/D)




Bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) GL@ML
Obchodni nazev : MODULAN 6004 Aqua H-Primer

White; RAL 7001 PAINT PRODUCTS

Datum revize : 06.12.2022

Verze (Revize) : 15.0.0 (14.0.0)

Datum tisku : 09-12-2022
Predpisy EU

Mezni hodnota EU pro tento vyrobek (kat. A/a): 130 g/l (2010). Tento vyrobek obsahuje méné nez 100 g/I tékavych
organickych latek (VOC).
Povoleni a/nebo omezeni pouziti

Omezeni pouziti

Nafrizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), Priloha XVII (omezeni)
Omezeni pouzivani dle REACH, Pfilohy XVII C. : 75
Narodni predpisy

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Vahovy podil (Bod 5.2.5.1): <5 %
Trida ohrozeni vod

Klasifikace podle AWSV - Tfida : 1 (Slabé ohrozujici vodu)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 Upozornéni na zmény

02. Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP] - 02. Zvlastni predpisy pro doplrikové udaje na stitku pro nékteré
smési * 03. Nebezpecné slozky * 07. Pokyny pro skladovani s jinymi produkty - Tfida skladovani * 15. Omezeni pouziti -
15. Trida ohrozeni vod

16.2 Zkratky a akronymy

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)

CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)
DNEL = Derived No-Effect Level

DT50 = Time for 50% loss; half-life

EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)

EC50 = Median effective concentration

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance

ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)

EWC = European Waste Catalogue

IATA = International Air Transport Association

IC50 = Concentration that produces 50% inhibition

IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code

IMO = International Maritime Organization

LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms

LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms

LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit

LOAEL = Lowest observed adverse effect level

MRL = Maximum Residue Limit

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No observed effect concentration

NOEL = No Observable Effect Level

OEL = Occupational Exposure Limits

PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic

PNEC = Predicted Non Effect Concentration

STEL = Short-Term Exposure Limit

TWA = Time-Weighted Average

VvPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

16.3 Diilezita literatura a zdroje dat

Zadny
16.4 Klasifikace slouceniny a pouzita klasifikacni metoda podle naFizeni (ES) ¢.1272/2008
" [CLP]
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Bezpecnostni list

podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) GL@ML
Obchodni nazev : MODULAN 6004 Aqua H-Primer

White; RAL 7001
Datum revize : 06.12.2022 PAINT PRODUCTS
Verze (Revize) : 15.0.0 (14.0.0)
Datum tisku : 09-12-2022

Z4dné informace nejsou k dispozici.
16.5 Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)

H301 Toxicky pfi poZiti.
H302 Zdravi skodlivy pfi poZiti.
H310 Pi styku s kéizi mdze zpUsobit smrt.
H314 ZpUsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni odi.
H315 Drazdi kizi.
H317 MiZe vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci.
H330 PFi vdechovani mlze zplsobit smrt.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
EUHO71 Zptsobuje poleptani dychacich cest.
16.6 Instruktazni pokyny
Zadny
16.7 Dodatecné udaje
Zadny

Udaije v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatk@m pfi vydani tisku. Tyto informace vam
maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym produktem v bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani,
prepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s
jinymi materialy,Udaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.
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