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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1  |Identifikator vyrobku
Nazev: ART & CRAFT Oil Painting Varnish
Identifikacni ¢islo: neuvedeno, smés
Registraéni ¢islo: neuvedeno, smés
1.2 | Prislus$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Urcené pouZiti: barva (aerosol).
Nedoporucena pouZiti: pouzivejte smés pouze pro ucely, které jsou ureny vyrobcem. V opacném piipadé mize
byt uzivatel vystaven nepiedvidatelnym riziktim.
1.3 |Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: SPEKTROS s.r.0.
Misto podnikani nebo sidlo: |Dejvicka 28/267, 160 00 Praha 6
Telefon: +420 608 100 239
Email: tomas.trachta@spektros.cz
Odborné¢ zpisobila osoba: |ENVI GROUP s.r.0., Pficna 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email:
info@envigroup.cz
1.4 |Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni sttedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepfetrzité) +420-224919293

+420-224915402
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

2.1 | Klasifikace latky nebo smési
Celkova klasifikace: Smés je klasifikovana jako nebezpecna.
Klasifikace dle nafizeni 1272/2008 CLP: | Aerosol 1 H222
H229
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Nebezpecné ucinky na zdravi: Zpusobuje vazné podrazdeéni o¢i. Mlze zpuisobit ospalost nebo zavrate.
Nebezpecné ucinky na zivotni prostfedi: |Nesjou klasifikovany.
Nebezpeené fyzikalng-chemické tcinky: Extrémné hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize
roztrhnout.
2.2 |Prvky oznaceni
Obsahuje: n-butyl acetat; ethylacetat; butanon
Vystrazny symbol
nebezpecnosti:
Signalni slovo: Nebezpedi
Standardni véty o H222 Extrémné hoflavy aerosol.
nebezpecnosti: H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahiivani se mtize roztrhnout.
H319 Zpuisobuje vazné podrazdéni oéi.
H336 Miize zpisobit ospalost nebo zavraté.
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Pokyny pro bezpecné P101 Je-li nutna 1ékatrska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
zachazeni: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrarite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz kouieni.
P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte
vodou. Vyjméte kontaktni CoCky, jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.
P410+P412 Chrante pied slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50
°C/ 122 °F.
Doplityjici informace: EUHO066 Opakovana expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.
2.3 | DalSi nebezpecnost:
Smés neni hodnocena jako PBT nebo vPvB.
ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkéch
3.1 |Latky
Nevztahuje se
3.2  |Smési

CAS dislo
P v Einecs Koncentrace Klasifikace

Identifikator slozky Indexové slo (% hm.) dle 1272/2008

Registracni Cislo

78-93-3 Flam. Liq. 2, H225

201-159-0 Eye Irrit. 2, H319
butanon 606-002-00-3 >15-<20 STOT SE 3, H336

01-2119457290-43 EUH066

g Flam. Liq. 3, H226
n-butyl-acetét 507025001 >10-<15 | STOT SE 3, H336

EUH066

01-2119485493-29

1330-20-7 Flam. Liq. 3, H226

215-535-7 Acute Tox. 4, H312
xylen 601-022-00-9 z7-<10 Acute Tox. 4, H332

01-2119488216-32 Skin Irrit. 2, H315

141-78-6 Flam. Liq. 2, H225

, 205-500-4 Eye Irrit. 2, H319

ethyl-acetat 607-022-00-5 z7-<10 STOT SE 3, H336

01-2119475103-46 EUH066

100-41-4 Flam. Liq. 2, H225

202-849-4 Acute Tox. 4, H332
ethylbenzen 601-023-00-4 zl-<3 STOT RE 2, H373

01-2119489370-35 Asp. Tox. 1, H304

PIné znéni H-vét je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 |Popis prvni pomoci

Necitite-li se po expozici dobfe nebo pietrvavaji-li potize, je nutné vyhledat 1ékaiské oSetieni. Pii bezvédomi ulozit
postizeného do stabiliza¢ni polohy na boku a pfivolat 1ékate. Pii bezvédomi nepodévat nic Gsty.

Pfi nadychani:

Vyved'te postizeného na Cerstvy vzduch, udrzujte jej v klidu a teple. Pfi potizich vyhledejte
1ékarte.

Pti styku s kuzi:

Odstrante kontaminovany odév, zasazenou kiizi omyjte velkym mnoZzstvim vody. Pretrvavaji-li
potize, vyhledejte Iékaie. Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.




Datum vydani: 03.05.2018

BEZPECNOSTNI LIST Datum revize: 05.01.2020
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006

Strana 3 / 8 ART & CRAFT Qil Painting Varnish Verze 4.1

Pfi zasazeni o¢i:  |Oteviené oci okamzité vyplachnout vodou po dobu 10-15 minut, nevyplachujte silnym proudem
vody — hrozi poranéni rohovky. Zajistit 1ékatské oSetfeni.

Pti poziti: Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnout tsta vodou. Zajistit ihned 1€katské oSeteni.

4.2 |Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Mize zptisobit podrazdéni o¢i. Muze zplsobit ospalost nebo zavraté. Opakovana expozice miiZze zptisobit vysuseni
nebo popraskani kize.

4.3 |Pokyny tykajici se okamzZité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

Specialni prostiedky nejsou urceny. Lécba je symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1

Hasiva

Vhodna hasiva: hasici péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, hasici prasek, vodni mlha

Nevhodna hasiva: |plny proud vody

5.2

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Aecrosoly mohou pfi vystaveni teplotam vys$$im nez 50 °C vybuchnout disledkem vnitiniho nartstu tlaku. Pfi pozaru
se muze vytvaret oxid uhliéity, oxid uhelnaty a jiné nebezpecné plyny.

53

Pokyny pro hasice
Kompletni ochranné vybaveni pro hasic¢e. Ochlazovat ohrozené nadoby vodou, z bezpecné vzdalenosti.
Kontaminovanou vodu pouzitou k haSeni shromazd'ujte oddélen¢. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zajistit dostate¢né vétrani. Omezit piistup neopravnénych osob k oblasti nehody az do okamziku odstranéni havérie.
Odstranit zdroje vzniceni. Zamezte styku s kiizi a o¢ima. Nevdechovat pary/aerosol. DodrZovat pravidla a piedpisy
bezpecnosti prace pii praci s chemickymi pfipravky. Pouzivat osobni ochranné pomticky.

6.2

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrante tniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Pti vniknuti pfipravku do kanalizace nebo vodniho
toku informovat pfislusné organy.

6.3

Metody a material pro omezeni uiniku a pro ¢isténi
Unikly material seberte pomoci nehoflavého sorbentu (pisek, kemelina, univerzalni pojivo). Sebrany materidl ulozte
do uzaviené nadoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zdkonem o odpadech.

6.4

Odkaz na jiné oddily
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8. Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

71

Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Zabezpecit dobré vétrani na pracovisti. Nevdechovat pary/aerosoly. Zamezte styku s kiizi a o¢ima. Po pouziti si
umyjte ruce. Osobni ochranné prostfedky viz odd. 8. Béhem pouzivani produktu nepijte, nejezte, nekuite. Nestiikejte
do ohné nebo na zhavé predméty. Proved'te preventivni opatfeni proti vybojim statické elektiiny. Nepropichujte a
nespalujte, ani po pouZiti. Pouzivejte pouze naradi z nejiskticiho kovu. Uchovavejte z dosahu zdroji tepla a
zapalnych materiali.

7.2

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v originalnich, t€sn¢ uzavienych nadobéach na dobte vétraném a chladném misté. Nejezte, nepijte a
nekuite v mistech kde je ptipravek skladovan a pouzivan. Chranit pied pfimym slunecnim svitem a teplotami nad 50
°C. Uchovavejte z dosahu zdrojt tepla a zdpalnych materialti. Uchovavejte mimo dosah oxida¢nich ¢inidel a vysoce
alkalickych materiali nebo silnych kyselin.

7.3

Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Informace neni k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice /osobni ochranné prostiedky

8.1 ‘ Kontrolni parametry
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Expozicni limity podle Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:
Nazev latky (slozky): CAS PEL mg/m’ NPK-P mg/m’ Poznamka
xylen 1330-20-7 200 400 D, 1
ethyl-acetat 141-78-6 700 900 I
n-butyl-acetat 123-86-4 950 1200 -
butanon 78-93-3 600 900 I
cthylbenzen 100-41-4 200 500 D,B

I - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kizi
D - pfi expozici se vyznamné uplatituje pronikani latky kizi
B - u latky je stanoven biologicky expozi¢ni limit (BET mo¢ + krev)

Limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testii a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testl dle vyhlasky ¢. 432/2003 Sb.

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru
Ethylbenzen | Mandlové kyselina | 1500 mg/g kreatininu | 1100 umol/mmol kreatininu | konec smény

DNEL - informace neni k dispozici
PNEC - informace neni k dispozici

8.2

Omezovani expozice

Zajistit dostateCné vétrani. Zajistit, aby s pfipravkem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomicky.
Kontaminovany pracovni odév mize byt znovu pouzit po ditkladném vycisténi. Po skonceni prace si dukladné umyt
ruce vodou a mydlem. Pfi préci nejist, nepit, nekoufit.

Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomtcek stanovi pracovnik
zodpoveédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovniki.

Omezovdni expozice pracovnikii

Ochrana dychacich cest: |V pfipad¢é nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodny dychaci piistroj - respirator s
filtrem proti plyntim a pardm organickych latek (filtr A, AX)

Ochrana o¢i: Tésné uzaviené ochranné bryle/ oblicejovy stit
Ochrana rukou: Pouzijte ochranné rukavice. Vhodny material: Butylkaucuk.
Ochrana ktze: Vhodny pracovni odév a obuv

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dodrzeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti tnikiim koncentrovaného ptipravku do
vodnich tokt, pidy a do kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Aerosol

Barva: bezbarvy

Zapach: Informace neni k dispozici
Prahova hodnota zapachu: Informace neni k dispozici
pH (20°C): Informace neni k dispozici
Bod tani (°C): Informace neni k dispozici
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): <0

Bod vzplanuti (°C): <-60

Rychlost odpatovani Informace neni k dispozici
Hoftlavost: Informace neni k dispozici

Meze vybusnosti nebo hoflavosti: horni mez (% obj.): | Informace neni k dispozici

dolni mez (% obj.): | Informace neni k dispozici

Tlak pary Informace neni k dispozici
Hustota pary Informace neni k dispozici
Hustota (20°C) Informace neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé Informace neni k dispozici
Rozd¢lovaci koeficient: n-oktanol / voda: Informace neni k dispozici
Teplota samovzniceni: Informace neni k dispozici
Teplota rozkladu: Informace neni k dispozici

Viskozita: Informace neni k dispozici
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Vybusné vlastnosti: Tlakova nadoba: Pti zahtati mize prasknout.
Oxidacni vlastnosti: Informace neni k dispozici

9.2

Dalsi informace
Obsah t¢kavych organickych slouc¢enin VOC: 91,8 %, 650 g/l
Obsah netékavych organickych slou¢enin: 8,2 %

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

Reaktivita
Stabilni pti dodrzeni podminek pro skladovani a manipulaci.

10.2

Chemicka stabilita

Smegs je stabilni za béznych podminek okolniho prostiedi a predpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pti

skladovéani a manipulaci.

10.3

MozZnost nebezpecnych reakcei
Pti doporucenych podminkéach skladovani a manipulace nedochazi k nebezpe¢nym reakcim

10.4

Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vysoka teplota, zahiivani. Udrzujte z dosahu zdrojt tepla, jisker a plament.

10.5

Neslucditelné materialy
Informace neni k dispozici.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu
Pti pozaru se mize vytvaret oxid uhlicity, oxid uhelnaty a jiné nebezpecné plyny.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1

Informace o toxikologickych u¢incich

a)  Akutni toxicita
Na zékladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Oralng LD50 4100 mg/kg potkan
ethyl-acetat dermalné LD50 >20000 mg/kg kralik
Inhalacné LC50 >22,5 mg/1/4 hod potkan
Oraln¢ LD50 10760 mg/kg -
n-butyl-acetat dermalné LD50 >14112 mg/kg -
Inhalaéné LC50 23,4 mg/1/4 hod potkan
Oralng LD50 4000 mg/kg potkan
butanon dermalné LD50 6400 mg/kg kralik
Inhalaéné LC50 23,5 mg/1/4 hod potkan
oralné LC50 3523 mg/kg potkan
dermalné LD50 12126 mg/kg kralik
xylen dermalné LD50 1100 mg/kg -
Inhalaéné LC50 27,124 mg/1/4 hod potkan
oralné NOAEL 250 mg/kg piotkan
ethylbenzen ordlné LD50 3500 mg/kg -
Inhalaéné LC50 17,2 mg/1/4 hod potkan

b) Ziravost/drazdivost pro kizi
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Opakovand expozice mize zpusobit vysuseni nebo popraskani kize.

¢) Vaziné poskozeni o¢i/ podrazdéni o€i
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

d) Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zakladé dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

e) Mutagenitav zarodeénych buiikach
Na zékladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

f) Karcinogenita
Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

g) Toxicita pro reprodukei
Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Mize zptisobit ospalost nebo zavraté.
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i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
j) Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zékladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dalsi udaje: Informace neni k dispozici.
ODDIL 12: Ekologické Informace
12.1 | Toxicita

Smés neni klasifikovana jako toxicka pro vodni prostredi.

ryby LC50 3220 mg/l /96h
butanon bezobratli | EC50 5091 mg/l - Daphnia
Xylen bezobratli EC50 >34 mg/l

12.2 | Perzistence a rozlozZitelnost

Informace neni k dispozici
12.3 | Bioakumula¢ni potencial

Informace neni k dispozici.
12.4 | Mobilita v pidé

Informace neni k dispozici
12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neni hodnocena jako PBT nebo vPvB.
12.6 | Jiné neptiznivé ucinky

Zabraite uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraitiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

odpadech.

a) Vhodné metody pro odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténého obalu:
Oznaceny odpad ptedat k odstranéni specializované firmé s opravnénim k této ¢innosti. Nesmi se odstranovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nakladejte s odpadem v souladu se zdkonem o

Nejsou uvedeny.

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady

Neni uvedeno.

¢) Zamezeni odstranéni odpadi prostiednictvim kanalizace

Nejsou uvedeny.

Pravni prepisy o odpadech:
Zékon ¢&. 185/2001 Sb., Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporuc¢ené nakladani s odpady

ODD

iL 14: Informace pro piepravu

14.1

Smés je nebezpecnym zbozim pro piepravu

UN ¢islo: 1950

14.2

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Pozemni preprava ADR

AEROSOLY, hotlavé

Zeleznicni preprava RID

Namorni preprava IMDG:

Letecka preprava ICAO/IATA:

14.3

Trida/tridy nebezpecnosti pro piepravu

Pozemni preprava ADR

Zeleznicni preprava RID

Namorini preprava IMDG:

Letecka preprava ICAO/IATA:

2

2

2

2

14.4

Obalova skupina

Pozemni preprava ADR

Zeleznicni preprava RID

Namoini pteprava IMDG:

Letecka preprava ICAO/IATA:

14.5

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

Smés neni nebezpecna pro zivotni prostiedi pii pieprave.

14.6

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
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Bezpecnostni znacka: 2.1
Klasifika¢ni kod: SF

14.7 | Hromadna pieprava podle piilohy II imluvy MARPOL a piedpisu IBC

Nelze aplikovat

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 | Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési
Naftizeni (ES) 1907/2006 (REACH)
Natizeni (ES) 1272/2008 (CLP)
Naftizeni (EU) 830/2015

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

na aerosolové rozprasovace

Zakon o odpadech v platném znéni

15.2 | Posouzeni chemické bezpec¢nosti

Nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

a)

Zmény provedené v bezpecnostnim listu v rdmci revize dne 05.01.2020:
Preklad a uzptisobeni bezpecnostniho listu podle pfilohy II natfizeni REACH a podle Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008.

b)

Kli¢ nebo legenda ke zkratkdm

Derived No Effect Level (odvozend koncentrace latky, pii které nedochazi

DNEL A
k nepfiznivym téinktim)

PNEC Predicted.No Effe.ct Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi
k nepfiznivym téinktim)

Einecs European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS Chemical Abstracts Service

PEL pripustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hod)

NPK-P nejvyssi pfipustna koncentrace, kratkodoby limit

CLP nafizeni ¢. 1272/2008/EC

IMDG Mezinarodni kod nebezpecného zbozi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcli

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

RID Natizeni o mezinarodni pfepraveé nebezpecnych véci zZelezni¢ni dopravou

REACH natizeni ¢ 1907/2006/EC

PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxickd zaroven

vPvB latka vysoce perzistentni a zaroven vysoce bioakumulujici se

Log Pow logaritmicky rozdé€lovaci koeficient oktanol/voda

BCF faktor biokoncentrace

115]828: {“ 55500’ koncentrace latky, ktera je letalni pro 50% organismill ve zkousce toxicity

Acute Tox. 4 Akutni toxicita (dermalni, inhala¢ni), kategorie 4

Flam. Liq. 3 Hoftlavé kapaliny, kategorie 3

Flam. Liq. 2 Hoftlavé kapaliny, kategorie 2

STOT SE 3 Tgxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice, kategorie 3, narkotické
ucinky

Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pii vdechnuti, kategorie 1

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiizi, kategorie 2

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci, kategorie 2

Aerosol 1 Hoftlavé aerosoly, kategorie 1

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2

¢)

Dtilezité odkazy na literaturu a zdroje dat
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Statni legislativa, ptivodni bezpecnostni list vyrobce, www stranky agentury ECHA
Klasifikace smesi byla provedena dle klasifika¢nich pravidel ES 1272/2008 vyrobcem — metoda vypoctem a
dle vysledki testt.

d)

Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpeénosti

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakem: pii zahiivani se mtize roztrhnout.

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miize zptisobit smirt.

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kuzi.

H315 Drazdi kuzi.

H319 Zptisobuje vazné podrazdeéni oci.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavrate.

H373 Muze zpisobit poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici.
EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuSeni nebo popraskani kiize.

Pokyny pro skoleni
Skoleni bezpeénosti prace pro zachizeni s chemickymi latkami.

Dalsi informace

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji naSim nejlepSim znalostem vyrobku v dobé
odstranéni vyrobku. Nelze na né pohlizet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se
vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materialy nebo jinymi,
v textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovné€ neudanymi procesy.




