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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1  |Identifikator vyrobku
Nazev: HADRLUX METAL EFFECT VARNISH DIRECT DTM
Identifikacni ¢islo: neuvedeno, smés
Registraéni ¢islo: neuvedeno, smés
1.2 | Prislus$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Urcené pouZiti: Antikorozni natér na kovové povrchy.
Nedoporucena pouZiti: pouzivejte smés pouze pro ucely, které jsou ureny vyrobcem. V opacném piipadé mize
byt uzivatel vystaven nepiedvidatelnym riziktim.
1.3 | Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: SPEKTROS s.r.0.
Misto podnikani nebo sidlo: |Dejvicka 28/267, 160 00 Praha 6
Telefon: +420 608 100 239
Email: tomas.trachta@spektros.cz
Odborné zpisobila osoba: |ENVI GROUP s.r.0., Pficna 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email:
info@envigroup.cz
1.4 |Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni sttedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepfetrzité) +420-224919293

+420-224915402
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

2.1 | Klasifikace latky nebo smési
Celkova klasifikace: Smés je klasifikovana jako nebezpecna.
Klasifikace dle natizeni 1272/2008 CLP: |Flam. Liq. 3 H226

STOT SE 3 H336

Nebezpecné ucinky na zdravi: Mize zpusobit ospalost nebo zavrate.
Nebezpecné ucinky na zivotni prostfedi: |Nesjou klasifikovany.
Nebezpecné fyzikalné-chemické ucinky: |Hoflava kapalina a pary.

2.2 |PrvKky oznaceni

Obsahuje: Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatd

Vystrazny symbol

nebezpecnosti:

Slgl’lélnl slovo: Varovani

Standardni véty o H226 Hoftlava kapalina a pary.

nebezpecnosti: H336 Muze zpisobit ospalost nebo zavrate.

Pokyny pro bezpecné P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

zachazeni: P210 Chranite pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P273 Zabranite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblic¢ejovy Stit.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékafe.
P501 Odstraiite obsah/obal jako nebezpecny odpad.
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Dopliujici informace:

EUHO066 Opakovana expozice mize zpusobit vysuSeni nebo popraskani kize.
EUH208 Obsahuje 2-butanonoxim, Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Mtze vyvolat

alergickou reakeci.

2.3 |DalSi nebezpecnost:

Smés neni hodnocena jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 |Latky
Nevztahuje se

3.2 Smési

CAS ¢islo
cper s . Einecs Koncentrace Klasifikace
Identifikator slozky Indexové &slo (% hm.) dle 1272/2008
Registracni Cislo
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, 8‘1‘34825‘7‘859 il:m'TI;f' 133320246
isoalkany, cyklické, <2 % . 10-30 STI()jT SE’ 3’ H336
aromatické 01-2119463258-33 EUH066
7429-90-5
e L , 231-072-3 Flam. Sol. 1, H228
hlinik praskovy (stabilizovany) 013-002-00-1 <3 Water-react. 2, H261
01-2119529243-45
2457-02-5 Acute Tox. 4, H302
Strontium bis(2-ethylhexanoét) _219'5 36-3 <0,5 ]S;;“];:r‘; 21 13133112
01-2120783571-49 Repr. 2, H361
96-29-7 Acute Tox. 4, H312
. 202-496-6 Skin Sens. 1, H317
2-butanonoxim 616-014-00-0 <0,5 Eye Dam. 1, H318
01-2119539477-28 Carc. 2, H351
136-52-7 Skin Sens. 1, H317
Cobalt bis(2-ethylhexanoat) _205 -250-6 <0,5 Ez;lrrfg Zﬁglgollf
01-2119458049-33 Aquatic Chronic 3, H412

PIné znéni H-vét je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 |Popis prvni pomoci

Necitite-li se po expozici dobfe nebo pretrvavaji-li potize, je nutné vyhledat 1¢katské osetieni. Pti bezvédomi ulozit
postizeného do stabiliza¢ni polohy na boku a pfivolat 1ékate. Pii bezvédomi nepodévat nic Gsty.

Pfi nadychani:

Vyved'te postizeného na Cerstvy vzduch, udrzujte jej v klidu a teple. Pfi potizich vyhledejte
1ékarte.

Pti styku s kuzi:

Odstrante kontaminovany odév, zasazenou kiizi omyjte velkym mnoZzstvim vody. Pretrvavaji-li
potize, vyhledejte 1ékate.

Pii zasazeni o¢i:

Oteviené o¢i okamzité vyplachnout vodou po dobu 10-15 minut, nevyplachujte silnym proudem
vody — hrozi poranéni rohovky. Pfi potizich zajistit 1€kaiské oSetient.

Pti poziti:

Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnout tista vodou. Pfi potizich zajistit 1ékatské osetfeni.

vvvvvv

4.2 |Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Pii nadychani: Bolest hlavy, zavraté u citlivych osob.

Po kontaktu s pokozkou: Z¢ervenani a pichnuti citlivych osob.

Po zasazeni o¢i: Z¢ervenani a pichani v pfipadé pfimého kontaktu.
Po poziti: Nevolnost, zvraceni.

4.3 |Pokyny tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Specialni prostfedky nejsou ur€eny. Lécba je symptomaticka.
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 |Hasiva

Vhodna hasiva: hasici péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, hasici prasek, vodni mlha

Nevhodna hasiva: |plny proud vody
5.2 |Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Hoftlavé kapalina a pary. Pfi pozaru se miize vytvaret oxid uhli¢ity, oxid uhelnaty a jiné nebezpecné plyny.
5.3 |Pokyny pro hasice

Kompletni ochranné vybaveni pro hasice. Ochlazovat ohroZené nadoby vodou, z bezpecné vzdalenosti.
Kontaminovanou vodu pouzitou k haSeni shromazd'ujte oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nihodného viniku

6.1

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostir‘edky a nouzové postupy

Zajistit dostate¢né vétrani. Omezit pfistup neopravnénych osob k oblasti nehody az do okamziku odstranéni havarie.
Odstranit zdroje vzniceni. Zamezte styku s kizi a o¢ima. Nevdechovat pary/aerosol. Dodrzovat pravidla a piedpisy
bezpecnosti prace pii praci s chemickymi piipravky. PouZivat osobni ochranné pomiicky.

6.2

Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrante uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Pfi vniknuti ptfipravku do kanalizace nebo vodniho
toku informovat piislusné organy.

6.3

Metody a materidl pro omezeni uniku a pro ¢iSténi
Unikly material seberte pomoci nehoflavého sorbentu (pisek, kiemelina, univerzalni pojivo). Sebrany material ulozte
do uzaviené nadoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zakonem o odpadech.

6.4

Odkaz na jiné oddily
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8. Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1

Opatreni pro bezpecné zachazeni

Zabezpecit dobré vétrani na pracovisti. Nevdechovat pary/aerosoly. Zamezte styku s kiizi a o¢ima. Po pouziti si
umyjte ruce. Osobni ochranné prostfedky viz odd. 8. Béhem pouZzivani produktu nepijte, nejezte, nekuite. Proved’te
preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny. Pouzivejte pouze naradi z nejiskiiciho kovu. Uchovavejte z
dosahu zdroji tepla a zapalnych materiali.

7.2

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v originalnich, tésn¢ uzavienych nadobach na dobfe vétraném a chladném misté. Nejezte, nepijte a
nekufte v mistech kde je pfipravek skladovan a pouzivan. Uchovavejte z dosahu zdroji tepla a zapalnych materialt.
Chraite pted silnymi kyselinami, zdsadami, halogeny, oxidanty a peroxidy

7.3

Specifické konecné/specificka konecna pouZziti
Zakladni a vrchni vrstva na kovové povrchy

ODDIL 8: Omezovini expozice /osobni ochranné prostedky

8.1 | Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:
Nazev latky (slozky): CAS PEL mg/m’ NPK-P mg/m’ Poznamka
hlinik a jeho oxidy - 10 - -
Limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testl dle vyhlasky ¢. 432/2003 Sb.: nejsou stanoveny
Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru
DNEL - informace neni k dispozici
PNEC - informace neni k dispozici
8.2 | Omezovani expozice
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Zajistit dostate¢né vétrani. Zajistit, aby s pfipravkem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné pomicky.
Kontaminovany pracovni odév miize byt znovu pouzit po ditkladném vyc¢isténi. Po skonceni prace si dukladné umyt
ruce vodou a mydlem. Pfi préci nejist, nepit, nekoufit.

Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdu$i pracovist a specifikaci ochrannych pomtcek stanovi pracovnik
zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovniki.

Omezovdni expozice pracovnikii

Ochrana dychacich cest: |V pfipad¢ nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodny dychaci piistroj - respirator s
filtrem proti plyntim a pardm organickych latek (filtr A, AX)

Ochrana o¢i: Tésné uzaviené ochranné bryle/ oblicejovy stit

Ochrana rukou: Pouzijte ochranné rukavice. Doporuceny material: nitrilkaucuk, tloustka materialu:
0,11-0,4 mm

Ochrana kuze: Vhodny pracovni odév a obuv

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dodrzeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti tnikiim koncentrovaného ptipravku do
vodnich toktl, ptidy a do kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 | Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi: kapalina
Barva: Dle oznaceni produktu
Zapach: Po rozpoustédle
Prahova hodnota zapachu: Informace neni k dispozici
pH (20°C): Informace neni k dispozici
Bod tani (°C): Informace neni k dispozici
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): Informace neni k dispozici
Bod vzplanuti (°C): >23 (HRN EN ISO 13736
Rychlost odpatovani Informace neni k dispozici
Hoftlavost: Informace neni k dispozici
Meze vybusnosti nebo hoflavosti: horni mez (% obj.): | Informace neni k dispozici
dolni mez (% obj.): | Informace neni k dispozici
Tlak pary Informace neni k dispozici
Hustota pary Informace neni k dispozici
Hustota (20°C) ~1,3 g/em’ (HRN EN ISO 2811-1)
Rozpustnost ve vodé Informace neni k dispozici
Rozd¢lovaci koeficient: n-oktanol / voda: Informace neni k dispozici
Teplota samovzniceni: Informace neni k dispozici
Teplota rozkladu: Informace neni k dispozici
Viskozita: >60 s (HRN EN ISO 2431, DIN6)
Vybusné vlastnosti: Informace neni k dispozici
Oxidacni vlastnosti: Informace neni k dispozici
9.2 | DalSi informace

Obsah VOC: max. 499 g/

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 |Reaktivita

Stabilni pti dodrzeni podminek pro skladovani a manipulaci.

10.2 |Chemicka stabilita

Smés je stabilni za béznych podminek okolniho prostiedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
skladovani a manipulaci.

10.3 |Moznost nebezpecnych reakei

Pti doporucenych podminkéach skladovani a manipulace nedochazi k nebezpe¢nym reakcim

10.4 |Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vysoka teplota, zahiivani. Udrzujte z dosahu zdrojt tepla, jisker a plament.

10.5 |Neslucitelné materialy

Silna oxidaéni ¢inidla.

10.6 |Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi pozaru se mize vytvaret oxid uhlicity, oxid uhelnaty a jiné nebezpecné plyny.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 | Informace o toxikologickych w¢incich

a) Akutni toxicita
Na zékladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Uhlovodiky, C9-C11, n- Oréln¢ LD50 5000 mg/kg potkan
alkany, isoalkany, cyklické, dermalné LD50 3160 mg/kg kralik
<2 % aromatt Inhalaéné - -
Oralng LD50 2326 mg/kg potkan
2-butanonoxim Potfisnéni kiize u kraliki LD50 1000-1800 mg/kg kralik
inhalacné LC50 >4,8 mg/1/4 hod potkan

b) Ziravost/drazdivost pro kizi
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Opakovana expozice mize zpusobit vysuseni nebo popraskani kize.

¢) Vaziné poskozeni o¢i/ podrazdéni o€i
Na zékladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

d) Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Obsahuje 2-butanonoxim, Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Mlize vyvolat alergickou reakci.

e) Mutagenitav zarodeénych buiikach
Na zékladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

f) Karcinogenita
Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

g) Toxicita pro reprodukei
Na zékladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zékladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

j) Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dalsi udaje: Informace neni k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické Informace

12.1 | Toxicita
Smés neni klasifikovana jako toxicka pro vodni prostiedi.

Uhlovodiky, C9-C11, n- ryby LC50 >1000 mg/1 /96h
alkany, isoalkany, fasy IC50 850 mg/l/ 72 h
cyklické, <2 % aromatt bezobratli EC50 18 mg/l/ 48 h

. ryby LC50 48 mg/l/ 48 h
2-butanonoxim bezobratli | LC50 750 mg/l / 48 h

12.2 | Perzistence a rozlozitelnost
Smés neni biologicky rozlozitelna.

12.3 | Bioakumula¢ni potencial
Informace neni k dispozici.

12.4 | Mobilita v pudé
Informace neni k dispozici

12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neni hodnocena jako PBT nebo vPvB.

12.6 | Jiné nepriznivé ucinky
Zabraiite uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

a) Vhodné metody pro odstranovani latky nebo ptipravku a znecisténého obalu:
Oznaceny odpad piedat k odstranéni specializované firmé s opravnénim k této ¢innosti. Nesmi se odstranovat
spole¢né s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nakladejte s odpadem v souladu se zakonem o
odpadech.

Doporuéeny kod pro odstranéni:
08 01 11* Odpadni barny a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
15 01 04 Kovové obaly

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.

¢) Zamezeni odstranéni odpadl prostiednictvim kanalizace
Neni uvedeno.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.

Pravni ptepisy o odpadech:
Zakon ¢. 185/2001 Sb., Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.

ODD

L 14: Informace pro piepravu

14.1

Smés neni nebezpecnym zbozim pro piepravu

UN dislo: -

14.2

Oficidlni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Pozemni preprava ADR -

Zeleznicni preprava RID -

Namorni preprava IMDG: -

Letecka preprava ICAO/IATA: |-

14.3

Trida/tridy nebezpecnosti pro piepravu

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:

14.4

Obalova skupina

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namoini pteprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:

14.5

Nebezpecnost pro Zivotni prosti‘edi

Smés neni nebezpecna pro zivotni prostiedi pii preprave.

14.6

Zv1astni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele

Nejsou.

14.7

Hromadna preprava podle pfilohy II imluvy MARPOL a predpisu IBC

Nelze aplikovat

ODD

IL 15: Informace o piedpisech

15.1

Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Natizeni (ES) 1907/2006 (REACH)

Natizeni (ES) 1272/2008 (CLP)

Natizeni (EU) 830/2015

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb.

Zakon o odpadech v platném znéni

15.2

Posouzeni chemické bezpec¢nosti
Nebylo provedeno.

ODD

iL 16: Dalsi informace

a) |Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize dne 18.02.2020:
Preklad a uzptisobeni bezpecnostniho listu podle pfilohy II natfizeni REACH a podle Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008.

b) |KIi¢ nebo legenda ke zkratkam
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Derived No Effect Level (odvozend koncentrace latky, pii které nedochazi
DNEL NP
k neptiznivym ucinktim)
PNEC Predicted.No Effe.ct Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi
k neptiznivym ucinktim)
Einecs European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS Chemical Abstracts Service
PEL pfipustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hod)
NPK-P nejvyssi pfipustna koncentrace, kratkodoby limit
CLP nafizeni ¢. 1272/2008/EC
IMDG Mezinarodni kod nebezpecného zbozi
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
RID Naftizeni o mezinarodni pfepraveé nebezpecnych véci Zelezni¢ni dopravou
REACH natizeni ¢ 1907/2006/EC
PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven
vPvB latka vysoce perzistentni a zaroven vysoce bioakumulujici se
Log Pow logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda
LD30, LCS0, koncentrace latky, ktera je letalni pro 50% organismi ve zkousce toxicity
EC50, IC50 ’
Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pii vdechnuti, kategorie 1
Aquatic Chronic 3 | Nebezpecny pro vodni prostiedi — chronicky, kategorie 3
Acute Tox. 4 Akutni toxicita (oralni, dermalni), kategorie 4
Flam. Liq. 3 Hoftlavé kapaliny, kategorie 3
STOT SE 3 Toxicita pro specif. Cil. organy — jednorazova expozice, kategorie 3, narkotické ucinky
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiizi, kategorie 2
Skin Sens. 1 Senzibilizace ktize, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Véazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
Eye Dam .1 Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o¢i, kategorie 1
Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2
Repr. 1B, 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 1B, 2
Water-react. 2 Latky a smési, které pii styku s vodou uvoliluji hotlavé plyny, kategorie 2
Flam. Sol 1 Hoftlavé tuhé latky, kategorie 1
c) | Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Statni legislativa, ptivodni bezpecnostni list vyrobce, www stranky agentury ECHA
Klasifikace smési byla provedena dle klasifika¢nich pravidel ES 1272/2008 vyrobcem — metoda vypoctem
d) | Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpecnosti
H226 Hoftlava kapalina a pary.
H228 Hoftlava tuha latka.
H261 Pfi styku s vodou uvoliiuje hotlavé plyny.
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miize zptisobit smirt.
H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kuzi.
H315 Drazdi kazi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zptisobuje vazné poskozeni o¢i.
H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci.
H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavrate.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H360F Muze poskodit reprodukéni schopnost.
H361 Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.
EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
EUH208 Obsahuje 2-butanonoxim, Cobalt bis(2-ethylhexanoat). MiiZze vyvolat alergickou reakci.
e) | Pokyny pro skoleni
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Skoleni bezpeénosti prace pro zachizeni s chemickymi latkami.

f) | Dalsi informace

Informace uvedené vtomto bezpecnostnim listu odpovidaji naSim nejlepS§im znalostem vyrobku v dobé
odstranéni vyrobku. Nelze na né pohlizet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se
vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materialy nebo jinymi,
v textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovn€ neudanymi procesy.




