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OoDDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev: Bochemit Opti F+

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouZziti latek/smési: impregnacni pripravek na drevo.
Nedoporucena pouziti: pfipravek nesmi byt pouzit k ochrané dreva prichazejiciho do primého styku
s pokoZkou, pitnou vodou, potravinami, krmivy, a k Upravé dieva na vyrobu
détského nabytku a hracek.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Jméno dodavatele: BOCHEMIE a.s.

Adresa: Lidickd 326, 735 81 Bohumin, Ceska republika
Telefon: +420596 091 111

e-mail: bochemie@bochemie.cz

e-mail odborné zpusobilé osoby

odpovédné za bezpecnostni list: MSDS@bochemie.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stifedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, Ceska republika: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace smési

podle Nafizeni ¢. 1272/2008/ES Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam 1, H318; Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic Chronic 1, H410

PIny text vSech standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

vevs

Skodliva pti poZiti. Smés zplUsobuje tézké poleptani klize a poSkozeni oéi. Vysoce toxicky pro vodni organismy
s dlouhodobym Gcinkem.

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

oy
Signalni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti: H302  Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H314 ZpuUsobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni oi.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P101  Je-li nutnd lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280  Pouzivejte ochranné pryzové rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obli¢ejovy stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE
zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okam?zité svléknéte. Oplachnéte khzi
vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a
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Doplnujici informace:

2.3 Dalsi nebezpecnost

P501

pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Okamzité volejte |ékare.
Odstrarite obsah/obal jako nebezpeény odpad podle regionélnich

predpisu.

EUH208 Obsahuje propikonazol. M{Ze vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid 200 g/kg,
Tebukonazol 3 g/kg, Propikonazol 2,95 g/kg, N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropan-1,3-diamin 2,5 g/kg, Cypermethrin 1 g/kg.

Smés nespliiuje kritéria PBT/vPvB, dle pfilohy XllII, nafizeni REACH.

ODDIL 3: SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky

Neni relevantni.
3.2 Smeési

I 3.2.1 Latky ve smési

Nazev slozky w/w | CAS Klasifikace dle Nafizeni 1272/2008/ES, CLP
(%) ES
Index. ¢.
REACH ¢.
N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl 20,0 68424-85-1 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam 1, H318; Acute
amonium chlorid 270-325-2 Tox. 4, H302; Aquatic Acutel, H400 (M=10);
- Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) (dodavatel)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol <2 112-34-5 Eye Irrit. 2, H319
butyldiglykol 203-961-6 (harmoniz.klasifikace, slozka s pracovnimi
603-096-00-8 expozicnimi limity)
01-2119475104-44
Kyselina fosfore¢na <0,5 |7664-38-2 Met. Corr. 1, H290; Acute Tox 4, H302; Skin
231-633-2 Corr. 1B, H314; Eye Dam 1, H318
015-011-00-6 (slozka s pracovnimi expozicnimi limity)
01-2119485924-24
Tebukonazol 0,3 107534-96-3 Repr.2, H361d; Acute Tox. 4, H302; Aquatic
403-640-2 Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1,
603-197-00-7 H410 (M=10) (harmoniz.klasifikace)
Propikonazol 0,295 |60207-90-1 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens.1, H317; Repr.
262-104-4 1B, H360D; Aquatic Acute 1, H400 (M=1);
613-205-00-0 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
- (harmoniz.klasifikace)
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan- | 0,25 | 2372-82-9 Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1A, H314; Eye
1,3-diamin 219-145-8 Dam 1, H318; STOT RE 2, H373; Aquatic
- Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,
- H410 (M=1) (dodavatel)
Cypermethrin 0,1 52315-07-8 Acute Tox. 4, H302-H332; STOT SE 3, H335;
257-842-9 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
607-421-00-4 H410 (harmoniz. klasifikace)

Uplné znéni standardnich vét o nebezpeénosti viz oddil 16.
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

Vseobecné pokyny: v pfipadé zdravotnich potizi nebo pfi pretrvani symptom( nebo v pfipadé pochybnosti, vidy
vyhledat Iékate a poskytnout informace z tohoto bezpecnostniho listu.

4.1 Popis prvni pomoci
P¥i vdechnuti: odstranit zdroj expozice, zajistit postizenému privod Cistého vzduchu, zabranit fyzické namaze (vcetné
chlze), popf. vyhledat lékafskou pomoc.
PFi styku s kiZi: odstranit zasazeny odév, zasaZzenou pokozku dostatecné omyt vodou, osetfit reparaénim krémem,
popf. (dle rozsahu a zdvaznosti zasaZeni) zajistit Iékaf'skou pomoc.
Pfi zasazZeni oci: ihned vymyvat min. 10 minut Siroce oteviené oci tekouci vodou tak, aby se voda dostala i pod vicka,
zajistit 1ékafskou pomoc.
P¥i poZiti: vyplachnout Usta pitnou vodou, vypit 0,2-0,5 litru chladné pitné vody, nevyvoldvat zvraceni, zajistit rychlou
Iékarskou pomoc.

4.2 NejdaleZitéjsi akutni a opoZzdéné symptomy a ucinky
Smés zplsobuje tézké poleptani kiize a posSkozeni o¢i — mlze dojit k zarudnuti, otoku, paleni, svédéni, mohou se
objevit puchyrky.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni

Pti poziti smési nebo vniknuti do oka, nebo projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomit
Iékare a poskytnout mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna: prasek, snih, vodni tFist, hasivo nutno pfizplsobit hoficim materialdm v prostoru pozaru.
Nevhodna: prudky proud vody.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pti tepelném rozkladu mlze dochazet ke vzniku toxickych zplodin: NO,, CO, CO..
5.3 Pokyny pro hasice
V ptipadé pozdru pouzivejte bézné ochranné prostiedky, izola¢ni dychaci pfistroj. V pfipadé vniknuti do kanalizace je
nutno postupovat v souladu s havarijnimi plany (zajisténi zachytu, popf. nafedéni vodou).

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné prostfedky popsané v oddile 8, nepracovat se smési v uzavieném prostoru a v dosahu
hoflavych materiald, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zakaz jidla, piti a koufeni pfi manipulaci.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi. Zamezit kontaminaci vody a pldy a styku s hoflavymi materialy. V pfipadé
uniku velkého mnoZstvi koncentrované smési do povrchové, spodni nebo odpadni vody uvédomit pfislusné organy —
hasice, policii, slozky integrovaného zachranného systému, spravce vodniho toku (nebo kanalizace).

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro CiSténi
Rozlity produkt nechat nasaknout do vhodného sorpcniho prostfedku (napf. univerzalni sorpéni materialy) a uloZit
do oznacené uzaviratelné nadoby. Zamezit prinikidm do kanalizace a do vodnich tokl. Pfipadné zfedit dnik
dostateénym mnozstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni

S produktem pracovat v mistech, kde je zajiSténo dostatecné vétrani; pouZivat osobni ochranné prostredky a pfi
zachazeni je nutno dodrZovat obecné bezpecnostni predpisy pro praci. Zamezit kontaktu s jinymi latkami, zejména

www.bochemie.cz
’ BOCHEMIE a.s., Lidicka 326, 735 81 Bohumin, Tel.: 596 091 111

BO’C hem ie bochemie@bochemie.cz



mailto:bochemie@bochemie.cz

BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni 830/2015/EU

Datum vydani: 5. 6. 2018 Strana: 4/ 11

Datum revize: 10. 10. 2019 nahrazuje revizi ze dne: -- Verze: 2.0

Nazev vyrobku: Bochemit Opti F+

latkami kyselého charakteru. Pfi manipulaci se smési zakaz jidla, piti a koufeni. Zabranovat nadbyte¢né kontaminaci
prostiedi. Skladovat a uchovavat v tésné uzavienych obalech, zamezit Unikim do prostredi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v originalnich, dobfe uzavienych obalech. Skladovat v suchych a proti povétrnostnim vlivim chranénych
prostorach se zajiSténim proti vstupu nepovolanych osob. Neskladovat na primém slunecnim svétle a v blizkosti
tepelnych zdroji. Skladovat oddélené od potravin, napojud, krmiv. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Teplota
skladovani: -15 az +30°C. Seveso Ill: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi
zdvaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek - této smérnici podléhaji slozky Alkyl(C12-16) dimethylbenzyl
amoniumchlorid, propikonazol, tebukonazol, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin a Cypermethrin.

7.3 Specificka konecna pouziti
Biocidni pfipravek.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozicni limity
Kontrolni parametry pro slozky smési dle NV ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:

Slozka CAS PEL (mg/m°) NPK-P (mg/m’) Faktor pfepoétu na ppm
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 70 100 0,151
Kyselina fosforec¢na 7664-38-2 1 2

8.1.2 Biologické limitni hodnoty
Limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich test(i pro smés nejsou stanoveny vyhl. C. 432/2003 Sb.

I 8.1.3 Hodnoty DNEL a PNEC

N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl amonium chlorid (assessment report)

DNEL pracovnik spotrebitel
Cesta Akutni | Akutni Chronické | Chronické Akutni | Akutni Chronické | Chronické
expozice | ucinky | ucinky ucinky ucinky ucinky | ucinky ucinky ucinky
mistni systémové | mistni systémové mistni systémové | mistni systémové
Inhalaéni | -- -- - 3,96 mg/m3 | -- -- -- 1,64 mg/m3
Dermalni | -- -- - 5,7 mg/kg -- -- -- 3,4
bw mg/kg/den
Oralni Nevyzaduje se -- - 3,4
mg/kg/den
PNEC dle slozek Zivotniho prostiedi
Sladkovodni prostiedi 0,0009 mg/I
Motska voda 0,00096 mg/I
Sladkovodni sediment 12,27 mg/kg
Mofsky sediment 13,09 mg/kg
Mikroorganismy v Cisti¢ce odpadnich vod 0,4 mg/kg
Plda 7 mg/kg
Ob¢asné uvolriovani 0,00016 mg/L
2-(2-butoxyethoxy) ethanol (CAS 112-34-5)
DNEL pracovnik spotiebitel
Cesta Akutni | Akutni Chronické | Chronické Akutni | Akutni Chronické | Chronické
expozice | ucinky | ucinky ucinky ucinky ucinky | ucinky ucinky ucinky
mistni systémové | mistni systémové mistni systémové | mistni systémové
Inhalaéni | 101,2 | -- 67,5 67,5 60,7 - 40,5 40,5 mg/m’
mg/m’> mg/m’> mg/m’> mg/m’> mg/m’>
Dermalni | -- - - 83 mg/kg - - - 50 mg/kg
bw bw
Oralni NevyZaduje se - - 5 mg/kg bw

PNEC dle slozek Zivotniho prostiedi
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Sladkovodni prostiedi 1,1 mg/I
Moft'ska voda 0,11 mg/I
Sladkovodni sediment 4,4 mg/kg
Mofrsky sediment 0,44 mg/kg
Mikroorganismy v Cisti¢ce odpadnich vod 200 mg/|
Pida 0,32 mg/kg
Kyselina fosforec¢na
DNEL pracovnik spotrebitel
Cesta Akutni | Akutni Chronické | Chronické Akutni | Akutni Chronické | Chronické
expozice | ucinky | ucinky ucinky ucinky ucinky ucinky ucinky ucinky
mistni systémové | mistni systémové mistni systémové | mistni systémové
Inhalaéni | 2 - 1 mg/m3 - - -- 0,36 -
mg/m’ mg/m’
Dermalni | -- -- - -- -- -- -- --
Oralni Nevyzaduje se
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (dodavatel)
DNEL pracovnik spotrebitel
Cesta Akutni | Akutni Chronické | Chronické Akutni | Akutni Chronické | Chronické
expozice | ucinky | ucinky ucinky ucinky ucinky | ucinky ucinky ucinky
mistni systémové | mistni systémové mistni systémové | mistni systémové
Inhalaéni | -- -- -- 2,35 mg/m3 | -- - -- 0,7 mg/m3
Dermalni | -- -- - 0,91 mg/kg | - - - 0,54
bw mg/kg/den
Oralni Nevyzaduje se -- -- 0,2
mg/kg/den
PNEC dle sloZzek Zivotniho prostiedi
Sladkovodni prostiedi 0,001 mg/I
Morska voda 0 mg/|
Sladkovodni sediment 8,5 mg/kg
Mofsky sediment 0,85 mg/kg
Mikroorganismy v Cisti¢ce odpadnich vod 1,33 mg/kg
Plida 45,34 mg/kg
Obcasné uvolrovani 0 mg/L

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Zajistit dostatecné vétrani, doporuceno lokdlni odsavani. Zamezit kontaminaci pracovnikli smési. Zajistit, aby
se smési pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné pomdicky a sezndamené s povahou smési, ndvodem k pouZiti,
podminkami ochrany osob a Zivotniho prostiedi. Kontaminovany odév vyprat pred dalSim pouzitim. Po skonceni
prace si diikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem a ruce o3etfit reparacnim krémem. Béhem préce nejist, nepit
a nekoufit a dodrzovat podminky hygieny prace.

8.2.2 Ochranna opatfeni a osobni ochranné pomucky

Ochrana o¢i:
Ochrana kize:
Ochrana rukou:

ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit v pripadé rizika vniknuti smési do oci (EN 166).
pracovni odév a obuv, zasazenou pokozku po umyti osetfit reparacnim krémem.
pryzové (butylkaucuk, polyvinylchlorid) rukavice. Doba priiniku >480min. Pfi poskozeni
vymeénit. EN 374

Ochrana dychacich cest: zajistit dostatec¢né vétrani prostor.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

DodrZeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti Unikim koncentrované smési do
vodnich tokd, pldy a do kanalizace (déle viz podminky pro manipulaci dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach).

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
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Skupenstvi (pti 20°C) kapalné

Barva Cird (popf. dle barevné modifikace Zluty, zeleny, cerveny a hnédy)
Zéapach (viné): charakteristicky

Prahova hodnota zdpachu: nestanovena

Hodnota pH (pfi 20°C): 2,0-3,5

Bod tani/tuhnuti: nestanovena

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: nestanovena

Bod vzplanuti: nestanoven

Rychlost odparovani nestanovena

Hoflavost: nehoflava

Horni / dolni mezni hodnoty nestanoveny

hoflavosti/vybusnosti:

Tlak pary (°C): nestanoven

Hustota pary: nestanovena

Relativni hustota (pti 20°C): 0,99-1,01

Rozpustnost: dobre rozpustnd

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoven

Teplota samovzniceni: nehotlava

Teplota rozkladu: nestanovena

Viskozita: nestanovena

Vybusné vlastnosti: nevybusny

Oxidacni vlastnosti: nevykazuje oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsiinformace
Obsah tékavych latek (VOC): neobsahuje (Smérnice 2004/42/ES).

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Za normalnich podminek stabilni.
10.2 Chemicka stabilita

Pti béZznych podminkach pouziti a skladovani je stabilni.
10.3 Moinost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

ZvySena teplota, dlouhodoby vliv pfimého slunecéniho zafeni, vliv vyznamnych zmén skladovacich teplot.
10.5 Neslucitelné materialy

Neuvedeno.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Oxidy uhliku, oxidy dusiku.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tcincich
a)  Akutni toxicita Produkt je klasifikovan dle vypoctové metody jako oralné toxicky.
Alkylbenzyldimethylamonium chlorid (assessment report)
LD50, ordlné = 334 mg/kg
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)
LD50, orélnég, potkan > 2000 mg/kg
LD50, dermalné, kralik > 2000 mg/kg
Propikonazol
LD50, orélng, potkan = 1517 mg/kg (dod.)
Tebukonazol
LD50, oréIné, potkan = 1700 mg/kg (dod.)
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N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
LD50, orédlné, potkan = 243,6 mg/kg
Cypermethrin (dodav.)

LD50, orélng, potkan = 500 mg/kg hm.

Kyselina fosforecnad

LD50, orélné: potkan = 1250 mg/kg

LD50, dermalné: krélik = 2740 mg/kg

LC50, inhala¢né, pro plyny a pary: potkan > 850 mg/m3 -1 hod.
NOAEC, pracovnik, inhalacné = 876 mg/m3
NOAEC, spotfebitel, inhalacné = 438 mg/m3
Smés zpUsobuje tézké poleptani kdze.

Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Obsahuje propikonazol. Mize vyvolat alergickou reakci.

Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

b) Ziravost/drazidivost pro ki

c¢) Vainé poskozeni oi/podraidéni oi Smés zpUsobuje vazné poskozeni odi.

d) Senzibilizace dychacich cest/Senzibilizace
ktize

e) Mutagenita v zarode¢nych burikach

f)  Karcinogenita

g) Toxicita pro reprodukci

h) Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice

i)  Toxicita pro specifické cilové organy —
opakovana expozice

j)  Nebezpecnost pfi vdechnuti

ODDIiL12:  EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Alkylbenzyldimethyl-amonium chlorid

Akutni toxicita pro fasy (Selenastrum capricornutum, OECD 201)
Akutni toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, OECD 203)
Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna)

Chronicka toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 211)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)

Akutni toxicita pro ryby (Lepomis macrochirus)

Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201)
Akutni toxicita pro fasy (Scenedesmus subspicatus))
Toxicita pro mikroorganismy (bakterie, staticky test)
Propikonazol

Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201)
Akutni toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, OECD 203)
Akutni toxicita pro fasy (Scenedesmus capricornutum)

Tebukonazol

Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201)
Akutni toxicita pro fasy (Pseudokirchneriella subcapitata)
Akutni toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, OECD 203)
Chronicka toxicita pro dafnie (Daphnia magna)
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, US-EPA)
Akutni toxicita pro fasy (Pseudokirchneriella subcapitata)
Akutni toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, OECD 203)
Akutni toxicita pro ryby (Lepomis macrochirus, US-EPA)
Chronicka toxicita pro dafnie (Daphnia magna)

Toxicita pro bakterie (aktivovany kal, OECD 209)

Cypermethrin
Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201)

Akutni toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, OECD 203)
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EC50 0,03 mg/I/72 hod
LC50 0,515 mg/1/96 hod
EC50 0,016 mg/1/48 hod
NOEC 0,009 mg/I/21 dn(
LC50 1300 mg/1/96 hod
EC50 >100 mg/1/48 hod
EC50 >100 mg/1/96 hod
EC50 255 mg/I

EC50 10,2 mg/l/48 hod
LC50 4,3 mg/I/96 hod
ErC50 0,76 mg/l/120 hod
EC50 2,79 mg/l/48 hod
IC50 3,8 mg/l/72 hod
LC50 4,4 mg/1/96 hod
NOEC 0,01 mg/l/21 den
EC50 0,073 mg/1/48 hod
IC50 0,054 mg/1/96 hod
LC50 0,68 mg/I/96 hod
LC50 0,45 mg/I/96 hod
NOEC 0,024 mg/l/21 den
EC50 18 mg/I/3 hod
EC50  0,000004 mg/!/48 hod
LC50 0,0028 mg/1/96 hod
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Akutni toxicita pro Fasy ErC50 0,1 mg/1/96 hod
Chronicka toxicita dafnie (Daphnia magna) NOEC 0,00004 mg/l, 21 den
Chronicka toxicita pro ryby (Pimephales promelas) NOEC  0,00003 mg/l, 34 dny
Kyselina fosforecnd

Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201) EC50  >100 mg/1/48 hod

Akutni toxicita pro ryby (Gambussia affinis) LC50 138 mg/1/96 hod

Akutni toxicita pro fasy (Desmodesmus subspicatus) EC50 >100 mg/1/72 hod
Chronicka toxicita dafnie (Daphnia magna) NOEC 56 mg/l, 21 dnQ
Chronicka toxicita pro fasy (Desmodesmus subspicatus) NOEC 100 mg/I

Toxicita pro mikroorganismy, aktivovany kal EC50 270 mg/I

12.2 Persistence a rozloZitelnost
Alkylbenzyldimethylamonium chlorid
Biologicky odbouratelny. Biodegradace >60% za 28 dn.
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)
Produkt je podle OECD kritérii biologicky odbouratelny.
OECD 301C, biodegradace 89 - 93%, 28 dnU
OECD 302B, biodegradace 100%, 28 dnl, plisobeni na aktivovany kal v domacim odpadu, aerobné.
Biochemicka spotteba kysliku BSK5 = 27%, BSK10 = 60%, BSK20 = 81%
Propikonazol
Nesnadno biologicky odbouratelny. Polocas rozpadu (sladka voda): 28 - 64 d (25 °C).
Tebukonazol
Nesnadna biologicka odbouratelnost. Odbourani/stuperi eliminace: 20%. Obdobi: 28 dnu. Test 301C Ready
Biodegradability.

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
Biologicky snadno odbouratelny, test OECD 302B, 91%/28 dnd. OECD 303A, biodegradace 96% za 12-15 dn.
Cypermethrin
Nesnadno biologicky odbouratelny.
12.3 Bioakumulacni potencial

Alkylbenzyldimethylamonium chlorid

Bioakumulace v organismech nepravdépodobna (log Pow 2,88).
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)

Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna.
Bioakumulaéni potencial je nizky (BCF < 100, log Pow < 3).

Propikonazol
Biokoncentracni faktor BCF = 146, log Pow: 3,72, smérnice OECD 107 pro testovani.

Tebukonazol
Bioakumulacni potencidl je nizky (BCF 78, log Pow 3,5).

Cypermethrin
Log Pow = 5,3 — 5,6 (25 °C), BCF (pstruh duhovy) = 1204 mg/I.

I 12.4 Mobilita v ptdé
Alkylbenzyldimethylamonium chlorid

Rozdélovaci koeficient, padni organicky uhlik/voda Koc > 5000.
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)

Mobilita v ptdé je vysoka. Adsorpce v plidé neni pravdépodobna.
Rozdélovaci koeficient, padni organicky uhlik/voda (Koc): 2.

Propikonazol
Ma nizkou aZ stfedni mobilitu v ptdé.

Kyselina fosforecnd
Dobfe rozpustny ve vodé. Mobilita v pidé je vysoka. V pidé reaguje s organickymi komponenty, anorganickymi
solemi apod.
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nespliuje kritéria PBT/vPvB, dle pfilohy XllI, nafizeni REACH.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou znamy.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

a) Postupy odstrafiovani odpadu a znecisténych oball

Jedna se o nebezpecny odpad. Pfi manipulaci s odpadem je nutno pouzit predepsané ochranné prostfedky a zabranit
Uniku odpadu do Zivotniho a pracovniho prostiedi. Odpad je nutno predat k odstranéni specializované firmé s
opravnénim k této Cinnosti. Absorpcni material pouZity pro sanaci a kontaminovany obal likvidovat jako nebezpecny
odpad.

b) Fyzikalni a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady

Smés je Cird, popf. barevna kapalina.

c) Zamezeni odstranéni odpadu prostifednictvim kanalizace

Zabrante uUniku odpadu do kanalizace.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady

Navrh zarazeni odpadu 0302 Odpady z impregnace dreva
03 02 05* Jina cCinidla k impregnaci dreva obsahujici nebezpecné
latky

Navrh zarazeni obalového odpadu

NevyciSténé obaly se zbytky smési 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni., Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni a jejich platné

vyhlasky.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

(ADR/RID/GGVSE) IMDG
14.1 UN dislo UN 1760 UN 1760
14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovani pro LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N. LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N.
pfepravu (alkylbenzyldimethylamonium (alkylbenzyldimethylamonium
chlorid, cypermethrin) chlorid, cypermethrin)
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti 8 8
14.4 Obalova skupina 1] ]}
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi ANO ANO
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro - -
uZivatele
14.7 Hromadna preprava dle pfilohy II, - -
umluvy MARPOL a pfedpisu IBC
14.8 Dalsiinformace:
Kemlertv kod 80 80
Omezené mnoistvi (LQ) 5L 5L

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Narizeni ¢. 1907/2006/ES; REACH.

Narizeni ¢. 1272/2008/ES; CLP.

Nafizeni (EU) ¢. 528/2012 o dodévani biocidnich ptipravk( na trh a jejich pouZivani.
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Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

Zéakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti smési nebylo provedeno.

ODDIL 16:

DALSi INFORMACE

a) Zmény pfi revizi bezpecnostniho listu
Verze: 2.0 — zména klasifikace propikonazolu, doplnéni informaci, oznaceno svislou tu¢nou ¢arou u nazvu kapitoly.

b) Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Met. Corr. 1
Acute Tox. 3, 4
Skin Corr. 1A a 1B
Skin Sens. 1

Eye Dam 1

Eye Irrit. 2
STOTSE 3
STOTRE 2

Repr. 1B, 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
LC50

EC50
LD50
IC50

NPK-P
PEL
PBT
vPvB
PNEC
DNEL
NOEC

VRNH

Korozivni pro kovy kategorie 1

Akutni toxicita kategorie 3, 4

Ziravost pro k(i kategorie 1A, B

Sensibilizace kdzZe kat. 1

Vazné poskozeni oci kategorie 1

Vaziné podrazdéni oci, kategorie 2

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice kategorie 3

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice kategorie 2

Toxicita pro reprodukci kategorie 1B a 2

Nebezpecny pro vodni prostredi kategorie 1

Nebezpecny pro vodni prostredi kategorie 1

Smrtelna koncentrace (Lethal concentration) oznacuje koncentraci latky ve vdechovaném
vzduchu, ktera po stanovené dobé zplsobi smrt daného procenta uréeného druhu zvirat.
Nejvyssi pripustna koncentrace, kratkodoby limit.

Smrtelnda davka, ktera zplsobi smrt daného procenta ur¢eného druhu zvirat po jejim podan.
Koncentrace latky, ktera zplsobi 50% inhibici rlstu nebo rlstové rychlosti fasové kultury nebo
50% inhibici rlstu kofene Sinapis alba ve srovnani s kontrolou ve zvoleném ¢asovém Useku.
Nejvyssi pfipustnd koncentrace, krdtkodoby limit.

PFipustny expozi¢ni limit.

Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi

k nepfiznivym ucinklim na sledovany ekosystém)

Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym
uc¢inklim na sledovany objekt)

Nejvyssi koncentrace testovaného vzorku, pfi které nejsou pozorovany ucinky na testovany
organismus.

Vodou reditelné natérové hmoty

c) Dulezité odkazy na literaturu nebo zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na zakladé Gdajl z verejné pristupnych databazi a bezpecnostnich listl surovin. Obsahuje Gdaje potfebné
pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému
stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které nemohou byt povaZzovany za
zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

d) Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana na zakladé vypoctové metody popsané v Nafizeni ¢. 1272/2008/ES.

e) Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpecnosti

H290 MiZe byt korozivni pro kovy.

H301 Toxicky pfi poziti

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kize a poskozeni odi.
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H317
H318
H319
H332
H335
H360D
H361d
H373
H400
H410

MUzZe vyvolat alergickou kozni reakci.

ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

MiZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

MiZe poskodit plod v téle matky.

Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.

MiZe zpUsobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tGcinky.

f)  Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici nakladajici s produktem musi byt pouceni o rizicich pti manipulaci a o pozadavcich na ochranu zdravi a
ochranu Zivotniho prostredi (pfislusna ustanoveni Zakona ¢€.262/2006 Sb., zakoniku prace, v aktudlnim znéni) a dale
musi byt prokazatelné seznameni s nebezpecnymi vlastnostmi, zdsadami ochrany zdravi a Zivotniho prostredi a

zdsadami prvni predlékafské pomoci (zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni zakona).

g) Doporucena omezeni pouZiti

Smés nesmi byt pouZita pro Zadny jiny ucel, nez pro ktery je uréena (viz oddil 1.2). ProtoZe specifické podminky
pouZiti smési se nachdazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZivatele, aby pfizplsobil predepsana
upozornéni mistnim zdkonlm a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpec¢nostniho a

nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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