HORNBACH LODNI LAK

7 Ve
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Datum vytisténi 14.02.2023

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU |

1.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Obchodni nazev HORNBACH LODNI LAK hedvabny lesk

1.2 Prislusna urcena
pouziti latky nebo smési a Natérova hmota
nedoporucena pouziti

Nedoporucované zpusoby Tyto informace nejsou k dispozici.
pouziti

1.3 Podrobné Gdaje o Vyrobce

dodavateli Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
bezpecénostniho listu An der Altnah 10

D-55450 Langenlonsheim
Telefon: +49 (0)6704 9388-0
Fax: +49 (0)6704 9388-50
e-mail: info@schulz-farben.de
Internet: www.schulz-farben.de
Dodavatel

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraRe 11

D-76879 Bornheim

Email osoby odpovédné za gualitaetsmanagement@hornbach.com
bezpecnostni list

1.4 Telefonni éislo pro Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00,
naléhavé situace Praha 2 (Adresse), tel. €. : +420224 91 92 93; +420224 91 5402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
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BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

HORNBACH LODNI LAK
hedvabny lesk

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) é. 1272/2008)

Neni nebezpecénou latkou nebo smési.
2.2 Prvky oznaceni

Oznacéeni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Neni nebezpecénou latkou nebo smési.

Dodatecné oznaceni
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

2.3 DalSi nebezpecnost
Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢&i vySSi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vyssich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vyssich.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési
Slozky
Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace (%
C.ES wiw)
C. indexu
Registracni Cislo
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, 64742-48-9 Asp. Tox. 1; H304 >30-<50
izoalkany, cyklické slouceniny,
aromatické uhlovodiky <2 % 649-327-00-6 EUHO066
01-2119457273-39-
XXXX

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

| ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC |

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny Pretrvavaiji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je nutno
vyzadat si radu lékare.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic Usty.
Je-li postizeny v bezvédomi, ulozte jej do bezpecné polohy a
zajistéte lékafskou pomoc.

Vdechnuti PFi ndhodném nadychani se par nebo rozkladnych produktu jdéte
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BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

HORNBACH LODNI LAK
hedvabny lesk

na Cerstvy vzduch.
UdrZujte postizeného v teple a klidu.
PFi nepravidelném dychani nebo jeho zastavé provadéjte umélé
dychani.
P¥i pfetrvavajicich potizich pfivolejte lIékare.
Styk s kazi Potfisnény odév a obuv ihned odlozte.
Omyvejte kazi peclivé mydlem a vodou nebo pouzijte prostfedek k
Cisténi kuze.
NEPOUZIVEJTE rozpoustédla ani fedidla.
PFi pfetrvavajicim podrazdéni pokozky je nutno uvédomit Iékare.
ZasaZzeni o€i PFi vniknuti do o¢i odstrante kontaktni ¢o¢ky a ihned vyplachujte
nejméné 15 minut velkym mnozstvim vody i pod vicky.
Zajistéte lékafskou pomoc.
Poziti Vyplachnéte Usta vodou.
PFi poziti ihned konzultujte s Iékafem a predlozte obal nebo Stitek..
Ponecheijte v klidu.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Symptomy Zadna informace neni k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Osetreni Symptomatické oSetfeni.
Zadna informace neni k dispozici.

| ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva CO2, rozpustny prasek nebo rozpraseny proud vody Vétsi pozar
likvidujte rozprasenym proudem vody nebo pénou odolnou vugi
alkoholu.

Nevhodna hasiva Piny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost PFi pozaru se mize uvolfiovat:

vyplyvajici z latky nebo Oxid uhelnaty

smési Oxid uhli€ity (CO2)
Oxidy dusiku (NOXx)
Expozice rozkladnym produktim m{ze ohrozovat zdravi.
Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.

5.3 Pokyny pro hasice PFi pozaru pouzijte izolaéni dychaci pfistroj.
Haste z pfiméfené vzdalenosti a dodrzujte bézna opatfeni.

DalSi pokyny Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haSeni musi
byt zlikvidovany podle mistnich pfedpisu.

| ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni naochranu Odstrarite vSechny zéapalné zdroje.

osob, ochranné Zajistéte pfiméfené vétrani.

prostifedky a nouzové Nevdechujte pary.

postupy Zabrarite v pfistupu nepovolanym osobam.

6.2 Opatienina ochranu Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich tok( nebo

zivotniho prostredi do pudy.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

6.3 Metody a material pro Nechejte uniknuvsi material vsaknout do nehoflavého

omezeni tniku a pro absorpé&niho materialu (napf. pisku, zeminy, kfemeliny,
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

HORNBACH LODNI LAK
hedvabny lesk

cisténi

6.4 Odkaz najiné oddily

vermikulitu) a ulozte do obalu k likvidaci podle mistnich /
narodnich predpisu (viz oddil 13).

Vycistéte pomoci detergentl. Nepouzivejte rozpoustédia.
Znecisténé plochy peclivé vycistéte.

Kontaminovany material likvidujte jako odpad podle bodu 13.
Nahlédnéte do odstavcl 7 a 8 obsahujicich ochranna opatfeni.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpecné
zachézeni

Hygienické opatfeni

Ridte se zakonnymi bezpe&nostnimi predpisy.

Zabrarnite vzniku aerosolu.

Zabrarnite tvoreni vznétlivych nebo vybusnych vypar( rozpoustédel
ve vzduchu a pfekracovani meznich hodnot na pracovisti.
Materidl smi byt pouzivan pouze na mistech, kde nejsou
nechranéna svétla, ohen a jiné zapalné zdroje.

V8echny kovové dily misicich a zpracovatelskych stroja musi byt
uzemnény.

Doporucuje se noseni antistatickych odévu vé. obuvi. Pouzivejte
naradi zabezpedené proti jiskieni.

Nevdechujte rozprasenou tekutinu, pary.

Potfisnény odév ihned odloZzte.

Zabranite potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do ogi.

Pfed pracovni pfestavkou a ihned po skonéeni manipulace s
vyrobkem si umyijte ruce.

Po umyti rukou namazte vysusené ruce mastnym krémem.
Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci
prostory a kontejnery

Pokyny k ochrané proti

pozaru a vybuchu

Pokyny pro skladovani

7.3 Specifické konec¢né /
specificka kone¢na
pouziti

Skladujte v plvodnich obalech.

Nadobu udrzujte tésné uzavienou. Nevyprazdriujte nadobu pod
tlakem, nejedna se o tlakovou nadobu! Koufeni zakazano.
Zabrarnite v pfistupu nepovolanym osobam.

Oteviené obaly musi byt peclivé uzavfeny a ponechavany ve
svislé poloze, aby nedoslo k Uniku.

Skladujte na dobfe vétraném misté.

Chrarite pfed mrazem, teplem a slune¢nim svétlem.

Pary rozpoustédla jsou té€zS§i nez vzduch a mohou se S§ifit po
podlaze.

Pary tvofi se vzduchem vybusnou smés.

Neponechavejte v blizkosti zdroji ohné. - Nekufte.
Zabezpecte proti vzniku elektrostatickych naboju.
Neponechavejte v blizkosti hoflavych latek.

Uchovavejte oddélené od potravin, napoja a krmiv.

Skladujte v dostate¢né zdalenosti od oxidacnich €inidel a silné
kyselych nebo alkalickych materialG.

Dal$i informace viz rovnéz technicky list vyrobku.
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BEZPECNOSTNI LIST

HORNBACH LODNI LAK
hedvabny lesk

podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Meznihodnot(a)y expozice

[Slozky [C.CAS

Zaklad Typ: Kontrolni parametry

Neobsahuje zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti. Za zaklad byly pouzity
seznamy platné v dobé sestaveni.

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Zajistéte dobré vétrani. Toho Ize dosahnout lokalnim odsavanim nebo celkovym odvétranim.
Pokud toho nelze dosahnout, je tfeba pro dodrzeni meznich hodnot vyparl rozpoustédel na
pracovisti nosit vhodny pfistroj k ochrané dychaciho ustroji.

Je tfeba, aby byla moznost umyti / k dispozici voda na vyplachnuti oi a umyti pokozky.

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

a) Ochrana oc¢i a obliceje Ochranné bryle s bo¢nimi kryty vyhovujici normé EN166
b) Ochrana kiize
Ochrana rukou Doporucena preventivni ochrana kize

Pred zahajenim prace pouzjite na exponovana mista kGize
pfipravky odolné vodé.

PFi kontaktu s pokozkou béhem zpracovani je tfeba nosit
ochranné rukavice.

Doba pruniku: 480 min
minimalni tloustka: 0,4 mm
Rukavice z nitrilkau€uku, napf.: KCL 730 Camatril® Velours
(Kéachele-Cama-Latex GmbH, telefonicka podpora: +49 6659-87-
300, www.kcl.de) nebo obdobné
Ta mista pokozky, ktera pfijdou s vyrobkem do kontaktu, by se
méla oSetfit ochrannym krémem. Po kontaktu jej v§ak v Zzadném
pfipadé nepouZivejte.
Zvolené ochranné rukavice musi vyhovovat specifikacim nafizeni
EU 2016/425 a z néj odvozené normé EN 374.
Volba vhodnych rukavic zavisi nejen na jejich materiélu, nybrz i na
jinych jakostnich parametrech, které se u jednotlivych vyrobcu lisi.
Ochrana téla Preventivni ochrana pokozky
Pracovni odév s dlouhymi rukavy
NoSeni antistatického odévu z pfirodnich vlaken (bavina) nebo
syntetickych vlaken odolnych proti vysokym teplotam. Po kontaktu
ddkladné oplachnéte pfisluSna mista pokozky.
¢) Ochrana dychacich cest Pokud koncentrace vyparl rozpoustédel prekracuje mezni
hodnoty na pracovisti, je tfeba nosit takovy pfistroj k ochrané
dychaciho ustroji, ktery je pro tento uc¢el schvalen.
Ochrana dychacich cest je nutnd na nedostate¢né vétranych
pracovistich a pfi zpracovani nastfikem.
Aby nedoslo k nadychani rozpraSované mlhy a prachu z brouseni,
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BEZPECNOSTNI LIST

HORNBACH LODNI LAK
hedvabny lesk

podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

musi byt v8echny stfikaci a brousici prace provadény za pouziti

vhodného respiratoru.
Kombinovany filtr A-P2
Ochrana dychacich vyhovujici normé EN 14387.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

VSeobecné pokyny

Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich toki
nebo do pldy.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné Gfady.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

Vzhled

Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu

pH

Bod tani / bod tuhnuti
Pocate¢ni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Horni mez vybusnosti / Horni
mez hoflavosti

Dolni mez vybusnosti / Dolni
mez hoflavosti

Tlak pary
Hustota pary
Hustota
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient: n-

oktanol/voda
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita

9.1 Informace o zékladnich fyzikélnich a chemickych vlastnostech

kapalny

rdzny

charakteristicky

Nejsou k dispozici zadné udaje
nestanoveno

nestanoveno

200 °C

61 °C
Metoda: uzavieny kelimek

Nepfipadné

Neptipadné

Nejsou k dispozici Zzadné udaje
Nejsou k dispozici zadné Udaje
Nejsou k dispozici Zzadné udaje
Nejsou k dispozici zadné Udaje
cca. 0,932 g/cm3

nerozpustna latka
nestanoveno

neni samozéapalny

Nejsou k dispozici zadné Udaje
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BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

HORNBACH LODNI LAK
hedvabny lesk

Dynamicka viskozita cca. 285 mPa.s
Kinematicka viskozita cca. 306 mmz/s (40 °C)
Vybusné vlastnosti Nevybusny
Oxidacni vlastnosti Nevztahuje se

9.2 Dalsi informace

Doba vytoku Nejsou k dispozici zadné udaje

| ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.
10.2 Chemick4 stabilita

Zanormalnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci

Nebezpecéné reakce Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich

podminek.
Pary mohou tvofit se vzduchem vybu$Snou smés.

10.4 Podminky, kterym je tifeba zabrénit

Podminky, kterym je tfeba Pfimé zdroje tepla.

zabranit Silné sluneéni zareni po delsi dobu.
10.5 Neslucitelné materialy

Materidly, kterych je tfeba se Silné kyseliny a silné baze
vyvarovat Silna oxidaéni ¢inidla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

| ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Akutni toxicita

Vyrobek:

Akutni oralni toxicitu Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Akutni inhalaéni toxicitu Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Akutni dermalni toxicitu Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
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BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

HORNBACH LODNI LAK
hedvabny lesk

Ziravost/drazdivost pro kiizi

Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Slozky:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické slou¢eniny, aromatické uhlovodiky <2
%:
Opakovana expozice mGze zpUsobit vysuseni nebo
popraskani kuze.

Vazné poskozeni oCi/ podrazdéni o€i

Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kGize

Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Mutagenita v zarodeénych burkach

Vyrobek:
Genotoxicité in vitro Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Karcinogenita

Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicitapro reprodukci

Vyrobek:

Ucinky na plodnost Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Vyvojova toxicita Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy —jednorazova expozice

Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Aspiracni toxicita

Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udajll nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

HORNBACH LODNI LAK
hedvabny lesk

Slozky:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické slou€eniny, aromatické uhlovodiky <2
%:

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.

Toxikologie, matabolismus, distribuce

Dalsi informace

Vyrobek:
Vyrobek jako takovy nebyl testovan. Smés je klasifikovana
podle pfilohy | Nafizeni (ES) 1272/2008. (podrobnosti viz
kapitola 2 a 3).

11.2 Informace o dal$i nebezpecénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se mé& za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni €innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

ZkusSenosti z expozice ¢lovéka

Vyrobek:

Obecné informace Expozice koncentracim par sloZek rozpoustédla nad pfipustny
expozicni limit na pracovisti mize mit za nasledek poskozeni
zdravi.

Jako: podrazdéni sliznice, dychaciho systému, Skodlivy vliv na
ledviny, jatra a centralni nervovy systém. Symptomy a
pfiznaky: bolesti hlavy, zavraté, unava, svalova ochablost,
ospalost a v extrémnich pfipadech ztrata védomi.
DelSi nebo opakovany kontakt s vyrobkem zpusobi odmasténi
pokozky a muze zpUsobit nealergické kontaktni podrazdéni
pokozky (kontaktni dermatitidu) a/nebo vstfebani latky.
Vystfikla tekutina mize zpUsobit podrazdéni a reverzibilni
poskozeni o¢i.

DalSiinformace

Vyrobek:

Poznamky . Vyrobek jako takovy nebyl testovan. Smés je klasifikovana
podle pfilohy | Nafizeni (ES) 1272/2008. (podrobnosti viz
kapitola 2 a 3).

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita
Vyrobek:
Toxicita pro ryby Nejsou k dispozici zadné udaje

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:
Biologicka odbouratelnost Nejsou k dispozici zadné udaje

12.3 Bioakumulaéni potencial

Vyrobek:
Bioakumulace Nejsou k dispozici zadné Udaje
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BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

HORNBACH LODNI LAK
hedvabny lesk

12.4 Mobilita v padé

Vyrobek:
Mobilita Nejsou k dispozici zadné Udaje

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Gi vySsi..

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek:
Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se mé& za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické Zabrarite vniknuti do spodnich vod, do povrchovych vod a do
informace kanalizace.

| ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek Za spravné pridéleni kédu a oznacéeni vznikajicich odpadu
zodpovida uzivatel.
PFi doporu¢eném pouziti Ize zvolit kéd odpadu podle evropského
katalogu odpadu (EAK), kategorie 17.09 — Ostatni stavebni a
demoli¢ni odpady.
Mensi a zbyld mnozstvi Ize dale pouzit.
Zbytky tekutiny jsou nebezpe&nym odpadem a nesmi se dostat do
kanalizace. Odevzdejte je v mistni sbérné nebezpecnych odpadu.
Znecisténé obaly Nedokonale prazdné obaly je nutno zneSkodnit jako nevyuzity
vyrobek.
Zcela vyprazdnéné obaly se recykluji prostfednictvim systém
likvidace odpadu.
Cislo odpadu nepouzitého 08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla
vyrobku nebo jiné nebezpecné latky
(*) nebezpeény odpad ve smyslu smérnice 2008/98/EHS

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN éislo nebo ID ¢islo
Nepodléha pfedpisim jako nebezpeéné zbozi

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
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Nepodléha pfedpisim jako nebezpeéné zbozi
14.3 Tridal tfidy nebezpecnosti pro prepravu

Nepodléha pfedpisim jako nebezpeéné zbozi
14.4 Obalova skupina

Nepodléha pfedpisim jako nebezpeéné zbozi

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

Poznamky Tyto informace nejsou k dispozici.

14.7 Namorni hromadnd preprava podle nastrojti IMO
Poznamky Nevztahuje se

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

VOC (organické tékavé
latky)
Smérnice 2010/75/EU 47,2 %

VOC (organické tékave

latky)
Smérnice 2004/42/ES 47,2 %
436,6 g/l
Mezni EU hodnota pro tento produkt (kat. A/i) :500 g/ITento
produkt obsahuje max.500 g/IVOC /ték. org. sloug./
Nafizeni Evropského Nevztahuje se

parlamentu a Rady (ES) €.
649/2012 o vyvozu a dovozu
nebezpeénych chemickych
latek

Jiné predpisy VSimnéte si poznamky ve smérnici 94/33/EK, tykajici se ochrany
mladych lidi v zaméstnani.
VSimnéte si poznamky ve smérnici 92/85/EHS, tykajici se
bezpeclnosti a zdravi téhotnych pracovnic.
Ridte se zdkonnymi bezpecnostnimi pfedpisy.
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15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti

Tyto informace nejsou k dispozici.

| ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Zmény oproti predchozi verzi jsou vyznaéeny znackami na levé strané.

Uvedené (daje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu
s platnymi narodnimi a EU pravnimi predpisy. Pracovni podminky, pfi nichz uzivatel
zpracovava materidl, neni v nasich moznostem kontrolovat. Zpracovatel je zodpovédny
za dodrzeni vSech potfebnych zakonnych predpist. Udaje v tomto bezpeénostnim listu
popisuji bezpe¢nostni pozadavky na vyrobek a neznamenaji ujisténi o urcitych
vlastnostech vyrobku.

PIny text H-prohlaseni
H304 . Pri poziti a vniknuti do dychacich cest maze zpUsobit smrt.

Plny text jinych zkratek
Asp. Tox. : Nebezpecnost pfi vdechnuti

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fiéni pfepravé nebezpelnych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci; AIIC - Australsky seznam primyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani material(; bw - Télesna hmotnost;
CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznacovani baleni; Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen €i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatiZzeni pfi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rustu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravci; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezindrodni organizace civilniho letectvi; IECSC -
Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezinarodni namofni doprava
nebezpecného zbozi; IMO - Mezindrodni organizace pro namofni pfepravu; ISHL - Zakon o
bezpecCnosti a ochrané zdravi v prumyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak
nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého uc€inku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného
nepfiznivého Ucinku; NZIoC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodarskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufrad pro chemickou bezpeénost a prevenci
znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) & 1907/2006; RID - Predpisy o mezinarodni ZelezniCni pfepravé
nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpec€nostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI

- Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné
latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych
narodu; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

DalSi informace
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Dalsi informace Toto hodnoceni bylo provedeno podle ¢lanku 6, odstavce 5 a
prilohy | nafizeni (ES) €. 1272/2008.
Az do vyprodani skladovych zasob se mUize stat, Zze na
obalech zjistite jiné oznaceni, nez které je uvedeno na

bezpe&nostnim listu. Zadame v této souvislosti o pochopeni.
Cz/Cs
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