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Nazev vyrobku: KOREX

Kod vyrobku: Datum vydani: | 31.01.2022 | Vydani Cislo: | 12.1

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A INFORMACE O SPOLECNOSTI

1.1. Identifikace vyrobku:
Nazev vyrobku: KOREX
Chemicky nazev: -
Inventarni &islo: -
UFI Cislo: -
Tvar: Smés
1.2. PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Pouziti: Prostfedek k u€innému odstrafiovani koroze.
Nedoporucena pouziti: K jinym uéelim.
Omezeni pouziti: Nesoulad
1.3. Udaje o dodavateli bezpe&nostniho listu
Jméno spoleénosti: SPEKTROS s.r.o.
Adresa: Dejvicka 28/267, 160 00 Praha 6
Telefon: +420 608 100 239
Fax: -
Email odborné zpUsobilé osoby: | tomas.trachta@spektros.cz
Narodni kontakt: -
1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni €islo nouzové informacni sluzby: | +420-224919293

Telefonni Cislo pro Iékarské informace: +420-224915402

Toxikologické informaéni stfedisko

Jiné Udaje: Na Bojisti 1, Praha (nepretrzité)

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési
1.1.2. | Klasifikace dle (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Tridy a kategorie nebezpecnosti : Znacka upozornéni*:
Podr. kuzi 2 H315
Draz. oci 2 H319
2.1.2. | Dalsi informace

*PIné znéni vSech H-vét je uvedeno v Oddile 16.

2.2.

Prvky oznaceni podle nafizeni (ES -) €. 1272/2008 (CLP)

Identifikace vyrobku: KOREX

Identifikadéni &islo: -

Registracni Cislo: -
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Nazev vyrobku:

KOREX

Kod vyrobku:

31.01.2022

Datum vydani: Vydani Cislo: | 12.1

Piktogramy:

Symbol nebezpec€nosti:

Varovani

Obsahuje:

kyselina orthofosfore¢na

Standardni véty o
nebezpecnosti:

H315 Drazdi kazi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obliCejovy §tit.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oli: Vyhledejte Iékaiskou
pomoc/oSetteni.
P501 Obsah/obal odstrarite v souladu s narodnimi predpisy.

DalsSi informace o nebezpedi: | -

2.3.

DalSi nebezpecnosti:

ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

CAS/
EC/

Indexové
Gislo

Registracni
Cislo podle
REACH

% Nzzev Klasifikace dle (ES) €. 1272/2008
hmoty (CLP)

7664-38-2/
231-633-2/

015-011-00-6

15-18 | kyselina orthofosforecna Skin Corr. 1B H314

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1.

Popis prvni pomoci

VSeobecna upozornéni:

V pfipadé nehody vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte Stitek pfipravku
nebo tento bezpecnostni list.

Pfi nadychani:

Privedte postizeného na cCerstvy vzduch. V pfipadé vyskytu pfiznaku
vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi styku s kazi:

Odstranit znecistény odév, umyt dikladné vodou nejméné 15 min. Pokud
pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte lékarskou pomoc.

Pri zasazeni odi:

Umyijte ruce, nenechavejte postizeného zavfit o€i, vyplachujte minimalné
15 min. proudem disté vody. Pokud pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte o¢niho
lékare.

PH poziti:

Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnout usta vodou a vyplivnout. V pfipadé
poziti dopravte postizeného do nejblizSiho zdravotnického zafizeni a ukazte
obal nebo tento bezpec€nostni list.

Osobni ochrana osoby,

Zabrante styku s vyrobku a vdechovani par.
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Nazev vyrobku: KOREX

Kod vyrobku: Datum vydani: | 31.01.2022 | Vydani Cislo: | 12.1

ktera poskytuje prvni

pomaoc:
4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a uginky.
o e . Vdechovani pary/aerosolu v nedostate¢né vétraném pracovnim prostoru
Pfi nadychani: o< . L L TR . .
muUZze zpusobit kasel, brnéni a paleni v dychacich cestach.
PFi styku s kazi: Vysychani, praskani, zarudnuti, brnéni, paleni a bolest s vyskytem puchyfa.
Pii . i w. Slzeni, brnéni, zarudnuti, paleni, bolest s moznym rozmazanim nebo
fi zasazeni odi: , . o ,
zeslabenim zraku. Mozné poskozeni rohovky.
P po3iti: Mozny pocit paleni a bolesti v uUstech, zaludku, nevolnost a zvraceni.
fi poziti: e -
Nebezpedi perforace jicnu.
4.3. Okamzita lékarfska pomoc a zvlastni oSetreni:

V pfipadé pfevozu do nemocnice ukaZzte lékafi tento bezpeénostni list.

ODDIL 5. OPATRENiI PRO HASENi POZARU

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva: Vyrob.elfunenl hoflavy. ZplUsoby haseni pozarl se pfizplsobuji ostatnim
chemikaliim ve skladu.
Nevhodna hasiva: Vodni curek
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:
Nebezpecné produkty Pfi reakci s kovy se uvolfiuje vodik. Vlivem tepla se rozpada. Pfi pozaru
spalovani: se uvolnuji oxidy fosforu a Ziraveé pary.
5.3. Pokyny pro hasice

Ihned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud do$lo k pozaru. Nesmi byt
podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez radného
tréninku.

V uzavienych prostorach pouzivejte samostatny dychaci pfistroj (na stlaeny vzduch s otevienym
dychacim okruhem - EN 137), neprodysny ochranny odév pro tepelnou ochranu.

ODDIL 6. OPATRENIi V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
6.1.1. | Pro nepohotovostni personal:
Ochranné pomucky: Ochranné prostiedky podle oddil 8.
Zajistit dostateCné vétrani. Zabrante rozsypani a odtoku materialu
Zpusoby prevence nehod: nebo kontaktu s pudou, vodnimi toky, kanalizaci a odpadnimi
vodami.
Vyhnout se pfimému kontaktu s rozlitym produktem, vyvarujte se
Postupy v pfipadé nehody: vdechovani vypar( nebo mlhy. V pfipadé vétsiho rozliti informujte
pFislusné organy na Cisle 112.
6.2.1. | Pro pohotovostni personal:

Pouzivat ochranné prostfedky (viz kapitola 8) a povinné masku (EN 136) s filtrem "A-P2" (EN 14387),
je-li koncentrace kysliku jesté neklesla pod 17 %. Autonomni dychaci pfistroj (napfiklad na stlateny
vzduch s otevienym dychacim okruhem - EN 137) pouzit pfi vysokych koncentracich, a je-li
koncentrace kysliku ve vzduchu niz8i nez 17 %.
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Nazev vyrobku: KOREX
Kod vyrobku: Datum vydani: | 31.01.2022 | Vydani Cislo: | 12.1
6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:

Zabranit kontaminaci povrchovych a spodnich vod, uniku do kanalizace nastavenim piskovych (lze
pouzivat jiné materialy) bran a bariér. Zajistit dostate¢né vétrani. V pfipadé velkych unikd informovat
prislusné ufady na telefonni Cislo 112.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
6.1.3 Efrgkfg\l/gz?gl, Nespalitelny adsorpéni materialy, jako jsou pisek, mineralni adsorbenty a podobné.
Zanageni- Vypoustéci na podlaze nesmi byt pfipojen do kanalizace.

6.2.3. | Pro Cisténi: Prekryt piskem a umistit do nadob, které mohou byt hermeticky uzaviené.
Odpadni material a odstranénou znecisténou vrstvu pldy dat do nadob, které

6.3.3. | Dalsi| _ mohou byt pevné uzaviené, a do likvidace ulozit v dobfe vétranych prostorach.

3.3 alsi informace: o S Lo, . R < -

Pfedat k likvidaci pravnickym osobam opravnénym pro sbér nebezpecného
odpadu, které urCuje ministerstvo pro ochranu Zivotniho prostredi.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Ochranné pomucky podle oddilu 8 a likvidace v souladu s oddilem 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni
7.1.1. | Ochranné opatfeni
Opatieni k zabranéni vzniku pozaru: Udrz.lfjte mimo  dosah tepla a zapainych
zdroja.
Opatfeni pro zamezeni vzniku aerosolu a prachu: Vyrobek pouzivat pouze v dobrfe vetranych
prostorech.
Opatreni na ochranu zivotniho prostfedi: Zabrgmt umokum ozbytku smesi do kanalizace,
vodnich tokd a pudy.
7.2.1. | Doporuceni, tykajici se hygieny prace.
Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. nevdechovat vypary, zabranit kontaktu s
oCima a kuazi. V béznych provoznich podminkach nosit bavinéné pracovni odévy, obuv pokryvajici
celou nohu, prfedepsané nitrilové gumové rukavice a hledi nebo bryle.
7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Technicka opatfeni a podminky skladovani: | Uchovavejte mimo dosah tepla a zdrojl vzniceni.
Materialy pro obaly: Originalni obal vyrobce.
Vyrobek skladovat v tésné uzavienych nadobach a
Pozadavky na skladovaci prostory a obaly: | dobfe vétranych prostorach. Uchovavejte mimo dosah
silnych kyselin, zasad, reduk&nich €inidel, kova.
Ti ro vvbaveni skladovacich prostorir: Neskladujte zadné pristroje nebo stroje, které mohou
Py provy P ' produkovat jiskry. Chrarite pfed slune¢nim zarenim.
DalSi |Ufo’rmace ° E’Of?'m'”ka“’h bro Skladujte oddélené od potravin, napoji a krmiv.
bezpelné skladovani:
7.3. Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Doporuceni: OSetrfeni kovovych povrchl napadenych korozi.

Specificka FeSeni pro pramyslovy sektor: | Udaj neni k dispozici.
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Nazev vyrobku:

KOREX

Kod vyrobku:

Datum vydani:

2.1

31.01.2022

Vydani Cislo:

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity (PEL /
Latka CAS gislo NPK-P) Biologické expoziéni limity
ppm mg/m3
kyselina orthofosfore¢na 7664-38-2 -/- 1/2 -

8.2. Omezovani expozice
8.1.2. Vhodny technicky dozor
Opatfeni k zabranéni
expozice béhem PouZzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky
doporuceneho pouziti:
Strukturalni opatfenll K Udaj neni k dispozici
zabranéni expozice:
Organizaclni opatieni k Prace provadét v dobfe vétranych prostorach. UdrZujte obal
zabranéni expozice: uzavfeny.
TeCh,vak&,] opatre_nl .k Prace provadéjte v dobre vétranych prostorach.
zabranéni expozice:
8.2.2. Osobni ochranna opatfeni, napf. osobni ochranné pomducky
8.2.2.1. Ochrana o¢i a obli¢eje: Ochranné bryle s bo¢nimi Stity nebo vizir (EN 166).
8.2.2.2. Ochrana kize
Pfi plném kontaktu rukavice z nitrilového kaucCuku tloustce 0,40
Ochrana rukou: mm, ve styku s kapkami rukavice z nitrilového kaucuku tloustce
0,11 mm (EN 374).
V béznych provoznich podminkach nosit bavinéné pracovni odévy
Ochrana jinych &asti téla: a obuv pokryvajici celou nohu (EN 13832). V pfipadé politi pouzit
zastéru.
Pokud je koncentrace vyS$si nez limitni hodnoty PEL (NPK-P), je
8.2.2.3. Ochrana dychacich cest: nutné nosit ochrannou masku na cely obli¢ej (EN 140) s filtrem ,A-
P2“ (EN 14387).
8.2.2.4. Tepelné nebezpedi: Nema nebezpeci za normalnich provoznich podminek.
8.3.2. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Opatieni tykajici se
latky/smési k zabranéni
expozice:

Uchovavejte obal s vyrobkem tésné uzavreny.

Strukturalni opatfeni k
zabranéni expozice:

Udaj neni k dispozici.

Organizacni opatfeni k
zabranéni expozice:

Zajistit dostate¢né vétrani.

Technicka opatfeni k
zabranéni expozice:

Udaj neni k dispozici.
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Nazev vyrobku: KOREX
Kod vyrobku: Datum vydani: | 31.01.2022 | Vydani Cislo: | 12.1
ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Hodnota Metoda
Skupenstvi: Kapalina -
Barva: Miécné bila -
fgg:ggu()r:)rahové hodnota Bez zapachu -
HODNOTA pH Udaj neni k dispozici -
Bod tani / bod tuhnuti: Udaj neni k dispozici -
Eggﬁt\?gplj:bod varu a rozmezi Udaj neni k dispozici i
Bod vzplanuti: Udaj neni k dispozici -
Rychlost odpafovani Udaj neni k dispozici -
Hoflavost (pevna latka, plyn): Neni hoflavy -
\I;I;ggé:ods(t)ilzni mez hoflavosti a Udaj nenf k dispozici -
Tlak pary: Udaj neni k dispozici -
Hustota pary: Udaj neni k dispozici -
Relativni hustota: 10-11 EN ISO 2811-1
Sypna hustota: Udaj neni k dispozici -
Rozpustnost: Udaj neni k dispozici -
}?ozdélovaci koe.ficient: n-oktanol Udaj neni k dispozici -
voda (log Pow):
Teplota samovzniceni: Udaj neni k dispozici -
Teplota rozkladu: Udaj neni k dispozici -
Kinematicka viskozita: Udaj neni k dispozici -
Vybusné vlastnosti: Udaj neni k dispozici -
Oxidaéni vlastnosti: Udaj neni k dispozici -
9.2. DalSi informace:

Udaj neni k dispozici

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

V béznych okolnich teplotach a béznych podminek pouziti vyrobek je

10.1. | Reaktivita: stabilni.

10.2. | Chemicka stabilita: Za béznych podminek vyrobek je stabilni.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci: = Udaj neni k dispozici

10.4. FREIITLS, SR EAEE Vysoka teplota, jiskry, staticka elektfina a plamen.

zabranit:
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Nazev vyrobku: KOREX
Kod vyrobku: Datum vydani: | 31.01.2022 | Vydani Cislo: | 12.1
10.5. | Neslucitelné materialy: Alkalie, kovy, pfi styku roztoku s kovy se uvolnuje vodik.

Nebezpecné produkty

10.6. rozkladu:

fosforu.

Pfi reakci s kovy se uvolfiuje vodik. Nebezpeci vybuchu. V pfipadé
pozaru se mohou objevit nebezpetné produkty rozkladu: oxidy

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. | Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita:

Metoda Organismus Davkovat LDso/L Cso Doba Vysledek
ili ATE smes expozice
kyselina orthofosforecna
Oralné - potkan LDso - 300 mg/kg

‘ Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Udaj neni k dispozici

‘ Nebezpednost pfi vdechnuti:

Udaj neni k dispozici

‘ Ziravost a drazdivost:

Ziravost /

drazdivost pro kazi: | Drazdi kuzi.

Vazné poskozeni

o&i /podrazdéni odi: ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Precitlivélost

PFi styku s kdizi: | Udaj neni k dispozici

Inhalacné: Udaj neni k dispozici
Specifické symptomy
Oréalné: Udaj neni k dispozici

PFi styku s kdzi: | Udaj neni k dispozici

Inhalaéné: Udaj neni k dispozici

Pfi zasaZeni oéi: | Udaj neni k dispozici

‘ Toxicita po opakované davce (subakutni, subchronicka, chronicka toxicita)

Udaj neni k dispozici

‘ Toxicita pro specifické cilové organy — po opakované davce:

Udaj neni k dispozici

CMR uginky (karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci)

Karcinogenita: Udaj neni k dispozici
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Nazev vyrobku: KOREX
Kod vyrobku: Datum vydani: | 31.01.2022 | Vydani Cislo: | 12.1
Mutagenita in-vitro: Udaj neni k dispozici
Genotoxicita: Udaj neni k dispozici
Mutagenita in-vivo: Udaj neni k dispozici
Mutagenita v zarodeénych burnkach: Udaj neni k dispozici
Toxicita pro reprodukci: Udaj neni k dispozici
Celkové hodnoceni CRM vlastnosti: Udaj neni k dispozici
11.2. | Praktické zkuSenosti:
Pozorovani relevantni pro klasifikaci: Udaj neni k dispozici
DalSi pozorovani: Udaj neni k dispozici
11.3. | VSeobecna upozornéni:
Udaj neni k dispozici
ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE
12.1. | Toxicita
kyselina orthofosforecna
Akutni toxicita Davka DOb‘."‘ Organismus Metoda Evaluace Znamka
expozice
Ryba NOAEL 96 h - 250 mg/kg
Krabi LCso 48 h Daphnia magna > 100 mg/l
Rasy / vodni ECso 72h - > 100 mg/|
rostliny NOEC 72 h - > 100 mg/|

12.2. | Perzistence a rozlozitelnost

Produkt neni biorozlozitelna.

12.3. | Bioakumulaéni potencial

Rozdélovaci koeficient oktanol/voda

Udaj neni k dispozici

‘ Biokoncentraéni faktor (BCF)

Udaj neni k dispozici

‘ Chronicka ekotoxicita

Udaj neni k dispozici

12.4. Mobilita v ptidé

Znama nebo oCekavana distribuce do sloZek Zivotniho prostfedi:

Snadno se misi s vodou, dobfe se vsakuje do pudy.
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Nazev vyrobku: KOREX

Kod vyrobku: Datum vydani: | 31.01.2022 | Vydani Cislo: | 12.1

‘ Povrchové napéti:

Udaj neni k dispozici

‘ Adsorpce / desorpce

Udaj neni k dispozici

12.5. | Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Udaj neni k dispozici

12.6. | Jiné nepfiznivé ucinky

Udaj neni k dispozici

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady
13.1.1. | Likvidace produktu / baleni:
Z obalu je tfeba upIné vyprazdnit obsah. Obal je nutno odevzdat do sbérného dvora. Pravnické osoby
podavaji obalovy odpad osobé opravnéneé k nakladani s nebezpenymi odpady.
13.1.2. | Kéd druhu odpadu:
08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
15 01 02 Plastoveé obaly
13.1.3. | Zpusoby nakladani s odpady:
Zbytky pfipravku musi byt pfedané autorizovaném kolektoru nebezpecného odpadu.
13.1.4. | Moznost uniku latek do kanalizace:
Zabranit unikam zbytk( smési do kanalizace, vodnich tokd a pudy.
13.1.5. | DalSi doporuceni pro odstranovani:
V souladu s platnymi pfedpisy predat opravnénému kolektoru nebezpeéného odpadu.
13.1.6. | Platna ustanoveni:
Pravidla pro nakladani s odpadem.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozemni pfeprava ADR

UN d&islo:

Nalezity nazev UN: -

Tfida:




BEZPECNOSTNIi A TECHNICKY LIST
Podle nafrizeni (ES) €. 1907/2006

Stranka 10 od 11

Nazev vyrobku:

KOREX

Kod vyrobku:

31.01.2022

Datum vydani: Vydani Cislo:

2.1

Klasifikaéni kod:

Obalova skupina:

Dopravni skupina:

Seznam nebezpedi:

Nebezpedi zivotni

prostiedi:

pro

Zvlastni ustanoveni:

Provoz na vnitrozemskych vodnich cestach (ADN)

UN dislo:

Nalezity nazev UN:

Trida:

Kod klasifikace:

Obalova skupina:

Seznam nebezpedi:

Nebezpedi zivotni

prostredi:

pro

Zvlastni ustanoveni:

Namoini pfeprava (IMDG)

UN g&islo:

Nalezity nazev UN:

Trida:

Tridy nebezpecnosti pro
prepravu:

Obalova skupina:

Nebezpeli pro  Zivotni |
prostredi:
Zvlastni bezpelnostni

opatfeni pro uzivatele:

Hromadna preprava podle
pfilohy Il MARPOL 73/78 a
predpisu IBC:

Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN d&islo:

Nalezity nazev UN:

Tfida:

TFidy nebezpec€nosti pro
pfepravu:

NebezpeCi pro  zivotni |
prostredi:
Zvlastni bezpecnostni

opatfeni pro uzivatele:
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Nazev vyrobku: KOREX
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DalSi informace: -

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostfedi / specifické pravni pfedpisy tykajici se

Ll latky nebo smési
Tento bezpecénostni list byl pfipraven v souladu s komplexni chemickou legislativou - REACH
nafizenim o chemickych latkach.
Nafizeni EU
Autorizace a/nebo omezeni v pouzivani
Autorizace: Udaj neni k dispozici
Omezeni: Udaj neni k dispozici
DalSi EU nafizeni: Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP), Nafizeni REACH
Smeérnice Rady 1999/13/ES o omezovani emisi tékavych organickych slou¢enin (VOC): -
Zakon o chemickych latkach a jeho provadéci predpisy, Nafizeni o
Narodni pfedpisy: okrajovych hodnotach expozice nebezpeénym latkdm pfi praci GVI a
biologickych okrajovych hodnotach BGV.
15.2. | Posouzeni chemické bezpecénosti

ODDIL 16. DALSi INFORMACE

16.1. | Vypis zmén: Udaj neni k dispozici.
16.2. | Zkratky: Udaj neni k dispozici.
16.3. DHIErZ @l e Bezpeclnostni list surovin

literaturu a zdroje dat:

16.4.

TFidéni a vyuziti postupu klasifikace smési podle nafizeni CLP

Klasifikace podle nafizeni CLP Postup klasifikace

Podr. kuzi 2 H315 Metoda vypoctu
Draz. O¢i 2 H319 Metoda vypoctu

16.5.

Pfislusné H-véty (Cislo a plné znéni)

H314 | ZpUsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H: H315 | Drazdi kuzi.
H319 | ZplUsobuje vazné podrazdéni oéi.

16.6.

Pokyny pro Skoleni: -

16.7.

Dalsi informace: -

PRILOHA:
SCENARE EXPOZICE V SOULADU SE ZPRAVOU O CHEMICKE BEZPECNOSTI.




