.FILSON® BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Carlson - Super GX 15W-40 PREMIUM QUALITY

Datum vytvoreni 14, 12. 2008

Datum revize 11. 10. 2022 Cislo verze 9.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku Carlson - Super GX 15W-40 PREMIUM QUALITY
Latka / smés smés

1.2, PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési
mineralni motorovy olej
Nedoporuéena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, ne? které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno FILSON s.r.o.
Adresa Slévadéska 902, Praha 9, 19800
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 47549947
Telefon +420 267710620
Email msds@filson.cz
Adresa www stranek www.filson.cz
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno FILSON s.r.o.
Email msds@filson.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2, tel:
224 919 293 a 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

2.2. Prvky oznaceni

Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-li nutna lékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
Doplnujici informace
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
2.3. Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) Cc.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smés vysoce rafinovanych ropnych frakci (zékladového oleje) a zu$lechtujicich pfisad.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) ¢.

Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 649-467-00-8 Destilaty (ropné), hydrogenované tézké <95 Asp. Tox. 1, H304 1
CAS: 64742-54-7 parafinické
ES: 265-157-1 Zakladovy olej - nespecifikovany

Registracni Cislo:
01-2119484627-25
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.FILSON® BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Carlson - Super GX 15W-40 PREMIUM QUALITY

Datum vytvoreni 14, 12. 2008
Datum revize 11. 10. 2022 Cislo verze 9.0
T ST a o Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) C.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
CAS: 84605-29-8 fosforodithiova kyselina, smésné O,0-bis <1 Skin Irrit. 2, H315
ES: 283-392-8 (1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, Eye Dam. 1, H318
Registracni Cislo: zinec¢naté soli Aquatic Chronic 2, H411
01-2119493626-26
CAS: 70024-69-0 Benzensulfonova kyselina, mono-C16-24- |0,48-0,95 [Skin Sens. 1B, H317
ES: 274-263-7 alkylderivaty, vapenaté soli Eye Irrit. 2, H319
Registracni Cislo:
01-2119492616-28

Poznamky

1 Poznamka L: Klasifikace latky jako karcinogenni neni povinna, jestlize Ize prokazat, Ze latka obsahuje méné
nez 3 % hmotnostnich latek extrahovatelnych do dimethylsulfoxidu (DMSO) pfi stanoveni postupem IP 346
~Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum
fractions - Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method" (,Stanoveni polycyklickych
aromatickych latek v nepouzitych mazacich olejich a ropnych frakcich bez asfalténu - metoda refrakéniho
indexu dimethylsulfoxidového extraktu"), Institute of Petroleum, Londyn. Tato poznamka se vztahuje pouze
na nékteré slozité latky uvedené v Casti 3, které vznikaji pfi zpracovani ropy.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte I|ékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.
Pi1 vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
PFi styku s kazi
Odlozte potfisnény odév.
PF¥i zasazeni oci
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte.
PFi poziti
Vyplachnéte Usta Cistou vodou. V pfipadé obtizi vyhledejte Iékare.
4.2. Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
P¥i vdechnuti
Neocekavaji se.
Pii styku s kGzi
Neocekavaji se.
Pl zasazZeni oci
Neocekavaji se.
PFi poziti
Neocekavaji se.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékaiFské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Hasiva ptizplisobte okoli poZaru.
Nevhodna hasiva
neuvedeno
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru miZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Carlson - Super GX 15W-40 PREMIUM QUALITY

14. 12. 2008
11. 10. 2022

JFiLsON

Datum vytvoreni
Datum revize

Cislo verze 9.0

5.3. Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pFistroj a rukavice odolné vici chemickym latkam. PouZijte izolaéni dychaci pristroj a celotélovy
ochranny oblek.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného Gniku
6.1. OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Postupujte podle pokynti obsaZenych v oddilech 7 a 8.
6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci plidy a tniku do povrchovych nebo spodnich vod.
6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym mnoZstvim vody.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. OpatfFeni pro bezpecéné zachazeni
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi.

7.2, Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vietné jakékoli nekompatibility: Udrzujte pfi teplotach od +5°C do
+25°C v suchych, krytych a dobfe vétranych skladech. Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte mimo dosah
zdroj zapaleni - Zakaz koufeni. Chrafite pred pfimym slune¢nim zarenim. Chrarite pred vihkem. MoZné exotermni
reakce se silnymi okyslicovadly. Minimalni doba trvanlivosti je 4 roky od data vyroby.
Skladovaci tfida 12 - Nehorlavé kapaliny v nehoflavych obalech
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 25 °C
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
HoFlavina IV.tFdy nebezpeénosti. Je nutné provést preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektFiny. Zabrafite
vzniku olejovych mlel. Uchovévejte mimo dosah zdroji zapéleni - Zakaz koufeni. Nejezte a nepijte pfi pouzivani.
Zamezte styku s kGZi a o¢imi. Nevdechujte pary, aerosoly nebo olejovou mlhu. Pfi praci pouzivejte vhodné ochranné
pomdcky. PouZivejte pouze k uréenému Ucelu. V&eobecna hygiena pti praci: Pii praci nejist, nepit, nekoufit. Po
skoné&eni préace si umyjte ruce. Osobni ochranné pomticky viz oddil 8. Dodrzovat zakonné ochrané a bezpeénosti
prace.

7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smeés neobsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozic¢ni limity pro pracovni prostfedi. Smés neobsahuje latky, pro

néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostfedi. Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozic¢ni
limity pro pracovni prostredi.

DNEL

Benzensulfonova kyselina, mono-C16-24- alkylderivaty, vapenaté soli

PraC?VH.ICI / Cesta. Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj

spotrebitelé expozice

Pracovnici Inhala¢né 11,75 Chronické Gcinky systémové
mg/m3

Pracovnici Dermalné 3,33 Chronické ucinky systémové
mg/kg/24h

Pracovnici Dermalné 1,03 Chronické ucinky mistni
mg/cm?2

Spotrebitelé Inhalaéné 2,9 mg/m3 | Chronické ucinky systémové

Spotrebitelé Dermalné 1,667 Chronické Gcinky systémové
mg/kg/24h

Spotrebitelé Dermalné 0,513 Chronické Gcinky mistni
mg/cm?2
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.FILSON® BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Carlson - Super GX 15W-40 PREMIUM QUALITY

Datum vytvoreni 14. 12. 2008
Datum revize 11. 10. 2022 Cislo verze 9.0

Benzensulfonova kyselina, mono-C16-24- alkylderivaty, vapenaté soli
Pracovnici / Cesta . ‘ .
spotfebitelé expozice Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
Spotrebitelé Oralné 0,833 Chronické ucinky systémové

mg/kg/24h
fosforodithiova kyselina, smésné 0,0-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zinecnaté soli
Prac9vn.|C| / Cesta. Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhala¢né 8,31 Chronické Gcinky systémové

mg/ms3
Pracovnici Dermalné 12,1 mg/kg| Chronické Gc¢inky systémové

TH/den
Spotrebitelé Inhalacné 2,11 Chronické ucinky systémové

mg/m3
Spotrebitelé Dermalné 6,1 mg/kg [ Chronické ucinky systémové

TH/den
Spotrebitelé Oralné 0,24 mg/kg | Chronické ucinky systémové

TH/den
PNEC
Benzensulfonova kyselina, mono-C16-24- alkylderivaty, vapenaté soli
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Pitna voda 1 mg/I
Morska voda 1 mg/I
Voda (obcasny unik) 10 mg/I
Sladkovodni sedimenty 226 mg/kg susiny

sedimentu
Plda (zemédélska) 271 mg/kg susiny
pldy

Mikroorganismy v Cistickach| 1000 mg/I
odpadnich vod

Potravni Fetézec 16,675 mg/kg
potravy

-

Destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinick
Zakladovy olej — nespecifikovany

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj

Potravni Fetézec 9,33 mg/kg potravy

fosforodithiova kyselina, smésné O,0-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zine¢naté soli

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostredi 4 ug/l
Mofska voda 4,6 ug/l
Voda (obcasny Unik) 45 ug/l
Sladkovodni sedimenty 0,022 mg/kg susiny
sedimentu
Plda (zemé&délska) 0,002 mg/kg

Mikroorganismy v Cistickach| 100 mg/I
odpadnich vod

Potravni fetézec 4 mg/kg potravy
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.FILSON® BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Carlson - Super GX 15W-40 PREMIUM QUALITY

Datum vytvoreni 14, 12. 2008
Datum revize 11. 10. 2022 Cislo verze 9.0

8.2. Omezovani expozice

PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a
mydlem.

Ochrana oci a obliceje

Neni nutna.

Ochrana kiize

PFi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu pouzivejte ochranné rukavice.
Ochrana dychacich cest

Neni nutna.

Tepelné nebezpecdi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalné
Barva jantarova az hnéda
Zapach rozeznatelny, po oleji
Bod téni/bod tuhnuti -20 °C
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu udaj neni k dispozici
Hoflavost udaj neni k dispozici
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti >220 °C
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
Kinematicka viskozita 100 mm?2/s pfi 40 °C
Rozpustnost ve vodé udaj neni k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka \dai (K di L
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 0,886 g/cms3 pfi 15 °C

Forma kapalina

9.2, Dalsi informace
Oxidacni vlastnosti nema

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedeno
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochézi. Chrarite pied plameny, jiskrami, prehfatim a
pfred mrazem.

10.5. Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxidac¢nimi Cinidly.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.
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.FILSON® BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Carlson - Super GX 15W-40 PREMIUM QUALITY

Datum vytvoreni 14, 12. 2008
Datum revize 11. 10. 2022 Cislo verze 9.0

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
fosforodithiova kyselina, smésné O,0-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zine¢naté soli

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Dl . Druh Pohlavi
expozice

Orélné LD50 OECD 401 3150 mg/kg Potkan

Dermalné LD50 OECD 402 >2000 mg/kg

Ziravost / drazdivost pro kazi

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodec¢nych burnkach

Na zé&kladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfFi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
fosforodithiova kyselina, smésné O,0-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zine¢naté soli

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC50 OECD 203 4,5 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus

mykiss)
EC50 OECD 202 23 mg/I Dafnie (Daphnia

magna)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Udaj neni k dispozici.
12.3. Bioakumulacni potencial
Destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické Zakladovy olej - nespecifikovany

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi ;?gls(;;gdi [°c]
Log Pow >4

fosforodithiové kyselina, smésné O,0-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zine¢naté soli

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi -pl)—?gls(t):EZdi [°c]
Log Pow 0,56

Neuvedeno.

12.4. Mobilita v padé
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.FILSON® BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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Datum vytvoreni 14, 12. 2008

Datum revize 11. 10. 2022 Cislo verze 9.0
Neuvedeno.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

12.6.

12.7.

Produkt neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) .
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
neuvedeno

Jiné nepfFiznivé acinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisli o zneskodfovani odpadl. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni. Vyhladka ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti odpadll (Katalog
odpadtl). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadt, ve zné&ni pozdé&jsich predpist.

Kéd druhu odpadu

1302 05 Nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje *

Kod druhu odpadu pro obal

1501 02 Plastové obaly

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN dislo nebo ID dCislo
nepodléha piredpisiim o prepravé
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neni relevantni
14.3. Trida/tFfidy nebezpecnosti pro prepravu
neni relevantni
14.4. Obalova skupina
neni relevantni
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
neni relevantni
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Namoini hromadna pfeprava podle nastroji IMO
neni relevantni
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(REACH), v platném znéni

Carlson - Super GX 15W-40 PREMIUM QUALITY

Datum vytvoreni 14, 12. 2008
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon). Z&kon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve zné&ni pozdéjéich predpist. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢&. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném
znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

H315 Drézdi k{zi.

H317 MlZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné podkozeni odi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Seznam pokynil pro bezpecéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecénych véci

BCF Biokoncentraéni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozena uroven, pii které nedochazi k nepiiznivym GéinkGm

EC50 Koncentrace latky, pfi které je zasaZzeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcd

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
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IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii
LC50 Smrtelna koncentrace latky, pFi které Ize oéekavat, e zplsobi smrt 50% populace
LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezindrodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi
NPK Nejvyssi pripustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozic¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pti které nedochazi k neptiznivym G&inkdm
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo pfedmétu pievzaté ze Vzorovych predpistl
OSN
uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)
Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti
Eye Dam. Vazné poskozeni oci
Eye Irrit. Drazdivost pro odi
Skin Irrit. Drazdivost pro kizi
Skin Sens. Senzibilizace kize

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaj pouzitych pfFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném zné&ni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Dalsi adaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

Strana 9/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2022 (22.4.36) www.sblcore.cz




	Carlson - Super GX 15W-40 PREMIUM QUALITY
	ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
	ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
	ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
	ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
	ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
	ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
	ODDÍL 7: Zacházení a skladování
	ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
	ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
	ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
	ODDÍL 11: Toxikologické informace
	ODDÍL 12: Ekologické informace
	ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
	ODDÍL 14: Informace pro přepravu
	ODDÍL 15: Informace o předpisech
	ODDÍL 16: Další informace


