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1 DESCRIEREA SI SPECIFICATIILE 
PRODUSULUI 

 Citiți toate avertismentele de 
siguranță și toate 
instrucțiunile. 

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor 
poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau 
accident grav. 
Salvați aceste instrucțiuni. 
Utilizați încărcătorul de baterii numai dacă 
înțelegeți pe deplin și puteți efectua toate funcțiile 
fără limitări sau dacă ați primit instrucțiunile 
corespunzătoare. 

2 NOTA DE SIGURANTA 
■ Acest încărcător nu este destinat utilizării de către 

copii și persoane cu limitări fizice, senzoriale sau 
mentale sau cu o lipsă de experiență sau de 
cunoștințe. Acest încărcător poate fi utilizat de copii 
cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane care au 
limitări fizice, senzoriale sau mentale sau o lipsă de 
experiență sau de cunoștințe, dacă o persoană 
responsabilă de siguranța lor îi supraveghează sau i-
a instruit în ceea ce privește utilizarea în siguranță a 
încărcătorului și dacă aceștia înțeleg asocierea 
percolului.

În caz contrar, există pericolul de erori de 
operare și răniri. 

■

■

Supravegheați copiii. Acest lucru va asigura că 
copiii nu se joacă cu încărcătorul. 
 Încărcați numai bateriile litiu-ion AL-KO cu o 
capacitate de 2,5 Ah sau mai mare (5 sau mai 
multe celule de baterie). Tensiunea bateriei 
trebuie să corespundă cu tensiunea de 
încărcare a încărcătorului. Nu încărcați baterii 
care nu sunt reîncărcabile. În caz contrar, există 

pericol de incendiu și explozie. 
■ Păstrați încărcătorul de baterii departe de 

ploaie sau umiditate. Pătrunderea apei în 
încărcătorul de baterii crește riscul unei
electrocutari.

■ 

■ 

Păstrați încărcătorul de baterii curat. 
Contaminarea poate duce la pericolul unui 
șoc electric.
Înainte de fiecare utilizare, verificați 
caracterul bateriei, cablul și fișa. Dacă se 
detectează deteriorări, nu utilizați 
încărcătorul de baterii. Nu deschideți 
niciodată singur încărcătorul de baterii. 
Solicitați reparații numai de către un 
tehnician calificat și utilizați numai piese 
de schimb originale. Încărcătoarele de 
baterii, cablurile și fișele deteriorate 
sporesc riscul unui șoc electric.

■ Nu folosiți încărcătorul de baterii pe 
suprafețe ușor inflamabile (de exemplu, 
hârtie, plăci de hârtie etc.) sau în 
împrejurimi. Încălzirea încărcătorului de 
baterii în timpul procesului de încărcare 
poate reprezenta un pericol de incendiu. 

■ În cazul deteriorării și utilizării necorespunzătoare a 
bateriei, pot fi emiși vapori. Ventilați zona și solicitați 
ajutor medical în caz de reclamații. Vaporii pot irita 
sistemul respirator. 

■ Nu acoperiți fantele de ventilație ale încărcătorului 
de baterii. În caz contrar, incarcatorul de baterii se 
poate supraîncălzi și nu mai funcționează propice. 

3 CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI 
Numerotarea caracteristicilor produsului se referă 
la ilustrația încărcătorului de baterii de pe pagina 
grafică. 
1 Pachet de baterii* 

2 Indicator rosu de incarcare a bateriei. 



3 Indicator verde de încărcare a bateriei 

4 Compartiment de incarcare 

* Accesoriile prezentate sau descrise nu fac parte din volumul 
standard de livrare al produsului. O prezentare completă a 
accesoriilor poate fi găsită în programul nostru de accesorii. 

4 DATE TEHNICE 

5 FUNCTIONARE 

5.1 Operațiunea de pornire  
5.2 Respectați tensiunea de rețea! 
Tensiunea sursei de alimentare trebuie să 
corespundă cu datele indicate pe plăcuța de 
identificare a încărcătorului de baterii. 
Încărcătoarele de baterii marcate cu 230 V pot fi 
utilizate și cu 220 V. 
Procedura de încărcare 
Procedura de încărcare începe de îndată ce fișa 
de alimentare a încărcătorului de baterii este 
conectată la priză și bateria (1) este introdusă în 
compartimentul de încărcare (4). 
Datorită metodei de încărcare inteligentă, starea 
de încărcare a bateriei este detectată automat, iar 
bateria este încărcată cu un curent de încărcare 
optim, în funcție de temperatura și tensiunea 
bateriei. 

Acest lucru asigură o durată de viață mai lungă a 
bateriei și o lasă întotdeauna complet încărcată 
atunci când este păstrată în încărcător pentru 
depozitare. 

5.2 Semnificatia elementelor de 
indicare (C50 Li / FC100 Li) 

(Rapid) Clipirea indicatorului verde de 
incarcare a bateriei (3) 

Procedura de incarcare este semnalata de 
un indicator intermittent de incarcare a 
bateriei(3). 

Nota: Procedura de încărcare rapidă este posibilă 
numai atunci când temperatura bateriei se 
încadrează în intervalul de temperatură de 
încărcare permis, a se vedea cap. 4 "Date 
tehnice", pagina 9.

Încărcător de baterii C50 Li FC100 Li 

Numărul articolului AL 1830 CV AL 1880 CV 

Tensiunea de încărcare a 
bateriei (detectare automatică a 
tensiunii) 

V= 14,4 - 18 14,4 - 18 

Curent de încărcare A 3,0 8,0 

Intervalul temperaturii de 
încărcare admisibile 

oC 0 - 45 0 - 45 

Timpul de încărcare pentru 
capacitatea bateriei, aprox. 

aprox. 
80%* 

Baterie 
încărcată ** 

aprox. 
80%* 

Baterie 
încărcată ** 

2,5 Ah min 40 60 25 36 
4,0 Ah min 64 95 27 39 
5,0 Ah min 95 105 36 46 
6,0 Ah min 96 130 45 62 

Numărul de celule ale bateriei 4 - 10 4 - 10 

Greutate în conformitate cu 
EPTA- Procedura 01:2014 

kg 0,40 0,60 

Clasa de protecție I II I II 
* Starea de încărcare a bateriei aprox. 80%. Bateria poate fi scoasă pentru utilizare imediată. 
**Starea de încărcare a bateriei este de 97% - 100%. 

Date tehnice



Clipirea (lentă) a indicatorului verde de încărcare  
a bateriei (3) 

Cand starea de incarcare a bateriei este 
de  aprox. 80%, indicativul verde de 
incarcare a bateriei (3) clipeste incet. 

Bateria poate fi scoasă pentru utilizare imediată. 

Aprinderea continuă a indicatorului verde de 
încărcare a bateriei (3) 

Aprinderea continua a indicatorului verde 
de incarcare a bateriei (3) indica faptul ca 
bacteria este complet incarcata. 

Când bateria nu este introdusă, iluminarea 
continuă a indicatorului de încărcare a bateriei 
(3) indică faptul că ștecherul de rețea este 
introdus în priză și că încărcătorul de baterii este 
gata de funcționare. 

Aprinderea continuă a indicatorului roșu de     
încărcare a bateriei (2) 

Aprinderea continua a indicatorului rosu 
de incarcare a bateriei (2) indică faptul că 
temperatura bateriei nu se încadrează în 
intervalul de temperatură de încărcare 
admisibil, consultați capitolul 4 "Date 
tehnice", pagina 9. De îndată ce se 
atinge intervalul de temperatură de 
încărcare admisibil, încărcătorul de 
baterii trece automat la încărcare rapidă. 
Indicator roșu intermitent de încărcare a 
bateriei 2) 

Un indicator rosu intermittent de incarcare 
a bateriei 2 indică o altă defecțiune a 
procedurii de încărcare, consultați 
capitolul 5.3 "Depanarea - Cauze și 
măsuri corective", pagina 10. 

    Depanarea - Cauze și măsuri corective 

Cauza Măsură de corectie 

C50 Li / FC100 Li - Aprinderea continuă a 
indicatorului de încărcare a bateriei (3) 
C50 Li / FC100 Li - Indicator roșu 
intermitent de încărcare a bateriei (2): Nu 
este posibilă nicio procedură de încărcare. 

Bateria nu este atasată 
(corect). 

Atașați corect bateria la 
încărcător. 

Cauza Măsură de corectie 

Contactele bateriei sunt 
contaminate. 

Curățați contactele 
bateriei (de exemplu, 
introducând și scoțând 
bateria de mai multe 
ori) sau înlocuiți bateria. 

Bateria este defectă. Înlocuiți bateria. 

Indicatorii de încărcare a bateriei (3) sau (2) 
nu se aprind. 

Ștecherul de rețea al 
încărcătorului de baterii 
nu este conectat (în 
mod corespunzător). 

Introduceți ștecherul 
de rețea (complet) în 
priză. 

Priza, cablul de 
alimentare sau bateria 
sunt defecte. 

Verificați tensiunea de 
rețea; faceți verificați 
încărcătorul de baterii 
de către un agent 
autorizat de service 
post-vânzare pentru 
scule electrice AL- KO. 

5.3 Sfaturi de lucru 
În cazul unei încărcări continue sau a mai multor 
încărcări repetate fără întrerupere, încărcătorul se 
poate încălzi. Acest lucru nu este semnificativ și 
nu indică un defect tehnic al încărcătorului de 
baterii. 
O perioadă de funcționare semnificativ redusă 
după încărcare indică faptul că bateria este uzată 
și trebuie înlocuită. 
Răcirea bateriei (răcire activă cu aer) (FC100 Li) 
Controlul ventilatorului integrat în încărcător monitorizează 
temperatura bateriei introduse. De îndată ce temperatura 
bateriei este mai mare de aprox. 0 oC, bateria va fi răcită de 
un ventilator. Ventilatorul generează un sunet de ventilație 
atunci când este pornit. 
Dacă ventilatorul nu funcționează, înseamnă că este defect 
sau că temperatura bateriei este <0 oC. Acest lucru poate 
crește timpul de încărcare. 

6 INTRETINERE SI SERVICE 
6.1 Intretinere si curatare 
În cazul în care este necesară înlocuirea cablului 
de alimentare, aceasta trebuie efectuată de către 
AL-KO sau de către un agent de service autorizat 
AL-KO, pentru a evita un risc de siguranță.. 
6.2 Serviciul post-vanzare si serviciul 

de aplicatii 
Serviciul nostru post-vânzare răspunde 
întrebărilor dumneavoastră privind întreținerea și 
repararea produsului dumneavoastră, precum și a 
pieselor de schimb.  

Intretinere si service



Desene explodate și informații despre piesele de 
schimb pot fi găsite, de asemenea, la rubrica: 
www.alko-garden.de 
www.al-ko.com/service-contacts 

7 DISPOZITIE 
Încărcătoarele de baterii, accesoriile și ambalajele ar 
trebui să fie sortate pentru o reciclare ecologică.. 

Nu aruncati incarcatoarele de baterii in 
deseurile menajere! 

Numai pentru țările CE: 
În conformitate cu Ghidul european 2012/19/UE 
privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice și implementarea acestuia în legislația 
națională, încărcătoarele de baterii care nu mai 
sunt utilizabile trebuie colectate separat și 
eliminate într-un mod corect din punct de vedere 
ecologic. 

Sub rezerva modificării fără preaviz. 

Dispozitie






