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Varovani!

Pozor, nebezpeti Grazu injektaZi nastfikové latky!
Pristroje Airless generuji extrémné vysoké strikaci tlaky.

A

Nikdy se nedotykejte prsty, rukama nebo jinymi ¢astmi téla paprsku

strikaného materialu!

Nikdy nemifte stfikaci pistoli proti sobé, ostatnim osobam a zvifatim
gikgz nepouiivejte stéikaci pistoli bez ochrany proti nebezpeénému
of

Neo3etfujte traz stfikacim zafizenim stejné jako neskodné pofezani.

V piipadé éni pokozky nandgenym nebo Fedidl
Fitd jte lékaF chejt fadné arychle oetfit. Informuj
lékafe o pouii b h idlech nebo o pouzitém fedidle.

Pied kazdym denim do p
k obsluze nasledujici €innosti:

1. P é

je nezt provést podle navodu

pfistroje je

nadale pouzivat.

2. Zajistéte stiikaci pistoli Wagner pomoci pojistné paky na spousti
3. PFi zpracovéni materiali s obsahem rozpoustédel musi byt pristroj

4, Zkontrolujte dovoleny pi
pistole

i tlak vy hadice a stfikaci

5. Zkontrolujte tésnost viech spojii

Je nezbytné presné dodrzovat navod k provedeni pravidelné udrzby a

£&isténi piistroje.

Pied zahaj kychkoliv pracina jia pfi kazdé pF praci
se musite fidit nasledujicimi pravidly:
1. U stiikaci pistole a vysokotlaké hadice snizte tlak

2, Zajistéte stiikaci pistoli Wagner pomoci pojistné paky na spousti

3. Vypnéte pfistroj.

Dodrzujte bezpecnost!

Control Pro 300 Move 18V

k
Tkacih i s aplikacf b

zpiisobem firmy WAGNER.

Pozorné piettéte tuto piiruku pied prvnim poutitim
zafizeni a dodriujte bezpetnostn predpisy. Petlive
uchovejte pirutku a bezpeénostni predpisy.
Ziskall jste levalitni vyrobek, jeho? bervadn funkee je
podmintna pedlivou ddrtbou a oletiovanim.

vydisténo.
Pokud zafizen! nen &ifténo, vyvoléva to zévady funkcel
Na zévady vaniklé jako désledek pfitomnasti nedistot se

Zitych symbold
Oznatuje bezprostiedné hrozici
nebezpeti. Pokud se mu nezabréni,
mie nasledkem toho dojitk usmrceni

©) Elektrické nifadi pousivejte mimo dosah déti a

kontroiu nad pistrajem.
2.Elektrickd bezpeénost

a) Piipojovac vidlice piistraje musi odpavidat
zésuvce, Vidlice se nesmi Zsdnym zplsobem
upravovat.
nepoutivejte Zédné przplsobovaci adaptéry
(vidlice), OriginaInf vidlice a odpavidajici zsuvka
snizu riziko zasafen elektrickym proudem.

b) Zabrafite dotyku téla s uzemnénymi plochami,
napF, potrubim, topenim, kamny a chladnickam

elektrickym proudem.

©) Piistro] chraiite pred destém a vihikem. Vniknut!
vody do efektrickéha pifstroje zvyiuje riziko zosatent
elektrickym proudern,

Oznacuje tipy k pouiti a jiné obzvisité
wlitetné informace.

PH préici noste vhodnou ochranu
sluchu.

Pfi prad noste vhodnou ochranu
dychacich cest.

Pfi praci noste vhodné ochranné
rukavice,

e v

Vieobecné bezpe¢nostni pokyny

Pozor! Je tieba si precist vedkeré pokyny. Zanedbdni
R ddleuvedensch pokynd muge vest K zasazeni
A A eiekrrickim provdem, pozaru anevo k
 zdvaznému porandni. Viraz "elextrickéndiod”
poudivan v ndsleduicim textu se vatahuje na
elektrické ndiadi napdjené ze sité (se sitovjm
kabelem) a na elektrické ndfadi napdjent z

akumuldtorové baterie (bez sifového kabelu).

walovéni

pied teplem, olejem, ostrymi hranami nebo
pohybujicimi se dily pFistroje. Foskozeny nebo
plekrouceny kabel 2vySuje riziko zasazen elektrickjm
proudem.

el Poutivite-li elektrické nafadi na volném
prostranstv, poudijte jen takové prodiuZovaci
kabely, které Jsou vhodné také pro venkovni
poukitl, Pouditl vhodného prodiuzavaciho kabelu pro
prici ve venkovnim prostiedi snifuje riziko zasalent
elektrickym proudern.

f)Je-li nezbytné pouzivat zafizeni ve vihkém
prostiedi, pouiijte proudovy chréni. Pq‘ubﬁ‘

elektrickym proudem.
3. Bezpeénost osob
81 PH préci s elektrickym nafadim budte pozorni,

rvalive,
nebo jste pod viivem drog, alkoholu nebo lékd.
Okamdik nepazornasti pii pouditl pifstroje mdZe vést k
‘zdvainému zranéni,

Jako je maska proti prachu, bezpeénostn neklouzavd
i podie

1. BezpeZnost na pracoviiti ki
ajv Jistéte sniduje
‘prostory mohou byt zdrojem vrazd. <) Zabrafite nedmysinému uvedeni do provozu, Nek
elektrické pHipojite k napajecimu zdroji,
BYS - jistit
vybuch lyny i
nebo prach. skny kterémohou H p
zapdlit prach nebovypary. mile dojit k nehodg:
3
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) Nepfecefiujte své moznosti, Dbejte na bezpeeny

mit plistroj lépe pod kontrolou | v neocekdvanych
situacich.

1) Noste vhodny odév. Nenaste volny odév nebo
3perky. Viasy, odév a ru kavice udriujte mimo
dasah pohyblivych dild. Volny odéy, iperky nebo

g)Pokud Ize nainstalovat zafizeni pro odsavani a
zachycovan! prachu, musi byt pfipojena a spravné
poudivana. Poutiti odsdvdni prachu milde snifit ohroZeni
prachem.

s elektrickym nafadim, I kdy3 uf i pii préci 5 nim
vétite. Stacl rlomek viefiny a neopatrost milie vést k
téikému razu.

a.
pouivini

rozsahu pracavat lége a bezpeendii

b} Elektrické nafadi nepoutivejte, pokud je jeho
spinai vadny. Elektrické ndfadi, které nelze zapnout
nebo vypnout, je nebezpeéné o musi byt opravena.

©)Pied sefizovanim piistroje, vyménou dila
phislutenstvi nebo pied odlozenim phistraje
vytahnéte vidlici ze zasuvky. Toto bezpecnosini
opatien zab ipis

dosah déti. Nedovolte,

pokudje

poutivejinezkutend osoby.

) Kontrolujte,
dily pFistroje bezvadné pracuf a nepHe se, zda
nékteré dily nejsou zlomené nebo poskozené
natolik, ¢ to nepHiznivé oviiviiuje funkd pristroje.

Piicinou fady nehad je spatné udréované elekirické
ndtad.

f)Rezné nastroje udriujte ostré a disté. U peclivé
wdrdovanyich ieznjchndstrojisostrymiteznymi hranami
dochizi méné éosto k jejich zablokovein a efich vedeni

berte v avahu pracovni podminky a provédénou
&innost. PouZit! elektrického ndradi pro ucely jiné nez
prokteré je urceno, mirze vést nebezpeenym situecim.

Ia a tchopové plochy suché, tisté a
stroty, h

) Udrzujte may

Pplochy neumoiujl bezpetné ovidddni a kontrolu nad

5. Pouzivni bateriového nafadi a péde o ngj
8) Akumultory nabfjejte pouze v nabijecce, kterd je
Unabecty

Je-li poutivdnass jingmi akumuldtory.
b)V elektrickém nafadi poutivejte pouze baterie

véstke zranéni a nebezped! podru.

©) Pokud baterii nepoutivite, udrzujte ji mimo
kanceldfské sponky, mince, klite, hiebiky, srouby
nebo jiné malé kovové piedméty, které by mohly

baterie mize zpisobitpopdieniny nebo poddr.

d)Pii nesprévném poutiti mize z baterie unikat
Kapalina, Vyhnéte se kontaktu s touto kapalinou.
V piipadé nhodného kontaktu opléchnite
postizené misto vodou. Pokud se vém kapalina
dostane do o, vyhledejte lékafskou pomoc.

podraidént

pokazky nebo popdieniny.

nebo
baterii. Poikorené nebo uprovené baterie se mohou
chovat nepledvidatelné o zpisobit potdr, vybuch nebo
predstavovat nebezped! irazu.
1) Nevystavujte baterii ohni nebo nadmérnym
teplotam. Ohed nebo teploty nad 130 °C mohou
Zpisobit vjbuch.

) Dodrzujte viechny pokyny pro nabijeni a nikdy
ebo

n

teplotni rozsah uvedeny v névodu k pousiti.

Nesprévné nabljen! nebo nabjjent mimo povolen
znicent by

nebezpeti poddn.
6. Servis

a) Nechejte Vale elektrické néfadi opravit jen
kvalifikovanym pracovniky a poutivejte k tomu jen
i dstar

zachavdng bezpecnost pistroje.

b) Nikdy neopravujte poskozené baterie. Veskerou
ddrzbu baterie by mél provddét pouze jrobee nebo

jesnazii autorizovang servis.
* apod. poutivejte vsouladu témito pokynya jakje
i i fistroje. Piit
4
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Bezpeinostni pokyny pro nabijetku a «Pro lithium- lati

baterii

zékonnych piedpisd o nebezpeinjch nékladech.
Tyto akumuldtory mehou byt bez daliich podminek

roCore
A 18 V kompatibiinimi se systémem BOSCH

AMPShare s kapacitou minimalng 2,0 Ah a

vhodnymi nabijetkami. Napéti baterie musi

odpovidat nabijecimunapétibaterie nabijezky.

Nenabijejte baterie, které nejsou nabijeci.
-h I

uzivatalem po silnici. P zasilani
prostiednictvim tFeti osoby (napi: letecks preprava nebo

2 aznaceni, Zde musl byt phi phipravé zésilky nezbytné
pfizvan expert na nebezpecné niklady. Akumulétory
§rkiyt. Otev

.
3 mistnostech a chrafite i phed vihkosti, Vniknutl
vody do nabijedky zvyluje riziko trazu elektrickym
proudem.

Galki narodn predpisy.

Och: o

MNedis
raz elektrickym proudem.

kabelya
konektory. Nepouzivejte nabijecku, pokud si viimnete
a

& pouze s poutitim originélnich nahradnich dild.
Poikozené nabijecky, kabely a konektory zvyduji riziko
Grazu elektrickym proudenm.
«Neprovozujte nabijecku na snadno hoHavich
podkladech (napF. papir, textil atd.) nebo v hotlavém
stfedi. Hrozi nebezpedi pozina v disledku zahiivini
nabijecky, ke kterému dochazf béhem nabijent,

ing
wykon baterie, pfed prnim pouditim baterii piné nabijte
v nabljeéce.

«Baterli by

¥

tak ochrénite baterii pred nebezpednym pletizenim.

+Uchovivejte baterie mimo dosah déti,
eril

+Vypary mohou unikat také pFl poikozeni nebo

nesprivném poutivani baterle. Zajistéte piivad

Pozorl Poulivejte ochranu dgichaciho
istroji:Mihazbarvyaviparyrozpouitédia

nuceného vétrani, Doporuzuje se noseni
pracovniho odévu, ochrannych bryli,
chrénica sluchu a rukavic.

Hoflavé nanadené latky

E Stéikaci pistole nesmi by

Hvana k
nistfiku hoHawyjch It e
Mebezpett

Ochrana proti explozi

Nepousivejte pistroj v provozovnich,
které spadaji pod vyhléfku o ochrané
pred explozi.

Nebaapect

i exploze a poéru pfi stiikacich

Vipary

mohou drézdit djchac cesty.

+Pokud Je baterie vadna, mize z ni unikat kapalina a
smaget sousedici predmaty. Zkontrolujte postizens
&dsti. V phipadé potfeby Je vylistéte nebo vymite,

+Baterie se milie potkodit ostrymi predmity, Jako je
hiebik nebo iroubovik, nebo vid]lim nésilim. Mz
dojit k vnitfnimu zkratu o baterie mdte hofet, koufit,
explodovat nebo se piehfit.

pracich v diisledku nebezpeéného zdroje
vzniceni

V okoli piistroje nesmyji byt Zidné
zdroje vaniceni, jako je napF. otevienj
plamen, cigarety a djmky, jiskry, thavé
dréty, horké predmity apod.

pfistroje

servs.
+Chraitte baterii pFed teplem, nap. také pied trvaljm
sluneénim zafenim, ohném, neéistotami, vodou a

Pi zpracovini materidls s obsahem
rozpouité uzemnéte  phstro]
piilozenjm zemnicim kabelem.

wihkosti, Hrox neberpedi vibuchu a zkratu. Heberpett
mezl-20°Ca +50 *C.V lité nopF. nenechiveite v auté. PR
teplotich <0°Cmiie dojlt komezenivikonu specickému Vétrani
prozatizen’. Aby se zabrénil i
«Bateri st se zajistt dostateéné
“C. Nabijeni mimo tento teplotni rozsah miize potkodit pfirozené nebo umilé vitrani.

bateriinebo zvysit riziko pozan,

Zajistéte pFistroj a stfikaci pistoli
Fipojky

i self
byt pred uvedenim éerpadia stiikaciho zafizeni do
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hadici tak, aby
piisobenim velké sily uvolnit nebo mike dojitk niz by bylo mozno zakopnout.
tlak Nisledkem Wboje ze stikac! pi

tohomate dojitk véinjm srandnim.

demontdze trysky a pf pferuleni price.

Zpétny raz stiikaci pistole
V pfipade vySiiho provzniho tiaku vytvolf
stisknuti spoukté zpény raz o intenzite a2
Nt 13H
Pokud na ta nebusiete pipraveni, milze
wém ruka necekané cuknout nebo dokonce
mizete ztratit ravnovahu, To mitse vést k

irazim,
Diouhodobé zatizen| timto zpétnym
nérazem

Ztohoto
diivodu musi byt elektricky odpor mezi pipojkami
‘vysokotlaké hadice roven nebo mensi nez 197 kQ/m (60
kOt

K zajisténi funkénosti, bezpeénostia
diouhodobé Hvotnosti poulivejte pouze
originaini vysokotiaké hadice a stifkadi
trysky znatky WAGNER. Prehled je
uvedeny v ,Seznamech nihradnich dili”,
§ rostoucim stéiim vysokotlakyjch hadic
se zvy3uje riziko poskazen,
Spoleénost Wagner doporuuje provést
viménu vysokotiaké hadice po 6 letech.

i
Gjmu,

troje

PH priici v mistnostech:

V okoli pfistroje senesmijivytvifetidné
ré obsahuji

>

Max, provozni tlak vypary, kte uji rozpoustédia.
Dovoleny provozni tlak pro stéikaci pistole, Zajistéte dostateéné vétrani.

Pii pric venku:

Smérem k phistroji nesméji byt pivadény
uvedeny na pHistrofi - 110 bard (11 MPa). Hdné "’7":;'.':’:::{.”"""“"““"'
Nétérovy material . E—

p

Pred veskerymi pracemi na pistrofi
nebo postupujte dle pokynd vyrobee dané litky. prove ichéeni tlaku a odeberte
V 2dném phipads nenastfikuite litky, jejichi Nevapeg SOt
nebezpeénost neni znima.

Nepoutivejte barvy nebo rozpoustédia obsshujici
halogenové derivity uhlovodkd. NapF. chlor, bélidlo,
b bt ERtint oHstrok
shlinikem. Nebezpedi zkratu po vnikauti vody!
ke tibill teridlu s hlinfkem,
op Rty metert 12 hiin A Pistroj nikdy neistate pomocivysokotlaké
— Neberpedt  mebo parni disticky.
Pozor / nebezped zranéni pi vatfikovanil
Zis V disledku opotreben, prehybini a e "
tgeti POUEiER, ¢ fedidly
icelu, se na vysokotlaké hadici mohou Pi &iténi pHistroje pomac rorpoustédel
vytwolt netésnd mista. Netésnjm nesmite stFkat nebo Zerpat do nddob s
mistem mize dojit ke vstiknuti kapaliny ebwepeer Bl OtvOrem fotvor zaveny zithoul.
domembrény. Nebezped] vytvolen! vybulné smési plynu a
m pausi diklach vzduchu. Nidoba musl byt uzemnéng.
zkontrolujte. K &isténi nepoutivejte hoflavé latky.
yméite.
Nikdy neopravujte vysokotiakou hadic svépomocil BodE o s
Vyvarujte se i i

e se
nejmeni polomér ohybu smi ¢init cca 20 ¢,

Jirovnéz
pred ostrymi predmety a hranami.

Zavysokotlakou hadici nikely netahejte za dEelem
premistovsni pristroje,

Viysokotlakou hadici nekrutte,

Vet
stranu pouze stirejte napugténym hadiikem.

)
Objekt, ktery stiikate, musi byt uzemnény.
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Pokud se kapalina nashromazdi v zasobniku Technické daj
pod vypoustécim ventilem, je moiné, 2 se
T g Akumulitor {ProCore 18Y, 2,0 Ah) [Li-lon, 18V =, 2,0 Ah|
Pii datdim pokracovini provozu mige e ey S —
dochazet k vytékani kapaliny a k znecisténi ;‘S‘::';‘n;"‘m"s:” lg"a'f‘“ +50-60Hz|
podlahy pod zatizenim. Nabfjec! proud 14000 mA
[Klasa ochrony (Nabljezka) [/
Zpracovatelné materidly 18V, 2,0/cca. 24 min (80%),
+Disperzni a latexaveé barvy pro interiér ) |35 min (100%)
sLaky a lazury absahujici vodu 2 Lakove
barvy, zakdadni natéry, Impregnace, mofeni, konzervatni Ma. tiak LA (1 0]
prostfedek na dfevo a oleje. Max. dodavané mnazstvi lo:8 imin
Mo teplota nitéroviha materidlu [43°C
Nevhodné materisly Hiadina akustického tlaku™® [75 dBA
«Materisly, kters obsahuji silné brousici Estice, silikétova Kollsavost Ll
barva, fasédové barvy, louhy a nitérové barvy s absahem [Akusticky vikon™™ [o daa
kyselin Kolisavost k-4 db
Materisly, které obsahuf acet - hamie
nebo nitrofedidlo. Kolisavost =15 mist
[Maximain okolri teplota Jao°c
Oblast pouZiti Pistavé Zerpadlo
Nitéry stén v interiéru, jakok| mendich a stfednich [Wax. cbjem hom nadrze 71
paeiily Max. Velikost trysek [s15 HEA
Max. délka hadice 15m
Viastni hmatnast (¢erpadio, [5.2 kg
hadice, pistole)
ph ‘ore 18V, 2,0 Ah a nabljeéky
18V-40

** Méfeno podie EN 50580
= Méfena podle EN 628411

Informace o hladiné vibraci

Uvedend hladina vibraci byla naméfend padle

normované zkugebni metody a maZe se pousit k

porovnéni rizného elektrického nafad,

Hodnota hladiny vibrac! se pouXiva i pro ivodni odhad

zatizeni vibracem.

Pozorl Emisni hodnota vibraci se béhem skuteéného
ického nafadi

i ke nafad
pousivi. hrany
obsluhujic osoby, které se zakladajl na odhadu prerusen!

bitham nich? je eleletrické nifadi vypnutd, a takové doby,
ale

Komponenty / montaz
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Duzik trysek

Spinat.
ZAPNUTO/
Tryska (311 2515} raiayrily
% Filtr Eerveny)
v &

Kontrolka
Pojistia spouits

Stifkac pistole

Ovladaci prvky a funkce

Plivodni hadice

Drzadlo

Viko ndrie

Drisk hadice
Q
PRIME
Spinat PRIME/SPRAY—]
-
Nabljegka* Akumulitor®

Vystupa ventil

* Nenl soucisti viech modeld,

Spinaé ZAPNUTO/VYPNUTO  Spinaé ZAPNUTOVYPNUTO zaping a vyping zafizeni (O = VYPNUTO, | = ZAPNUTQ).

Spinat PRIME/SPRAY Spinat PRIME/SPRAY v polaze SPRAY pivadi kapalinu do pfivodnt hadice a v poloze PRIME do
wratné hadice
gulit podl
mnoistvi idlu a
Kontrolka j hisgeni

Provozni reZimy
Rozstikovaci systém lze pousit tremi riiznmi zpitsoby:
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Montaz

Paotfebny montézni ndstroj
«Dva oteviené kiice

Nevidédejte akumulétor, dokud nenf pfistroj zcela
sestaven.

Pfivodni hadice

Naroubujte zévit hadice
na hadicowou  piipojku.
Plidrite pevné hadicovou pfipojku
Klier na rouby a dalfim kii¢em
na drouby uthnéte hadici,

Pokud cheete pfistroj nosit jako
batoh, oteviete dridk hadice a
zavéste srolovanou hadid,

Nosné rukojef
Upevnéte nasné rukojeti k
rychlouzvériim v horni gasti
phistroje.

Zavéste nosné rukajeti ve spodni
gt piistroje.

Powiste si piistroj pies ramena a
upravte nosné rukojeti tak, aby
vém to vyhavovalo.

Pokud jepistroj pilié naklonénj
{napiiklad pii predklonu), zazni
Zvukovy signal.

DiileZita upozornéni
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Piprava barvy
Aby se zabranilo rychlému uepdn trysky a fitry,

a prolitsitem. Postupujte podie pokynt vyrobee
materialu

Zvolit trysku a filtr do pistole
z.m\:; whodny filtr pistole odpovidajici velikosti pausité
trysky.

Velikosttrysky  Barva Filtr
3 Pro fidké natérové hmoty,
napi: Akrylatovs barva,
Z8kladn! ndtéry, Mofidla, ..
515 Pro husté natérové hmoty,  bily
napk: Emulsni barvy pro
nitfni nétéry, Latexowé
barvy, UtésAovani dutin, .

cerveny

izeni tlaku

PRI KAZDEM vypnuti musi zafizeni nejdéive zhaveno
sk i

Hib

zbavena tiaku.

1} Zajistéte stifkacl pistolia
spinaz ZAPNUTOMYPNUTO
plepnéte do polohy
VYPRUTO.

) Spinad PRIME/SPRAY otocte
do polohy PRIME.

3) Odjistéte stfikaci pistali,
nasmirujte j na kus dreva
nebo epenky a stisknite
spoult.

4) Zajistéte stiikac] pistoli.

Zaji$téni a odjisténi pistole - "
U [aVisTRAHA] nasud
A\ POZOR
tryska ly zaji g
Zajifténi pistole poikozeni Serpadla, e
Zémek packy spousté sklopte thod ‘it pistole
dold, ¢im? se packa spouste
mablokuje. Kontrokujte a tistéte.
Dopliite nddr/odvzdudnéte Zerpadlo
iSténi pistole 4 _POZOR
Zdmek packy spoultd KdyZ barva v nadr3 dojde, miZe se nasét vaduch. PHi
vyklopte nahoru a? se zajist,
isz = ;Ima spouitd aby se zabrénilo chodu nasucho.
lokuje. 1) Cerpadio okamsité wypnéte. ——
2) Nidobuopét doplfte. | Q@
3) Spinac PRIME/SPRAY otocte ‘
da polohy PRIME. m
Uzemnéni I
A VYSTRAHA
4) Zapnéte cerpadioznovy | P
a potkejte, dokud barva | .
??“mj"""’"""' nevyték ze zpétné hadice, = }
kabel na bogni stranu zatizeni, 5) Plepnéte prepinat PRIME/ ] it
SPRAY do polohy SPRAY a
| G pokratujte v pracl, \ § J
e
|
2
gt
10
Control Pro 300 Move 18V Pfiprava
Nabijeni Piiprava natérové hmoty

Pied pflpojenim do sité se ujistéte, 7e sitové napéti adpavida
specifikaci na typovém Stitku nabljetky.

Vysvétleni kontrolek

Po viozen! akumulatoru (1) do nabijecky (2) zatne
zelens kontrolka (4) LBLIKAT", To znamend, Ze se
akumulator nabij.

Trvale svitici zelens kontrolka (4) indikuje, 2¢ je
akumulator piné nabity.

Konstantnl Eervend kontrolka (3) znamend, e
teplota akumulétoru je mimo pHpustny rozsah

Pomoci systému Control Pro 300 mitfete provadét néstiik
nezfedénych nebo mimé zedénych vnitfnich barey na stiény,
laki a lazur, Podrobné informace najdete v technickém

il i
1. Materiél dkladné promichejte 2 zfedte ha v nadabé v

pousivat michadlo).

Doporuéeni pro redéni

Lazur; prostediynaochranu dieva, nefedéno

motidla, oleje, dezinfekénl prostfedky,

prostredky na ochranu rostiin

[Natérové hmaty editeiné rozpoustédiem| fedén 5-10%
dou, zakladni nitéry

(mezi 0°Ca 35°C)

nabijeni zaé:

Barva na
barva)

(disperze a latexova| fedéni 0-10%

Pokud Zerveni kontrolka (3} bliks, kontakty na
nabijeéce nebo na akumulitoru jsou znedistiné,
akumulitor je vadny nebo nenf kompatibiln(s
nablje¢kou, Vydistéte kantakty neba vymeéfite
akumuitor.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou smimé
hodnaty, Optimaini ziedéni pro pousity
material se musizjistit pomoci Zkousky nastriku,

Piiprava terpadla k provozu
1) Dbejte na to, aby byl vstupni

filtr spravnd vioten v nédri. Knoflik,
V pfipadé potfeby nechejte

zajiiténo  zobrazenym

zplsobem. RN /

3} Jednou stisknéte knofikna
filtry. Tim se zajist Fdnd
funke wstupniho ventilu,

Doporuéuje se, provést

nésledujici kroky nejprve s

vadou, abyste si ovéfili, zda

Jsou systém a viechny ppojky

nepropustné.

uzviry asejméte

kontrolka nabijecky (4]).

3
viko jefich vyhaknutim,
4

1. Jakmile je baterie piné nabita, vyj Jiz nabijecky.
2. Vytdhnéte sitovou zastréku nabljecky e zisuvky,

Kontrolka

kterd bude pousita pro dals
néstfil Viytdhnéte 7pétnou
hadici e zésobniku a drite ji
nad prazdnym zésobnikem.

5) Spina¢ PRIME/SPRAY otocte
do polohy PRIME.

6) Viozte akumuldtor a prepnéte
vypinac ZAP/VYP do palohy

P,

ZAP,

7) Pomalu otdcejte regulitorem
rychlosti ve sméru hodinovych
rugitek do polahy 2.

8) Zvontrolujte, 2da pracovni

Neustile zfici

K (dodateeny’ = Bateriije tfeba nabit
vjstraing tén)

hadici.
9) Cerpadio plepnéte da polohy
VYPNUTO,

Pfiprava Control Pro 300 Move 18V
10)Viokte zpétnou hadici zpétdo ¢~ s 2 Pistolijekt d
zésobnfku. Tésnici prichodka h € aby T
musi sprén sedét ve ez,
Stirbiné. 8) Zajistéte stiikacf pistoli,
9) Sestavu stFikaci trysky nasroubujte na pistoli Utihnéte
11)Zahiknéte oba uziviry a g rukou. i ’ "
nasadite vika zpét na zésobnlk.
Vo neuzavith
@ vzduchotésné
Naplnény  pfistroj
proto nenaklanéjte.
Nasati pracovniho '““.:'fl" Vale zafizeni je nyni pipravena k provozu,
pHipevnéna stifka tryska.
1) Odjistéte stitkacl pistoli a e}
spinaé PRIME/SPRAY otocte
do polohy PRIME.

2) Dotknéte se kovovym
zvite pistole okraje
kovové nadoby, abyste
pistoli uzemnill
Dotknéte se packy spauite
a PRIDRZTE JL

]

4) Zapnéte terpado. Pomalu
otsejteregulstoremrychiosti
ve sméru hodinovich rucicek
dopolohy 2.

b (avisrn]

@ r

Nezasahujte rukama do paprsku

kaj 3

5) P stisknuté spousti otoéte
spina¢ PRIME/SPRAY do
polohy SPRAY. Spoust drite
stisknutou tak diouho, nez
je piivadni hadice zcela
zbavena vzduchu, vody
nebo rozpouitddla a zadne
vychazet souvisly proud
banvy.

6] Uvoinéte spoust, spinat
PRIME/SPRAY ototte do
polohy PRIME 3 cerpadio
prepnéte do polohy
WYPNUTO,

Control Pro 300 Move 18V

Stiikani =

Pouiti
4 POZOR

pé av

ostrjmi

hranami.
1) Cerpadlo prepnéte do

]

Jakmile se motor vypne,
odjistéte stifkac! pistoli

a provedte nastlik na
zkutebn| plochu, aby se
zkontrolovala rovnomémast
pokrytl.

Jakmile se v hadici vytvoii
dostateény tlak, motor se.
automaticky vypne. Motor se
podle potfeby tlaku zapind a
vypins.

Dobry vjsledek stifként

—————
Spatng vysledek sthkdni pruby)
Pokud ykazuje stiny nebo pruhy, mie
to mit tyto phidiny: Stéikaci pistole nebo filtr stéikaci
pistole je ucpén, stikaci tryska je opotfebena nebo

v ghsti na

Technika néstfiku
Kligem ke kvalitnimy néstiiku je rovnomérné pokrytf celé
Jochy, Toh

Ridte se ndsledujicimi RADAMI.

RADA: Pohybujte paki rovnomimou rychlosti
pii dodrieni konstantni vzdlenosti mezi
stifkadi pistoli a stifkanou plochou, Optimalni
vedilenost mezi stiikaci pistoli a stifkanou
plochou je od 25 do 30 am,

Rovnomémé pokryti

¥
i

Pohyby piistiiini providéjte rounamemou rychlostl

RADA: Stikad pistoll drite kolmo ke stikané ploe,
‘aby se docililo rovnomém eho rozprostrent.

Prine.
Hadn T

Sprivné.

RADA: Stékad pistoli drite kolmo ke stéfkané ploge.
Pohyb ph stéikini provédéjte celou pati,
nikoli zépéstim.

Siné Slabé
pokyti

Slabé
pokiyti oyt

q?
P stflkéni neotiZejte répéstim ruky.
RADA:

@ teprve na kondl stikaciho prichodu Ji opét
uvolnéte. Se stisknutim spousté nezadinejte

néstiiku,

‘Sprévné poustti stiikaci pistole

fmuswamrilie s

,,,,, VI ,J\,},,L,A\j,,,,
444

g Pt Rowamérme Uronert Korec

o el puebiefl--

DaRirady
dnotl dstfiku se maji p
230% Ky2)

na nédrii, Takto nemohou do pracovni litky spadnout
24dné cizi télesa. Jestlife je préce pieruiens na dobu
delif net jednu hodinu, provedte dkony pod bodem
Kritkodobé ulokeni, juk je popsino v &isti Skladovini
vtéto pHrutce (strana 17).

Regeni problémi pfi stiikani
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Dle jsou uvedeny méné vyznamné

&ni ucpéni ve stiikaci pistoli

Které se pfi

mizZe byt nepfizniva eviivnéno proudsni pracovni Idtky a
plipadng

Filtr musi byt vycistén pfi kazdém pouiiti stiikaciho
zafizeni, Pii zpracovani hustych barev je nutno filtr v

vychizet 2804 pracovni [3tka.
Pii odstranénf tohoto problému postupujte podile pokynt
uvedenych na této strané.
Odstranini ucpdni stitkad trysky

- [AvisTRARA] [

spickami prstii.

A POZOR

K gisténi hlavice nepoutivejte Jehlu nebo jiné Spicate
predmity.

Jestlize je pokrytl nepravidelné, nebo pfi stisknutf pistole
nedachial ke strkén, provecke nésleduicf kroky:

W IndH I

1) Provedte Gkony podle bodu Zhaveni zaizeni tlaku
(strana 10).

2) Haek vytshndte smirem nahoru a kryt filtru vyklopte
dopfedu.

pistole.

2 ic o 180°,
zadn strané pistole,
Jestlize je stfifkaci tryska pod
tlakem, miie byt obtiin jeji
ctoZeni, Spinaé PRIME/SPRAY
ctotte do polohy PRIME a
stisknéte spoust pistole. Timto
zpisobem se uvolni
usnadni se otodent trysky.
3) Spinat PRIME/SPRAY otoite
do palohy SPRAY.

&

Odjistéte strikact pistoll, nasmérujte i na kus dfeva nebo
lepenky a stisknéte spous, Takto mide tak v pfivodni
hadici vytlaéit neistoty vyvolavajici ucpani, Jakmile

se zatne vychazet

takem,

4 10).
4) Zkontrolujte filtr po strénce vyiskytu otvord. Pokud se
vyskytujl otvory, vyméfite filtr.

5} Filtrzase vsachte do pistole a utdhnéte Stérbinavjm
Sroubovakem.
6) Krytfiltru zase piklopte a piitlacte.

Odstranéni ucpani ve vstupnim filtru
1) Provedte (kony podle bodu Zbaveni zafizeni tlaku
(strana 10).

stran:

15)

Vyjmétevstupni itz nddrde.

K uvalngni filtru milZe byt

zapotiebi et

4) Vstupn filtr vyistéte
vhadnym éisticim roztokem
(tepla mydlova voda).

5} Opétviote fitr.

mite stile problémy pil stiikni, vyhledejte dalsi
strané MO 1

5) Uvolnéte spoust a zajistéte
pistoli.

Trysku ototte tak, aby ipka
sméfovala dopredu (polaha
SPRAY).

e

7) Odjistéte pistoli a opét provedte nistfik,

Cisténi
Dilezité pokyny pro iSténil | Vyprazdnéni hadice s barvou |Vyplachnutinédrie

pokyny & varovné

Tyto
si prettéte pred EHténim stkactho | abytek barvy, ktery zistal ve sthkach
pouki

afizeni, hadici, dl
DOkladné vycistini a promazéni
stitkaciho zatézeni je nejdulezitéjiim

1) Zajistite pistoli, odstraiite sestavu
stifkaci trysky a spinaé PRIME/SPRAY

1 ivé vypl

vhodngm isticim roztoker.
Dbejte na to, aby zadny &istici
prostiedek nenakapal do skiiné
motory,

pojeho skisdovni,
eStikaci zaiizeni a komponenty
vyéistéte vhodnym éisticim

prostiedkem (napf. teplou mydiovou
vodou v piipadé vodou razpustnych

@b

2) Vyjméte vstupni fitr ze dna nédrse a
vyéistite jef. Kuvolnénifiltru je nékely
nutno poudit iroubovak.

stifkacich materisld).
#Po vytiiténi stifkaciho zafizeni 2) Nadr2 naplitte vhodnym gisticim
Fadnym zpiisobem zlikvidujte dsticl pabie
roztok. 3) Dotknéte se kovovym zévitem pistole
) byste pistoli :
snadn&jii E3téni. uzemnil, |
4) Odjistéte pistol, dotknéte se packy | 3) OpdtvloHte filtr a tadngm zodsobem
5 i i i
Vyprizdnéninédrie spousts a phidriteji ikvidujte gisticf roztok
éJ Vyplschnuti stiikaciho
Kdyz je zafizent napinéno nstiikovym “ zafizeni
materidlem, miZe byt velmi téiké, g
Zattzant nesvadelte siou ramen neb | 5 Pistisknuté spoust D,wﬁ; ] Nidr‘l:ra':zlnmlldmﬁslldm
=d, a ;
(nat PRIME/SPRAY 2) Spinat PRIME/SPRAY ototte da
. POZOR ;:";i;pmc‘:s Siott o polahy PRIME a éerpadio pfepnéte
do polohy ZAPNUTO.
Dbejte na to, aby podisha s nibytek
byly zakryty, aby se zabrénilo r~
materidlnim skodém.

1) Provelte vischny kroky postupu
“Zhaveni zatizen tlaku® (strana 10),

2) Sejméte viko ndize.

3) Uchopte phistroj za ob? driadia a

Cerpadioneche]

biettak diouho, a
se vyprazdni veskers barva z hadice a
zpistole zaéne vychizet Eisticiroztok.

L

3) Clstiel roztok z Zerpadla nechejte 2

nalijte 6
zasooniku,

diouho,

SPRAY atotte do polohy PRIME.

7) Pridrite sthikaci pistoli se zavitem na | 4 1
okra) jind kovové nédoby,dotknéte | * &x}z”k""m dopololy
se pétky spoudtd a plideite

cl
8) Spina2 PRIME/SPRAY ototte do polohy
SPRAY a spoutt drite stisknutou tak

PRIME/ a# 3 minuty cirkulovat pfes vratnau

hadici,

pistole nebude zcela &sth.

k fddnym zplsobem
Hikvidujte a pokratujte krokem

PpHpade potfeby dopinén.

9) Spinaé PRIME/SPRAY ctacte do polahy
PRIME a je3té jednou stisknéte spousf
pistole, aby se uvalnil tiak,

pistole na nésledujicl strané.

15

isténi/ Uarzba
Cisténi komponent stifkaci pistole 'Vytigténi vstupniho ventilu
1) Provedhe tkany podie bodu Zbaveni zatizent tiaku
(strana 10). musibjty P vytiitin
2) Vyjméte filtr i
ve stiikaci pistoli, strana 14). Sadu

3) Vyjméte stiikaci trysku z drésku trysky.

Dbejte nate

Gdribu obsahuje prodejni regdl WAGNER.
1) Vyjméte vstupn filtr ze dna
nédre.

) Télo vstupniho ventilu (1}
pavolte kiigem s vnitinim
Sestihranem (6 mm) a

rte.
Sedlo ventilu (2), kuligku
(3), prutinu (4) a O krouzek
(5) odstrafite vhodnym
nistrojem (napk. lizké
ploché kleste, pinzeta).

pomod|
a vyeistil drzak v zadni &sti sady strkacich trysek.

5) Nakapejte pr kapek oleje
do pistole.

6 Stifkacl pistoli opét sestavte:
+Vsadtefiltrdo pistolea utéhnéte
jej Stérbinovym Sroubovdkem.

elnstalute stfikaci trysku a
drik, Drbk trysek nasacite na
pistali a utéhnéte.

DOLEZITE!
Po wydisténi erpadia se jako pifprava pied jeho
ulozenim doporuZuje daisl vyplachnuti ¢erpadia

Vyplichnuticerpadla.

pistro] s nasazenym vikem

obrétit vzhiru nohama a

uvolnit dily na spodni strand

pistroje poklepavanim,

4) Zkontrolujte a dikladné
vytistéte viechny dily a -
prostor ventil (6) v nadobé.
Poskozené dily vymeéiite,

5) Okrouzek na téle vstupniha
ventilu (1) doble namakte
alejem.

6) Viechny dily, jak je
2ndzoméne na obrazhu, opit
viokte. Kutelovd strana sedla %
vstupniha ventilu (2) pfitom /E
‘musi sméfovat dol(. z

7) Telo vstupniho ventilu (1)
opét dobie utihnéte kiicems
vnitinim 3estihranem (8 mm). |

Control Pro 300 Move 18V

Udrzba / Skladovani

Vymina vystupniho ventilu
Vymona vystupniho ventilu maze byt nutns tehdy,
kdyZ vykon p stiikini je stéle neuspokojivy, plestoze

y pr y y
v éasti "Reseni problém pi stiikani”,

\l A3 | ‘ \\

1) Vysokotlakou hadici sejméte
2 vypoustéctho ventilu
pomoci dvou kliéi na Srouby:

2) Povolte droub (k¢ s vnitinim
Sestihranem 2,5 mm) na
spodni strané vypoustéciho
ventilu aleneodstrafuteje]

£l

Vyjméte vypouStéd ventil ze
23kladniho pristroje pomoc!
Klfée na grouby.
Vypoustéciventil zkontrolujte
2 dikladng wytistéte
(pfedeviim kulové sedlo
na zadni strané). V pfipadé
potieby vyméiite.
Zxontrolujte vnitiek

télesa wjstupniho ventiu.
Odstrahite zbytky barvy.
Opétovni viote novj

nebo vydistény vypoustéci
ventil (utéhnéte v télese
vystupniho ventilu pamact
otevenéha klice).

7) Sroubapét pevné

dothnéte.
A POZOR

& dotéahnét
hadice apistole.

&

|

-]

VYMENA TLUMICE PULZACI

Pokud rozstiikovany paprsek

zatne po chvill pulzovat, je tieba

vyménit thumié pulzaci (servisni

sada 2465928).

1} Vylroubujte tlumi¢ pulzaci z
tvoru ve spacini gasti piistroje
pomoci nastroje, kteryjesougsti

2) ViaHe novy tlumit pulzacia
pevné jej phigroubujte.

Kratkodobé uloZen(

VyFazeniz provozu

1) Provedte viechny kroky postupu ZBAVENI ZARIZENT
TLAKU (strana 10).

3

4) Sitovy kabel odpojte od stifkaciho zafizeni.
5) Ji

na bezpedném misté chrandném pled sluneénim
zéfenim,

UVEDENI DO PROVOZU

1) Pistoli vyjméte z plastového o
sécku a vodu rozmichejte s

barvou.
2} Zkontrolujte, ze je spinac
PRIME/SPRAY v poloze.
PRIME.
3} Sitovj kabel phipajte
kstikacimu zafizenia
spina plestavte do polohy
ZAPNLITO,
4) Spinac PRIME/SPRAY otodte
da polohy SPRAY,
5} Stiikaci zafiizeni vyzkousejte
navhodné plose a zaénéte s r
nastiikem.

Control Pro 300 Move 18V

OVANI PISTOLE

Skladovani
m’ Flz ik USKL
skladovani 1) Odstrarite trysku a dréak trysek z pistole.
! \532!3{?“3]‘:’52"!!@'\&'
2 r. K Je

s p
pousit sroubovak,

Vstupnifitr | |

3) Da vstupniho ventily nalijte pribling 10 mi jemnéha
strojniho oleje.

4

ventil
polazte hadr a spinat prepnéte do polohy ZAPNUTO,
Zaiizeni nechejte béZet po dobu pét sekund.

5) Cerpadlo pFepnéte do polohy VYPNUTO.
Al
<]
R

6) Vstupni filtr opét flt

Knoflik

7) Celdzatizeni, hadicia pistoll otfiete vihkou tkaninou, aby
se odstranily zbytky barvy.

3) Pistoli oplt smontuite.

Control Pro 300 Move 18V

Reseni probléma

[ VVSTRAHA] i,

dy
tlaku, strana 10).

Problém PHEina Opatienik ndpravi
A u 1) Nabi
nespaudtl, 2) Spinat. pol 2 spl
WYPNUTO.
3) Stifkacizalizeni vypind, kdy2jelté exstuje  3) Motor bahem stiikini je podie patfeby tlaku prepindn
tak, A ZAPNUTO 2 WPNUTO. Jednd se o normalni Einnost,
Pokradujte ve stikinl.
4] Motor je vadng, 4 Stilkaci zafiaeni predejte autorizovanému servisu firmy
Wagner.
B Stifkac! zaffzen! 1) Zalizen! 1) Nastavte plistro] na PRIME a nechejte jej zapnute, dokud
3pustl, nenasdd visk nebude z& zpétné hadice vytékat barva,
idnou barvu. 2) Nadrtje prszdns. 2 Doplite nsdr2. Nastavte plistroj na PRIME a nechejte jej

3} Vstupni filtje ucpan.
4

apacts,
3) Vylistite vstupni il

9

ye
. Vstupni ventl mio byt ucpdn zbytky staré barvy, K
uvoinnistsknéte zipsdku ia vstopnim fitru.

potkozen,
6 Ventil PRIME/SPRAY jeucpdn.

C.Sttikaci zalizeninassva 1) Sthikacitryskaje opottebens.
barvu, ale jakmile: 2) Vstupnlfiltrje ucpén.
E b

6 Stifkac! zatizent predejte autorizovanému servisu firmy
Wagner.

1) Sthikaci trysku nahracite novou,
2 Vytistbte vstupni filte

pistole, tlak poilesne.

3 filtrem, Vidy by méi bit
v 23s0bé néhradni filtr.

9 Vystupnl filtrwyZistéte nebo vyméite.

4 Banaje
5) Sestava vystupniho ventilu je meZisténa
neba opotiebena.
) S
opatfebena.
C. L] Je plehity.

ikova se bhem
price vyprul (kontrolka
[

E.Ventil PRIME/SPRAY 1} Ventil PRIME/SPRAY je znediitén nebo
trebovn.

Jevpoloze SPRAY a
pracavni itk vyteki
pes vratnou hadici.

=

nebo 6)

1) Vypnite plistrol, odlehiete tiak a nechte jej vychladnout
Pokud probiém pretrvivi, kentaktujte servis Wagner.

1) Sttikaci zalizeni pledejte autorizovanému servisu firmy
ner.

netésni. 1)

nedittir

G. Dridk trysky netdsnl, 1) Stikacitryskabyla nespravad sestavens.

2} Tesnénije opotiebenc.

n

1) Zkontrolujte drédk teysky a phipadnd slokte spdagm
Osabem.

2 Vyméite tsndal,

H. Stflkacl pistole: 1) Stikacitryskanebo filr pistole jsou ucpény. 1) Vyistite stifkaci trysku nebo fill pistole. Viz Odstrandni
nestiks. trysky.
2 polo 2 pi do polohy SPRAY.
3) Spina¢ PRIVIE/SPRAY 3
SPRAY.
i 1) Pistole, 0 vyt
wykazuje stiny a pruby. ucpany.
3} Stiikacitryskaje opatfebena. 2 VyméAte stkac] trysku.
3) Barva e pilid husts. 3) Roxtedhe barvu,

4} Pakles tlaku.
). Rozstiikowang paprsek je 1) Zévada tumite pulzach
nerovnomEmgpulsujc.

4) Ve plitinya opatien pod bodem Problém C.
1) Vymhite tlumié pulzac! {vizkapitola Udrab).

Seznam dilG

Control Pro 300 Move 18V

Stifkacf pistole

€ Cdilu  Popis Potet
1 2450287 Drrdktrysek (ve.tesnéni A) 1
2* 051731 Tryska 311 (pro fidké materidly) 1
3 0517515 TryskaS15 [prohustémateridl) 1
4% 2450284 Kompletnisada pro pistoli 1
(eetné pol. 1,61
5t 2450276 Filtr, terveny (ve. tésnénl A} 2
6 2450281 Filtr, bily (ve. tésnéni A) 2

* Opatiebiteiné dily: Nevztahuje se na né zéruka,

(1)

Poutijete-li jinou trysku, musite pouit také pro ni
.

vhadny filt
Tryska311 > Filtr, Gerveny
Tryska$15 > Filtr bily
[T Popis Poéet
9 1 2463792 Viko nédrie 1
2 2463604 Nosné rukojeti 1
3* 2399767 Vystupniventil 1
4 2399777 Vstupni filtr 1
5% 2399783 Vstupniventi 1
6 2432720 Akumulitor (ProCore 18Y,20Ah) 1
7 2454460  Nabijecka (GAL 18V-40) 1
2465928 Servisni sada tlumice pulzaci 1
{véetn nastroje)
7
6
€. dilu Popis Potet
2441588 Prodlutovaci ndstavec (30cm) 1
2398073 Plivodni hadice 75 m 1
508619 Lahwitkasolejem (118ml) 1
20
3 +1 rok zaruky
lednast J Wagner dl drese D-88677 Markdorf, Vém ki
‘Zéruku na dobii 36 mésicd i 12mesicd, 28dntied jeho
jote na Internatovs
i Jejich y
nebo chyba pl manta, p weh dil
Zikonem prévona ruten e
neni zérukou omezena. Zaruka, joko | Vase zkonem stanovend prave na poskytnuti zaruky zanikajl, pokud pfistroj otevre ind
s0b3, i personil servi E
par
textow
" ty-condit
group.co y
- Priva na rmény vyhrazena -
Ochrana Zivotniho prostiedi
E Nafad| véetng  obalu by se mélo odevadat k ek phl iite abal podle typua
devzdejt o sbém) o

odpadem. Podpoite ochranu Zivotniho prostied a odevzdejte prota pfistroj a baterii v mistni sbémé, kontaktujte n&s
i o 2 prodejce.

Diilezité upozornéni souvisejici se zdrukou na produkt!
Na zkladé vyhlasky EU platné od 01.01.1950 ruti vijrobce za produkt jen tehdy, kdy? viechny dily pachazeji od vy i
by i it i i

piné nebo Easteéns odpadnout.

EU prohli3eni o shodé

pautivény. Fi a

na
2006/42/E5, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 201 1/65/EV, 2012/19/EU

Plibuzné harmonizavané normy:

EN 62841-1, EN 50580, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 621332, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN 62233, EN IEC 61000-3-2,

EN61000-3-3

EU proh & P "

plipadé potfeby j

2456995.
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INSPIRACE ZVLASTNIHO DRUHU

Hledite prévé svij novy projekt? Tak se zastavte u nds a projdéte si nds vyhledvat projekti.
Najdete zde praktické navody k tématiim renovace, zkréSlovani a,udélim i sim”,
V& domov se stane nécim jedineéngm. Pustte se do toho a zkrdilete sijej!

Terasa v novém laku!

Vice inspirace?
wagner-group.com/projects

Tvoite svijinteriér a exteriér pomoci Zasnych
bares!
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PRISLUSENSTVI K WAGNER PRODUKTUM

Vhedné

slusenstvi pro mnoho riiznyich projektd! Viestranné, snadnd vyména. Price s nasimi pristroji bude jesté

piijemnéjsi a efektivngji, a bude vds jesté vice bavit! Vice informaci na adrese:

go.wagner-group.com/diy-accessories

Dal3i piislusenstvi a jesté vice
informad najdete na adrese:
go.wagner-group.com/diy-fags
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