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Elektronicky ¢asovaé zavlazovani s moderni

jednozonovou technikou
Navod k obsluze m Cestina
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@ DEN ZAVLAZOVANi: Ve kterych dnech se mé zavlazovat?”

Ujistéte se, Ze $ipka na displeji ukazuje na DEN ZAVLAZOVAN. S timto nastavenim mizZete uréit, ve
kterych dnech nebo v jakych dennich odstupech se ma zavlazovat.

Pro nastaveni dne zavlaZovani stisknéte tlacitko @ a @ abyste pro zavlaZovdni zvolili pozadovany
den tydne.

Stisknéte tlacitko @ jakmile je na displeji oznacen
pozadovany den tydne. Mizete zvolit libovolny pocet dndl.
Zvolené dny budou ordmovany obdélnikem.

Pro zavlaZovani v urcitych intervalech stisknéte v poli tlacitek
tlagitko @ abyste prepnuli dél na zobrazeni dni tydne.
Stisknéte tlacitko &P a £, abyste nastavili denni odstupy
(EVERY 1 DAY (KAZDY DEN) a7 EVERY 7 DAY(s) (KAZDYCH
7 DND). am
Stisknéte tlagitko €SP, abyste presli na START
ZAVLAZOVAN.

DEN ZAVLAZOVANi START ZAVLAZOVANI
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m NASTAVENI CASU

ODLOZIT ZAVLAZOVANI, DRZET B>

DULEZITE:

Pouze pro soukromé pouZiti, nikoli pro podnikatelské
nebo priimyslové pouZit

Pouze pro pouziti s ¢istou vodou

Nevhodné pro pouZivani s nefiltrovanou spodni vodou
Max. teplota vody: 37 °C

Min. a max. okolni teplota: 4,5-48 °C
Minimalni tlak vody: 1 bar

Maximédlni tlak vody: 6 bar

Zivotnost baterie: 6-8 mésich

Vystraha: Pouze pro pouZiti ve venkovnim prostfedi. Nebezpeci nebezpecného tderu elektrickym
proudem, kdy? je voda stiikdna na zasuvky nebo zdroje proudu. NepouZivejte vodu nad 46 °C.
NepouZivejte pfi okolni teploté pod 4,5 °C. Pii nepouZivani baterie vyjméte, pfistroj vyprdzdnéte

a ulozte jgj ve vnitrnich prostorech chranénych pred mrazem.
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Prectéte si ndvod NepouZivejte pro  Nemifte paprskem vody — Respektujte pokyny Setrete vodou Nemifte paprskem
k obsluze odbér pitné vody na elektrické Casti Vodovodni kohoutek vody na osoby

po pouzit zaviete nebo zvitata
Q
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Nevystavujte pristroj mrazu

@ START ZAVLAZOVANi: ,\e kterou denni dobu se m4 zavlazovat?”

MiZete zvolit a7 Gtyfi nezavislé asy startu (CYCLE A, B, C, D). Kdy? Sipka na displeji ukazuje na
START ZAVLAZOVANI, mé! by byt oznacen CYCLE A: stisknéte tlacitko @ a @ abyste zvolili prvni
dobu zavlazovéni.

Kdy? chcete pro START ZAVLAZOVANI nastavit dal$i ¢as, stisknéte @ CYCLE B, abyste pfesli na
CYCLE B. Opakuite vyse popsany postup, abyste nastavili dalsi ¢as pro START ZAVLAZOVANI. Pro
START ZAVLAZOVANI miete zvolit a7 tyfi nezdvislé asy.

Kdy? jste nastavili véechny poZadované casy pro START ZAVLAZOVANI, stisknéte tiacitko €,
abyste presli na DOBU TRVANI.

DEN ZAVLAZOVANI START ZAVLAZOVANI
—————————
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Tlagitko @ nebo @ drzte stisknuté pro rychlejsi
prepnuti nastaveni dal.

ODLOZIT ZAVLAZOVANI, DRZET B>
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Pripoj %

(5 DOBA TRVANi: Nastavie délku jednoiivich cyki zaviazovén.

Kdy? $ipka ukazuje na DOBU TRVANI, pouZijte tlaitko @ a %
k volbé doby trvani daného cyklu zavlazovani. Po stanoveni
DOBY TRVANI stisknéte g8, abyste presli na dalsi cyklus. Tento
postup opakujte, a je DOBA TRVANI nastavena pro kazdy
cyklus.

DEN ZAVLAZOVANI START ZAVLAZOVANI

NASTAVENI CASU
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DOBA TRVANI miize byt pro kazdy cyklus zaviazovani
nastavena az na 360 minut (6 hodin). Délka cyklu se mlize
prekryvat s dalsim Gasem pro START ZAVLAZOVANI.

[I VioZeni baterii a montaz ~rD
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Vyjméte drzak baterif vzadu na Casovaci. VioZte dvé alkalické
baterie AA (Zadné nabijeci baterie) podle vyobrazeni do drzdku
baterii. Opét vioZte drzdk baterii a dbejte na to, aby pevné a
bezpedné zaskoCil do Casovace.

UPOZORNENi: NepouZivejte Gasovat, kdy? je teplota vzduchu
nizsinez 4,5 C. Pro ulozeni VaSeho Casovace volte suché a
pred mrazem chranéné misto.

[ Doporuduje se vyménit baterie, kdyZ ukazatel q | ]

Montaz ¢asovace

Upevnéte Casovac na vodovodni kohoutek a pustte vodu. Pro provoz ¢asovace je potreba nechat
vodu béZet, dokud je ¢asovac pripojen na vodovodni kohoutek.

UPOZORNENi: Naprogramovani Vaseho &asovace miiZete provést pred nebo po upevnéni na
vodovodni kohoutek.

{E REZIM AUTOMATICKY: , V4 Gasova je pripraven k pouzit.”

V rezimu AUTOMATICKY provadi ¢asovac Vami zadany program zavlazovani.

Na displeji se stfidavé zobrazuje aktudlni ¢as a dalsi cyklus zavlaZovani.

@ NASTAVENI CASU: Nastaveni aktudlniho ¢asu a dne

Standardni nastaveni ¢asovace zavlazovani je se zobrazenim 12 hedin (AM/PM). Dbejte pro
spravné nastaveni na zobrazeni AM popt. PM vlevo vedle ¢asu. Pro zménu zobrazeni z 12 hedin
(AM/PM) na 24 hodin (schéma 24 hodin) podrZte tlacitk @ stisknuté 5 vtefin. V rezimu 12
hodin se objevi AM popf. PM, zatimco v rezimu 24 hodin toto zobrazeni chybi. Upozornéni: Pfi
zméné casového rezimu se vSechny programy vymazou.

Pred nastavenim dob zavlaZzovani musi byt nejprve nastaven aktualni ¢as a aktudlni den tydne.
PFi prvnim vioZeni baterii ukazuje Sipka na displeji na
NASTAVENI CASU. Pokud $ipka neni v této pozici, stisknéte
tlacitko €2 , a7 Sipka ukazuje na NASTAVENI CASU.

DEN ZAVLAZOVANi START ZAVLAZOVANI
—_—————

TIME

AM 00070
TODAY -

[SU/MO TU WE TH FR SA

Na VaSem displeji budou pismena SU (= Sunday/nedéle)
oramovdna blikajicim obdélnikem. Pro nastaveni aktudlniho
dne jednoduse stisknéte tlacitko @ a @ na touchpadu, az
se v obdélniku objevi spravny den.
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Stisknéte tlacitko @ jakmile bude zobrazen spréavny den. iy

ODLOZIT ZAVLAZOVANI, DRZET B>

Pro nastaveni ¢asu stisknéte tlaéitko@ afy, aZsena
displeji objevi spravny Cas, a potom stisknéte tlacitko @

Stisknéte tlasitko €€ (nahofe na okraji touchpadu, abyste presli na DEN ZAVLAZOVANI.

@ ODLOZIT ZAVLAZOVANI: ,\/ypnéte zavlaZovani pii predpovédi dests.”

KdyZ predpovéd pocasi oznamuje dést, mlizete funkef
ODLOZIT ZAVLAZOVANi VA4S program zavlazovani vypnout
azna 7 dndl. Po konci vypnuti automaticky pokracuje
program zavlazovani.

DEN ZAVLAZOVANI  START ZAVLAZOVANI

INYAHL v8Oa

2
3
<
3
=
g
z
1]
2
z

Dbejte pfi nastaveni odloZeni zavlazovani na to, aby Sipka
na displeji ukazovala na AUTOMATICKY.

Drte tlacitko @ stisknuté, az se objevi slovo DELAY
(odloZeni). Potom stisknéte tlacitko @ abyste nastavili
dobu odloZeni. Dobu odloZeni miZete tlagitkem @ snizit
nebo deaktivovat.

ODLOZIT ZAVLAZOVANI, DRZET B>

Po volbé doby odloZeni drzte tlacitko @ stisknuté, aZ prestane Cislo blikat.

V&echny dalsi funkce véetné RUCNIHO ZAVLAZOVANI a VYPNUTO jsou bshem ODLOZENi
ZAVLAZOVANI deaktivovany. Pro ukondeni ODLOZENI ZAVLAZOVANI stisknéte tlacitko @ az
DELAY (ODLOZEN() ukazuje ,,0%.

Upozornéni: V rezimu ODLOZENi ZAVLAZOVANI se na displeji stfidd zobrazeni aktuainiho &asu a
zbyvajici doby odloZeni.

REZIM VYPNUTO: ,\iypnéte zavlazovani na delsf dobu.”

Abyste zavlaZovani vypnuli na neurcitou dobu, stisknéte tlatitko €&, aZ Sipka na displeji ukazuje na
VYPNUTO. Béhem tohoto rezimu ¢asovac¢ neprovadi zadné zavlazovani. Na displeji se objevi slovo
VYPNUTO.

Abyste automatické zaviaZovéni opét zahajili, stisknéte tiacitko €&, a7 Sipka na displeji ukazuje na
AUTOMATICKY. Program zacne se zavlazovanim od dal$iho pfedem nastaveného ¢asu pro START
ZAVLAZOVAN.



9 | RUENI ZAVLAZOVANI: ,Naphit kyblik a omyt s nim auto nebo psa.”

Pro pouZiti hadice nebo jiného zafizeni na zavlazovani jednoduse stisknéte tlacitko % . Tlagitkem
nastavte pozadovanou dobu zavlaZovéni. Po nékolika vtefinach se otevie ventil a po uplynuti
zvolené doby se opét automaticky zavre.

Pro vypnuti této funkce znovu stisknéte tlacitko % .

DEN ZAVLAZOVANI START ZAVLAZOVANi
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ODLOZIT ZAVLAZOVANI, DRZET B>

VYNULOVANi CASOVACE

Pro vymazani v8ech nastaveni ¢asovace a obnoveni plvodnich nastaveni z vyroby drzte tlaCitko @ 7
vtefin dlouho stisknuté. Na displeji se objevi slovo RESET.

Pro zménu formétu Casu musite stisknout tlacitko @ podruhg.

Upozornéni: PHi VYNULOVANI asovace se viechny naprogramované hodnoty vymazou. Po
VYNULOVANi musite podle okolnosti zvolit formét &asu mezi rezimem 12 hodin (AM/PM) a rezimem 24
hodin. Dalsi pokyny naleznete v kroku 4.

DEN ZAVLAZOVANI START ZAVLAZOVANI
——
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m NASTAVENI CASU
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ODLOZIT ZAVLAZOVANI, DRZET B>

Vyrobeno pro
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Némecko
www.hornbach.com
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Elektrické pristroje nelikvidujte s domovnim odpadem. Predejte pfistroje na shérném misté pro elektro-
technicky a elektronicky Srot. Tim prispivate k zachovani piirodnich zdroji a ochrané Zivotniho prostredi.
Vlypotiebované baterie musi byt pfedany na recyklaci. PouZijte k tomu mistni sbérnd mista. Stanovisté
téchto sbérnych mist zjistite u spravy Vasi obce.

UZITECNE POKYNY

Otevieny ventil béhem instalace

V disledku otiesil béhem prepravy se ventily mohou oteviit. KdyZ k tomu dojde, voda béhem

instalace podle okolnosti trvale protéka ventily.
Zaviete vodu.

Vlyjméte baterie. Pockejte, dokud displej nezhasne.
Znovu vioZte baterie.

Upozornéni: Vyjmutim baterii nedojde k vymazani
stavajicich pland dob zavlazovani.

Opét pustte vodu.

Pokud problém pretrvava, vypnéte vodu.
Ventily funkci RUGNI 3x oteviete a zavrete.

Cisténi Vaseho ¢asovace
Casovaé byste méli pravidelné Gistit. V ¢asovaci se mohou hromadit ve vodé se nachazejici usazeniny
a sedimenty.

Zavrete vodu. Sundejte Casovac z vodovodniho kohoutku a zkontrolujte, zda je filtracni prvek Cisty.
Pokud vykazuje usazeniny, vyjméte jej a vyplachnéte vodou.

Skladovani podie rocni doby

Dbejte na to, Ze teplota okoli 0 °C a niz8i miZe vést
k zamrznuti a roztaZeni vody a tim k poSkozeni ¢asovace.

Proto na konci sezony popf. pfi pfedpovédi mrazu
zavi'ete vodu a sundejte ¢asovac z vodovodniho
kohoutku.

Vlyjméte baterie.

Dbejte na to, abyste ¢asovac uloZili ve vnitfnich
prostorech a chranény pred teplotami 0 °C a

nizsimi.

Tipy pro delSi zivotnost baterii

1. Dbejte na to, abyste pouzivali pouze Cerstvé 9. NepouZivejte spolecné
alkalické baterie. staré a nové baterie.

2. NepouZivejte nabijeci baterie. 10. Baterii nepoZivejte/

3. Pred uskladnénim po sezéné (6—8 mésicti) nepolykejte — nebezpeci

vyjméte baterie. poleptani.
4. Nabiti bateril by mélo stait na jednu sezonu. 11. Respekiujte bezpecnostni
Pi Casovém pldnu s ¢astéjsimi dobami zavlaZovani pokyny a jiné pokyny na

se mohou baterie vybit rychleji. baterii nebo jejim obalu.

5. Uchovavejte vyrobek mimo dosah déti. 12. Prdzdné popf. vyteklé baterie vyjméte

6. Baterie nahrazujte pouze bateriemi stejného typu. a prihradku pro baterie diikladné vycistéte.
Dbejte na spravnou polaritu. Vyvarujte se kontaktu s pokozkou a oc¢ima.

7. Nevystavujte baterie (akumuldtory nebo viozené 13. Nepouzivejte vyrobek dale, kdyz se pfihrad-
baterie) nadmérnému horku kvili slune¢nimu za- ka pro baterie nedd bezpecné zavrit.
feni, ohni atd. Chrarite pfed mechanickymi otfesy.  14. Nenabijeci baterie se nesmi nabijet.
UdrZujte v suchu a ¢istoté. UloZte mimo 15. (pokud je pouzit) Plastovy prouzek pred
dosah déti. prvnim pouzitim odstranite z prihradky

8. Baterie neotevirejte, nerozebirejte, nefezte pro baterie.
ani nezkratujte.

-

Kompatibilni se

for-q

for.quality

snimacem vihkosti pidy

(neni soucasti dodavky)

Zabrarite nadmérnému zavlazovani a soucasné usetfete vodu tim, Ze svj
¢asovac pripojite na snimac vihkosti plidy HydroLogic®. Tento jednoduse
nastavitelny snima¢ hlidé vihkost v plidé a vypne cyklus zaviazovani pfi
desti a prili§ vinké plidé. Nastavovacim koleCkem nastavte optimaini
vlhkost pro zdravy travnik a zahradni plochy.
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