BALL RGB RC

A. UPOZORNENI:

1)  Pfipozivani venku, musi byt zaviena silikonova zatka nabijeciho microUSB portu, aby byl produkt
vodéodolny. Pfes microUSB nabijejte pouze uvnitf!

2)  Udrzujte mimo zdroj tepla.

3) Pouzivejte pouze vhodny napajeci adapter.

B. SPECIFIKACE:

1)  Vstupni napéti: 5V/1A

2)  Vykon: LED RGB+W 1.2W (integrované, nevyménitelné)

3) Baterie: 3.7V 1800mAnh Li-ion(integrované, nevyménitelné)
4)  Provozni doba pfi plném nabiti: cca 15h

5)  Nabijeci €as: Solarni nabijeni cca 30h, USB nabijeni cca 5h
6)  Stupen kryti: IP44

C. PROVOZ:
Micro USB

Indikator nabijent

Solarni Panel

On/Off:
1) Kratké stisknuti: ON. 16 barev + 4 mody.
2) Dlouhé stisknuti 3s: OFF

3) Pred prvnim pouzitim pIné nabijte pfes USB dokud se indikator nabijeni

nezméni z ¢erevené na modrou. Na svétle probiha solarni nabijeni, ve

tmé se svitidlo pfepne do rezimu svételného senzoru.

Jas . . . , o
o6 Upozornéni: Pred prvnim pouziti
I n
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Rezim stfidani barev 2 chrarte pFed vlihkostil.
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BALL RGB RC

A. UPOZORNENIE:

1) Pri pozivani vonku, musi byt zatvorena silikbnova zatka nabijacieho microUSB portu, aby sa
vyrobok vodeodolny. Cez microUSB nabijajte iba vo vnutri!

2) Udrzujte mimo zdroj tepla.

3) Pouzivajte iba vhodny napajaci adapter.

B. SPECIFIKACIA:

1) Vstupné napatie: 5V / 1A

2) Vykon: LED RGB + W 1.2W (integrované, nevymenitelné)

3) Baterie: 3.7V 1800mAnh Li-ion(integrované, nevymeénitelné)

4) Prevadzkova doba pri plnom nabiti: cca 15h

5) Nabijaci ¢as: Solarne nabijanie cca 30h, USB nabijanie cca 5h
6) Stupen krytia: IP44

C. PREVADZKU:

Micro USB

indikdtor nabijania

Solarne Panel

On/Off :

1) Kratke stlacenie: ON, 16 farieb + 4 mody.

2) DIhé stlag¢enie 3s: OFF

3) Pred prvym pouzitim plne nabite cez USB kym sa indikator nabijania
nezmeni z Cerevené na modru. Na svetle prebieha solarne nabijanie, v tme
sa svietidlo prepne do reZimu svetelného senzora.

Jas
off/on Upozornéni : Pred prvnim pouziti
16 farieb odstrante plastovy chrani€ baterie,

Dalkovy ovladac neni vodéodolny,
chrante pred vihkostil.

RezZim striedanie farieb 1

RezZim striedanie farieb 2
Rezim striedanie farieb 3

RezZim striedanie farieb 4
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BALL RGB RC

A: INSTIINTARE:

1) Cand este utilizat in exterior, dopul de silicon al portului de incarcare microUSB trebuie sa fie
inchis pentru a face produsul impermeabil. Tncérca’;i numai intern prin microUSB

2) Pastrati departe de caldura.

3) Folositi doar un adaptor de curent alternativ adecvat

B: SPECIFICATII:

1) Tensiune de intrare: 5V / 1A

2) Putere: LED RGB + W 1.2W (integrat, care nu poate fi inlocuit)

3) Baterie: 3.7V 1800mAnh Li-ion (integrat, care nu poate fi inlocuit)

4) Time Timp de functionare la incarcare completa: aproximativ 15h

5) Time Timp de incarcare: incarcare solara aproximativ 30 ore, incarcare USB
aproximativ 5h

6) Grad de protectie: IP44

C: OPERATIUNE :

Micro USB

Indicator de incarcare

Panou solar

On/Off :

1) Apasati scurt : ON . 16 culori + 4 moduri.

2) Apésatilung 3s : OFF

3) Thainte de a utiliza prima dats, incarcati complet prin USB péna cénd
indicatorul de incércare devine de la rosu la albastru. Incarcarea solara are
loc in lumina, in Tntuneric lumina corpului trece la modul senzor de lumina.

Stralucire -

Off/iOn Atentie : Inainte de a utiliza prima datg,
16 colorate scoateti capacul bateriei de plastic..
Mod de rotire a culorilor 1 Telecomanda nu este rezistenta la apa,
Mod de rotire a culorilor 2 proteja’;i-vé de umiditate .

Mod de rotire a culorilor 3

Mod de rotire a culorilor 4 5

ncircare |  Ore de
solard | deschidere

USB 5V incarcare
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