AlcaPpLAsT®

APZ22-750 Optimal

Podlahovy Zlab s nerezovym okrajem pro perforovany rost nebo vliozeni dlazby

Pouziti

Pro bezbariérovy pfistup

Pro odvodnéni sprch v Grovni podlahy

Pro osazeni do prostoru nebo do blizkosti stén
Pro perforované rosty

Pro plny rost SOLID

Pro pouziti uvniti budov

Pro rost TILE na vlozeni dlazby

Vlastnosti

B Bezpecné napojeni na hydroizolaci stavby

= Kombinovana zapachova uzavéra zarucuje ochranu proti zdpachu z kanalizace i
po vyschnuti vody v sifonu

= Materidl: polypropylen plnény mastkem odolny proti mechanickému,

chemickému a tepelnému poskozeni

Mechanicky cistitelny sifon az po odpadni trubku

Plastovy Zlab s nerezovym okrajem, ktery je po obvodu pevné zafixovany

Samolepici paska pro kvalitni hydroizolaci

Stavebni vyska od 85 mm

Vyskové stavitelné plastové kotvici nohy 0-27 mm umoznujici rychlou a komfortni

instalaci v¢etné pfesného nastaveni roviny

Vysoky pratok je umoznén diky dvéma komoram sifonu

= Zvysend odolnost proti chemikaliim

Rozsah dodavky

Fixacni set pro uchyceni stavitelnych noh: vrut 4,2x9,5 - 8 ks
Fixa¢ni set: vrut @4,2x38 - 8 ks, hmozdinka @8 - 8 ks
Kombinovana zapachova uzévéra s integrovanym tésnénim
Samolepici hydroizola¢ni paska

Vyskoveé stavitelné nohy 4 ks
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Objednaci kéd, Logistické informace
Hmotnost Rozmér Mnozstvi
Kéd EAN Délka (kus | balent | paleta) (kus | baleni) (baleni | paleta)
APZ22-750 8595580554620 750 mm 1,4982| 17,9784 | 73,9352 kg 820%125x150 | 825x375%830 mm 12|36 ks
Zaruky Celni kod Normy
2/6 let 39229000 CSNEN 1253

Technické parametry

Celkova stavebni vyska 100-127 mm

Minimalni tloustka betonu 85 mm

Odolnost zdpachové uzavéry proti tlaku 710 Pa

Prdmér odpadniho potrubi 50 mm

Pratok s vtokovou miizkou 63 I/min

Trida zatizeni K3 300 kg

Zapachova uzévéra kombinovana s vodnim sloupcem 50 mm
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