Flexibilni lepici malta tridy C2TE

r Baumit Baumacol FlexTop
"

Flexibilni s vysokou pfidrznosti
Certifikované feseni lepeni obkladu na ETICS
Vhodné pro lepeni obkladu na obklad

Vyrobek
Primyslové vyrabéna hydraulicky pojena sucha lepici smés. Vysoce zuSlechténa flexibilni lepici malta pro tenkovrstvé pokladani
obkladu a dlazeb, vhodna do oblasti se zvySenym namahanim.Vodéodolna a mrazuvzdorna.
Slozeni Cement, kamenivo, zuslechtujici prisady.
Vlastnosti ZlepSené, deformovatelné cementové lepidlo se snizenym skluzem a prodlouZzenou dobou zavadnuti.
Pouziti V interiéru i exteriéru pro pokladani raznych keramickych obkladacek, vysoce slinuté dlazby, velkoformatovych desek, pfirodniho
kamene a slinuté keramiky s nasékavosti pod 0,5 % i pfi zvySeném tepelném anebo statickém zatiZeni, napt. na podlahovém vytapéni.
Zvlasté vhodna pfi pokladani dlazby na dlazbu (obkladu na obklad).
Technické udaje Norma: CSN EN 12 004
Klasifikace: C2TE S1
Otevreny Cas: min. 30 min
Max. tloustka vrstvy: 5 mm
PFidrznost: min. 1 N/mm?2
Doba zpracovatelnosti: ccadh
baleni 5 kg baleni 25 kg
Spotreba cca 3 kg/m2 v zavislosti na druhu obkladu, cca 3 kg/m2 v zavislosti na druhu obkladu,
naradi a vlastnostech podkladu naradi a vlastnostech podkladu
Potfeba vody cca 0.26 I/kg cca 0.26 I/kg
Priblizna spotieba materialu dle velikosti zubi pouzitého hladitka:
Velikost zubu 4 6 8 10 R12
hladitka (mm):
Spotifeba 16 2,0 2,5 3,0 4,5
pfiblizné (kg/m?2):
Zpusob dodani 5 kg kbelik, 64 kbelikl/pal. = 320 kg
25 kg pytel, 54 pytl(/ paleta = 1 350 kg
Skladovani V suchu na dfevéném rostu v uzavieném originalnim baleni 12 mésic(.
Zajisténi kvality PriibéZzna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobnd klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a pfrilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady C.
1907/2006 ze dne 18.12.20086) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.
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Podklad

Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
véeobecné pokyny

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvolnujicich se ¢astic, zbaveny prachu, natéru a zbytk( odformovacich
prostfedk(. Musi byt dostatecné drsny, nezmrzly a suchy.

Pouziti na vSechny bézné stavebni podklady zejména bytovych a vefejnych objektd, napf. na beton, cementové anebo sadrové potéry,
omitky, sadrokarton, betonové prefabrikaty a hladce gletovany beton, dale v prostorach teras, sprch,umyvaren a jinych prostor
se zvySenou vihkosti, koupalist, na fasadach i vinkych prostorech primyslovych objekt(.

NepouZivat na drevo, kovy, umélé hmoty, nevyzralé cementem pojené podklady s nedokoncenym smrstovanim.

Vzdy predem ovéfit vyzralost podkladu. OCistény podklad zbaveny prachu osetfit vhodnym zakladnim natérem - Baumit SuperPrimer,
Baumit Grund.

Doporucené naradi: Pomalubézné elektrické misidlo, vhodna michaci nadoba, zednickéa IZice, houba na myti, vodovaha. Ozubené
hladitko musi odpovidat pouzitému druhu obkladu.

Baumit Baumacol FlexTop zamichat v ¢isté michaci nadobé pomalubéznym misidlem s predepsanym mnozstvim vody, cca 6,5 | zamé-
sové vody na 25 kg nebo cca 1,3 | na 5 kg baleni, do bezhrudkové homogenni hmoty. Doba miseni cca 3 min. Po odleZeni cca 5 min.
opét kratce promichat. Lepici maltu nanaset na podklad ve 2 pracovnich krocich. V prvnim pracovnim kroku nanést tenkou kontaktni
vrstvu. Na jeSté mokrou vrstvu nanést ve druhém pracovnim kroku ozubenou stérkou odpovidajici vrstvu lepici hmoty pod tGhlem 45
- 60°. Obkladové prvky pritlacit do maltového loZe a pfipadné zbytky malty odstranit mokrou houbou.

Ve venkovnich prostorach a do vice namahanych oblasti pouzit kombinovany zpUsob pokladky, Buttering-Floating. Minimaini plocha
slepu s podkladem: interiér - 65 %, exteriér - 90 %. U neznamého druhu dlazby doporucujeme provést zkousku pridrznosti.

Cca 24 hodin po aplikaci chranit pfed mechanickym zatéZovanim (ch(zi).

S ohledem na konkrétni podklad dodrZovat platné normy, zpracovatelské smérnice a technické listy. Teplota vzduchu, materialu a
podkladu nesmi béhem zpracovani a zrani klesnout pod +5 °C. Vysoka vzdusSna vihkost a nizké teploty prodluzuji tuhnuti, vysoké
teploty nepfiznivé urychluji tuhnuti a tvrdnuti. Spotfeba zavisi na druhu obkladového prvku a vlastnostech podkladu.Nepfimichavat
zadné dalsi materialy.

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellim, byl vytvofen na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktuélniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni pfedstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feseni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodatecné zavazky z kupni smlouvy. RovnéZ nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZziti v konkrétnich podminkach.
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