
Technický list 
Guttacryl rovné desky + WABE 3mm     

guttacryl rovné desky + wabe 3mm 
Popis   
Vysoce odolné desky proti zlomení a proražení s hladkým povrchem bez pórů.
Na spodní straně WABE je struktura plástve.

Vlastnosti 
- Nejvyšší kvalita 
- Špičkový povrch a vzhled
- Odolný všem vlivům počasí 
- Nárazuvzdorný 

- Velmi vysoká životnost 
- Hladký povrch bez pórů 
- Odolný vůči krupobití 

Použití 
- Zastřešení teras
- Balkony 
- Pergoly 
- Přístřešky na auta 
- Vstupní stříšky do budov

Technická data
Materiál akryl (=Polymethylmethacrylat, PMMA) 
Relativní hustota 1,19 
Barvy čirá, bronzová, grafitová (pouze plástve) 
Tvary profilů sinus 76/18 
Tepelná stabilita od -20° do +70°C 
Tloušťka 3 mm  
Délky v mm  2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000 
Šířka / efektivní šířka 1045 mm/ 970 mm 
Roztažnost 0,08 mm/m °C 
Hodnota U 5,6  
Speciání tepelná energie 1,47 j/ g K 
Průchodnost světla Rovná čirá cca 90 % 

Plástve čirá cca 81 % 
Plástve bronzová cca 55 % 
Plástve grafitová cca 54 % 
C-struktura čirá cca 88 % 
C-struktura bronzová cca 75 % 

Průchodnost UV záření NE 
Odolnost proti zlomení 105 MPa 
Rádius prohnutí min 4000 mm 
Reakce na oheň  B2 (DIN4102) 

Detailní návod pokládky a seznam potřebného příslušenství v angličtině na stránce www.gutta.com, brožura č. 9501117  

      


