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Technicky list 04.53 Gasket sealant

Vyrobek

Vlastnosti

Pouziti

Baleni
Barva

Technické udaje

Zé&klad

Konzistence

Hustota

Tepelna odolnost (dlouhodobg)
Tepelna odolnost

Aplikacni teplota

Rychlost nanaSeni

Doba vytvoreni povrch. slupky
Rychlost vytvrzeni

Moznost pretirat po vytvrzeni
Stékavost

Taznost

Pevnost v tahu

Tvrdost dle Shore A(3s)
Skladovatelnost

Priblizn& spotfeba

Priblizn& spotfeba z 310 ml

Priblizn& spotfeba z 310 ml

Omezeni
Podklad
Pokyny

Jednoslozkovy acetatovy silikonovy tmel. Vytvrzuje vulkanizaci vzdusné
vihkosti, vytvéfi trvale pevny, elasticky spoj s vysokou tepelnou odolnosti do
300°C.

o Stfednémodulovy, nepretiratelny;
o Velmi vysoka pfilnavost na nesavé materidly;
o Trvale pruzny, odolny vysokym provoznim teplotdm, vihku a vodeé;

- Tmeleni / t&ésnéni vedeni nizko nebo vysokoteplotniho potrubi;

- Tmeleni / tésnéni kotlovych pfirub, dvifek, limcud, primyslovych peci apod.;

- Tésnéni pfirub vysokoteplotnich rozvodd vody, olejovych van motord,
pfevodovek apod.;

KartuSe 310 ml, tuba 80 ml a 25 ml

Cihlové ¢ervena

- silikon-acetat
- tixotropni pasta

g/ml 1,09
°C —60/ +300 (po vytvrzeni)
°C =15 (pfi pfeprave)
°C +5/ +40
g/min 250 (pfi sile 3mm a tlaku 6,3Bar)
min » 15 (pfi 23°C / 55% rel. vihk.)
mm »1,5 (za 24hod / 23°C / 55% rel.vlhk.)
- ne
mm <2 (dle ISO 7390)
% 400 (dle DIN 53 504)
MPa 2,1 (N/mm?)  (dle DIN 53 504)
° 29+3 (dle DIN 53 505)
mésice 24 (pfi teplotach od +5°C < +25°C)
vzorec

déika spéry [m] = —osantmi]

Sitka[ mm] xhloubka[mm]
fiklad
P délka spary[m] = __stomi__ 12,9m
4[mm] x6[mm]

m 12,9m (pro sparu 4 x 6 mm)

Mimo jiné neni vhodné pro pouZiti na PE, PP, teflon a Zivicné podklady.

Musi byt Cisty, pevny, bez volnych ¢astic prachu, mastnot a oleje.

Mokré tésnéni: naneste rovnomérné na povrch jedné ze dvou spojovanych
¢asti tmel Gasket sealant a sestavu spojte dohromady. Takto provedeny spoj
muzete pouzivat po 30 minutach po aplikaci a to i tehdy, neni-li tmel zcela
zvulkanizovan.

Suché tésnéni: Naneste rovnomérné na povrch jedné ze dvou spojovanych
¢asti tmel Gasket sealant a sestavu jen mirné stahnéte, po uplynuti cca 1-2
hodin (dle teploty) spoj dotdhnéte. Po Uplném vyzrani tmele upravte spoj
sefiznutim vytlaenych ¢asti ostrym nozem

MozZno nanéSet specielni stfikaci pistoli — stfikatelny.
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Cisténi  Materidl: ihned technicky benzin
Ruce: voda a mydlo, repara¢ni krém na ruce.
Bezpeénost  Viz «Bezpecnostni list 04.53».
Aktualizace  Aktualizovano dne: 26.07.2016 Vyhotoveno dne: 16.11.2001

Vyrobek je v zaruéni dobé konformni se specifikaci. Uvedené informace a poskytnuté Udaje spocivaji na naSich vlastnich
zkuSenostech, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladame, Ze jsou spolehlivd a pfesna. Presto firma nemdze znat
nejriznéjSi pouziti, kde a za jakych podminek bude vyrobek aplikovan, ani pouzité metody aplikace, proto neposkytuje za
zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se tyée vhodnosti vyrobkd pro urcitd pouZiti ani na postupy
pouziti. VySe uvedené Udaje jsou vSeobecné povahy. Kazdy uZivatel je povinen se presvedcit o vhodnosti pouZziti viastnimi
zkouskami. Pro dalsi informace prosim kontaktujte naSe technické oddéleni.
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