A55K

Sifon vanovy automat komplet, kov

AlcapLAST®

Ve

Pouziti:

Pro odtok vody z vany do odpadu

Pro vany standardnich rozméra

Pro vany s odtokovym otvorem @52 mm

Vlastnosti:

= Vanova odpadova a pfepadova souprava

= Vodni zapachovd uzavéra s otocnym kolenem

= Uzavirdni odpadu pomoci bovdenového ovladani
= Flexibilni hadice prepadu

Normy:
CSNEN 274

Rozsah dodavky:

= Télo sifonu s prepadem

= Pochromovand kovova ovladaci hlavice
= Pochromovana kovova zatka

= Pochromovana mosazna mfizka vypusti

= Zapachova uzavéra z polypropylenu, tepelné a chemicky odolnd, podélné svafovana

= Montazni set
= Tvarové tésnéni

Objednaci cislo:
Kod EAN
A55K 8595580513719
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A55K

Sifon vanovy automat komplet, kov

AlcapLAST®

Technické parametry:

= Zapachova uzavéra 50 mm

= Prdtok 51,6 I/min

= Pritok prepad 42 I/min

= Odolnost zdpachové uzavéry proti tlaku 588 Pa
= Tepelny atest 95 °C

Zaruka:
2/3 let

Souvisejici vyrobky:
A52, A53-6/4", A53-7/4", A53-DN40, A53-DN50

Nahradni dily:

P 038 ND, S 003 ND, S 004 ND, S 008 ND, S 009 ND, S 074 ND, S 075 ND, S 079 ND, S 084 ND, S 085 ND, S 100 ND, S 160 ND, S 237 ND,

S335ND

Hmotnost (kus) 0,7831 kg
Hmotnost (baleni) 15,662 kg
Hmotnost (paleta) 270,56 kg

Rozmeér (kus)

380x145x85 mm

Rozmér (baleni)

595%435%395 mm

Mnozstvi (baleni)

20 ks

Mnozstvi (paleta)

320ks
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