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SLOZENI
Benzinovy ¢€isti€ technicky obsahuje technicky benzin
<5% n-hexanu, celkovy obsah benzinu 60-67%) a toluen (33-40%).

(Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické,

POUZITI

Benzinovy Gisti¢ technicky lze pouzit k ¢isténi kovovych predmétud a textilii.

Vyrobek nesmi byt pouzit pro pohon motort ani vyrobu tepla!

V souladu s pfilohou XVII nafizeni REACH se toluen nesmi uvadét do ob&hu ani pouzivat jako latka nebo ve smésich
v koncentraci rovné nebo vétSi nez 0,1%, v pfipadé kdy je pouzivan v lepidlech nebo barvach v aerosolovych
davkovacich, urCenych pro verejny prode;.

APLIKACE

Vyrobek se aplikuje dle ndvodu. Je nutné dodrZovat bezpe&nostni opatfeni pro praci s hoflavinami a s latkou
manipulovat v dobfe vétraném prostoru. Pfipadné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.

VARIANTY A BALENI
Dle platné cenové nabidky — 420 ml, 700 ml, 4 1, 9 |, sud 140 kg.

VLASTNOSTI VYROBKU
Skupenstvi (pfi 20 C):

Barva:

Zapach (vuné):

kapalina
¢ira bezbarva az mirné nazloutla
charakteristicky benzinovy

Bod (rozmezi bodu) tani (°C): neuvadi se
Bod (rozmezi bodu) varu ( C): 90 - 150
Bod vzplanuti (°C): -4

Hoflavost: . hoflavina 1. tfidy
Teplota vzniceni: ( C): 295
Meze vybusnosti - horni mez (% obj.): 7,0

- doIni mez (% obj.): 0,93

Relativni hustota (pfi 20 'C):
Rozpustnost (pfi 20 C) - ve vodé:

0,74 -0,80 g.cm®
0,5 g/l (toluen)

- v tucich: neuvadi se
VOC
Obsah celkového organického uhliku 0,87 kg.kg™
Obsah organickych rozpoustédel vyjadfeny hmotnostnim zlomkem 0,99 kg.kg'1
VOC (t&kavé organické latky) 800 g/l
Parametry vyrobku - PNV
C. |Nazev zkousky | Kritéria Metodika méreni Poznamky
1 vzhled gira bezbarva az | Senzoricky

nazloutla kapalina bez

mechanickych nedistot
2 |hustota 740 — 800 kg/m® CSN EN ISO 3675 hustomérem
Zaruéni doba: 18 mésict od data vyroby
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SKLADOVATELNOST
P¥i teplotach 0-30 °C po dobu trvani zaruéni doby uvedené na obalu.

BEZPECNOSTNI OPATRENI

Viz aktualné platny bezpeénostni list

Pokyny pro bezpeéné nakladani

Vyrobek v pfimém styku drazdi k(zi, oci a sliznice. Nebezpeéné jsou vypary, které mohou zplsobit vazné poskozeni
zdravi az smrt. Chrante pokozku a o€i pfed potfisnénim. Pouzijte vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky.
Chrarite pfed détmi. Zajistéte Gc¢inné vétrani pracovisté. Na pracovisti nejezte, nepijte, nekufte a nepouzivejte otevieny
ohen. Nebezpedi pozaru a vybuchu pfi styku s otevienym ohném. Dodrzujte zakladni hygienicka pravidla.

Ochrana a pouziti osobnich ochrannych prostredku

ochrana dychacich cest Ve Spatné vétraném prostfedi a/nebo pfi prekroceni NPK-P pouzijte ochrannou masku s
filtrem proti organickym param a aerosolim, typ A. pfi havarii, pozaru pouzijte podle
okolnosti izolaéni dychaci pfistroj.

ochrana oci Ochranné bryle nebo obliCejovy Stit

ochrana rukou Ochranné rukavice v souladu s CSN EN 374, chemicka odolnost J, F, ochranny index
minimalné tfidy 2. Dbejte doporu€eni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné
tloustky, materialu a propustnosti. Pouzivejte vhodné ochranné krémy na pokozku, ty by
vSak nemély byt aplikovany, pokud jiz doSlo k expozici.

ochrana kuze Ochranny pracovni odév

Jina ochrana: Ochranny antistaticky odév (nelze-li vyloucit vznik vybusné koncentrace). Pfi znecisténi
pokozky ji dikladné omyt.

Likvidace odpadu
Znehodnoceny vyrobek nebo nevyuZité zbytky je nutné odkladat na ur€eném misté nebo pfedat osobé s opravnénim k
nakladani s odpady podle zakona €. 185/2001 Sb., v platném znéni o odpadech za u¢elem vyuziti nebo zneskodnéni.

ADR

Cislo UN: 1203
Tfida nebezpecnosti: 3
Obalova skupina: Il
Vzor nalepky: 3(LQ)

Verze: 5
Aktualizace dne: 1.8.2017
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