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 TĚSNICÍ PÁS 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
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Elastický pás ze speciální polypropylenové tkaniny opatřené kaučukovým nástřikem. 
 
Technická data: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Charakteristika: 
 trvale pružný pás s dostatečnou pevností 
 odolává širokému rozpětí teplot 
 velmi snadná aplikace 
 dobře formovatelný podle tvaru podkladu 
 okamžitě po aplikaci funkční  
 odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám 
 vhodný pro interiérové i venkovní aplikace 
 kompatibilní s hydroizolačními stěrkami na akrylové a 

cemento-disperzní bázi 

 
Příklady použití: 
 zpevnění hydroizolačních stěrkových hmot v koutech 
 pružné a trvalé těsnění stykových spár nádrží, bazénů, 

sprch, balkonů, teras apod. v kombinaci s hydroizolačními 
stěrkovými hmotami 

 těsnění kolem prostupů 
 vyztužení hydroizolací v místech možných dilatačních 

pohybů 
 

Balení a barevné provedení: 
Barva: šedá/bílá 
Balení: šířka 120 mm, návin 5 m, 10 m, 50 m 
 
Pracovní postup: 
Těsnicí pás zapracujte do první vrstvy čerstvě 
nanesené stěrky. Následně aplikujte další vrstvu 
v souladu s návodem k použití daného produktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Báze polypropylenová tkanina opatřená kaučukovým nástřikem 

Teplotní odolnost -35°C až +100°C 

Vodotěsnost 40 bar 

Pevnost v tahu 7 MPa 

Průtažnost 70 % (+20°C) 
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