TECHNICKY LIST

PUSH-FIT TVAROVKY Z PPSU
PRO VICEVRSTVE TRUBKY

POUZITi TVAROVEK KONSTRUKCE - MATERIALY

. EPOM (ethylene-propylene-diene
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Visu-control® indikator - ABS (Acrylonitril butadiene styren)
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Rozvody Desfova voda v
destové vody - budovach
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Ochranna krytka . PP (polypropylene)
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TECHNOLOGIE VISU-CONTROL

Krouzek VISU-CONTROL slouzf k jasné identifikaci provedeni spoje a je tak
jednoznatné definovano spravné (dostatedné) zasunuti trubky do tvarovky.

Spoj neni proveden - Eerveny indikéator Visu-Control je jasné viditelny Spoj je proveden - Cerveny krouZek (indikator) Visu-Control je trubkeu
v kontrolnim okénku odtladen z kontrolniho okénka a to je bilé {je vidét trubku)
ZNACENi TVAROVEK

: Objednaci islo
{ e Primér a/neho roznér zavity

Vng&i prstenec téla tvarovky
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TECHNICKY LIST
PUSH-FIT TVAROVKY Z PPSU
PRO VICEVRSTVE TRUBKY

POPIS

Push-fit tvarovky COMAP z PPSU pro vicevrsivé trubky jsou ureny k
realizaci rozvodii vady, topeni, chlazenl i Kiimatizaci. Spoj je provadén
zasunutim trubky do tvarovky a je proto velmi rychly a piitom spolehlivy.

Hlavni vyhody :

+  Technologie VISU-CONTROL pro rychlou identifikaci provedeni spoje.

+  Pro provedeni spoje neni potfeba Zzadné specidlni nafadi (kromé
kalibratoru pro pfipravu trubky)

»  SniZeny hydraulicky odpor

+  Ochranné krytky zabrafiujici vzniknuti neistot

= Povrchova ochrana proti korozi

+  Téleso tvarovky je zhotoveno z wysoce kvalitniho PPSU a diky
Zebrovani ma vysokou pevnost i estetiku,

KONSTRUKCE A VYHODY

KROUZEK VISU-CONTROL®

Vizuélni kontrola spravného zasunuti trubky
(pokud je barva éervend, trubka neni dostatetné
zasunuta) i

Zvukové indikace zasunuti trubky na doraz

PUBH-FIT SPO.

Spoj je proveden zasunutim trubky
do tvarovky - profesionalni fegeni pro +
vysokou produktivitu prace

TELESD Z PPSU
Téleso tvarovky z vysoce kvalitniho
PPSU s konsrukénimi Zebry pro :

vysokou pevrost | estetiky i HOMPATIBILITA
Tvarovky jsou plné kompatibilnt se vemi
Klestina z PPS, co? je | DHROUZEK Z EPDM vicevrstvymi trubkami COMAP
material s vy§§i Zivotnost { Identifikace podie barvy
nez kovove material

 (éem&=EPDM)

Vystupek chranici SniZeny hydraulicky ¢ Ochranna krytka zabrafiujici Znateni vietng

O-krouzek phi zasouvani odpor ve sfovnani se © vniknuti netistot do tvarovky  Udajd pro
trubky do tvarovky © | star&im typem tvarovek i béhem skladovani a transportu ¢ trasabilitu
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TECHNICKY LIST

PUSH-FIT TVAROVKY Z PPSU
PRO VICEVRSTVE TRUBKY

TESNICI O-KROUZKY

U tvarovek push-it neni tato

" technologie aplikovatelns EPDM {Eemy) , standardni O-krouzek : 1

. 14,16, 20, 26

MINIMALNI VZDALENOST MEZI TVAROVKAMI
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