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Technicky prospekt
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HORNBACH SILIKONOVA FASADNIi BARVA

v' nejvyssi kryvost
v zuslechténa silikonem pro vysokou ochranu proti vihkosti
v vysoce vodoodpudiva

Vlastnosti
Matna disperzni barva zuslechténa silikonem vysoce odolna proti klimatickym vlivim na vnéj$i natéry fasad.

ma velmi vysokou kryvost

je odolna, extrémné vodoodpudiva, s optimalni ochranou proti vihkosti, prodysna
paropropustna, bez zapachu a emisi

nestéka a nerozstfikuje se

snadno se zpracovava

Ovéreno podie EN 13300:
Kryvost tfida 1 | PFi vydatnosti pribl. 6 m?/
Odolnost proti otéru za mokra | tfida 2 | Velmi dobfe omyvatelna (odolna proti otéru)

Ugel pouziti

V exteriéru.

Vhodna na omitky, beton, cement, vapenopiskovec, cihlové zdivo a rovnéz k pfetirani neporuSenych starych
natérd na disperzni bazi.

Odstin barvy
Bila

Stupen lesku
Matna

Obsazené latky
Synteticka disperze, titanova béloba, kfemen, plavena kfida, voda, silikonova emulze, pomocné latky,
konzervacni prostfedky 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, pyrithion-zinek.

GIS-Code

Odolnost vici svétlu
Velmi dobra

Odolnost vi€i povétrnostnim vliviim
Velmi dobra

Redidlo
Voda

Udaje uvedené v této Technické karté se zakladaji na aktualnim stavu nasi vyvojové a aplikaéni techniky. Z diivodu vyskytu rozlinych
podkladt a vlivl, které mohou plsobit béhem zpracovavani produktu, by méli uzivatelé i pres nase technické udaje provadét viastni
testy. Neodpovidame za chyby plynouci z techniky aplikace ani za jejich nasledky. Publikaci této Technické karty ztraceji vSechny jeji
pfedchozi vydani platnost.
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Vydatnost
1 litr (cca 1,6 kg) staCi na cca 6 m? pfi jednom natéru podle podkladu. Pfesnou spotfebu zjistite pomoci
zkuSebni aplikace na pFislusném objektu.

Zasychani
Pri +20 °C a relativnej vihkosti vzduchu 65 %: Pretiratelna po 5 — 6 hodinach. Vyssi vihkost vzduchu a nizsi
teplota miize schnuti prodlouzit.

Nastroje
Stétec, fasadni vale€ek s dlouhym vlasem, stfikaci pistole.

Postup stfikani bez stlaéeného vzduchu: Strikaci tryska @: Tlak:
0,021 - 0,027 (0,53 - 0,63 mm) cca 150 bar

Cisteni nastroju
Ihned po pouziti nafadi oplachnéte vodou a mydlem.

Provedeni natéru

Podklad musi byt Gisty, suchy, beze stop oleji &i tukd, rovny a nosny. Odlupujici se stary natér predem
odstrarte. Kfidované povrchy dikladné umyjte. Nové omitky musi byt minimalné 4 tydny proschlé nebo
fludtované. Plochy napadené fasami, houbami nebo zelenym povlakem oSetfete pfipravkem k odstranéni fas.
Kritické a silné savé podklady oSetfete fasadnim penetracnim natérem Hornbach.

Pfed pouzitim dobfe promichejte. Zakladni natér nafedte z 10 % vodou.

Kryci natér se nanasi neziedény Stétcem, fasadnim valeCkem s dlouhym vlasem, nebo stfikacim zafizenim.

Na stény silné vystavené klimatickym vliviim doporucujeme 3 natéry. Souvislé plochy zpracovavejte najednou
bez prestavky.

Dulezita upozornéni

Nezpracovavejte pfi teploté pod +8 °C (plati pro okolni vzduch a podklad)! Pfepravujte prosim tyto nadoby ve
svislé poloze a zajistéte proti padu a proti pfipadnému uniku! Nadoby po pouziti dobfe uzavfete a uskladnéte v
chladu, chranéné pred vlivem mrazu. Oteviené baleni spotfebuijte co nejrychleiji.

Upozornéni: Pfi pfedCasném zatizeni vihkosti, jako je napf. vystaveni vliviim pocasi - rose, mize nebo desti,
muze dojit k neuspokojivému vyschnuti, ¢imz se z natéru uvolni emulgatory rozpustné ve vodeé.

Tim mze doCasné dojit — v zavislosti na intenzité barevného odstinu — k rozdilné vyraznym stopam
odtékani/povrchovym efektim.

Ty pfi dalSim pusobeni povétrnostnich vlivi samy od sebe zmizi. K snizeni jakosti produktu timto nedochazi.

Bezpecnostni pokyny

Dopliujici informace:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Mze vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyzadani je k
dispozici bezpec€nostni list. EUH211 Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky.
Nevdechujte aerosoly nebo mihu.

Obsah VOC v tomto vyrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezni hodnota EU ¢€ini max. 40 g/l (kategorie A/c od roku
2010).

Poradenstvi pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000. P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte
po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P103 Peclivé si prectéte vSechny
pokyny a fidte se jimi.K recyklaci odevzdavejte pouze beze zbytku vyprdzdnéné nadoby. Zbytky barvy v

Udaje uvedené v této Technické karté se zakladaji na aktualnim stavu nasi vyvojové a aplikaéni techniky. Z diivodu vyskytu rozlinych
podkladt a vlivl, které mohou plsobit béhem zpracovavani produktu, by méli uzivatelé i pres nase technické udaje provadét viastni
testy. Neodpovidame za chyby plynouci z techniky aplikace ani za jejich nasledky. Publikaci této Technické karty ztraceji vSechny jeji
pfedchozi vydani platnost.
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suchém stavu Ize likvidovat jako domovni odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na misto sbéru
nebezpeéného odpadu.

Skladovani
Pfepravujte prosim tyto nadoby ve svislé poloze a zajistéte proti padu a proti pfipadnému uniku! Nadoby po pouziti
dobfe uzavfete a uskladnéte v chladu, chranéné pred vlivem mrazu. Oteviené baleni spotfebujte co nejrychleji.

Udaje uvedené v této Technické karté se zakladaji na aktualnim stavu nasi vyvojové a aplikaéni techniky. Z diivodu vyskytu rozlinych
podkladt a vlivl, které mohou plsobit béhem zpracovavani produktu, by méli uzivatelé i pres nase technické udaje provadét viastni
testy. Neodpovidame za chyby plynouci z techniky aplikace ani za jejich nasledky. Publikaci této Technické karty ztraceji vSechny jeji
pfedchozi vydani platnost.
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