TECHNICKY LIST DAT

MODULAN 6200 PU AQUA Mat

Matny akrylatovy lak na vodni bazi zuslechtény PU
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Popis vyrobku
Rozsah pouziti Matny akrylatovy lak na vodni bazi zuslechtény PU pro vysoce
kvalitni natéry extrémné odolné proti narazu, s perfektnim
rozlivem a bez dolepu na predem osetfenych podkladech. Pro
vnitini i venkovni pouziti. Idealné vhodné pro natéry dreva,
sololitu, MDF, Zeleznych a neZeleznych kovl (kromé zinku) a
tvrdého PVC, pokud jsou spravné pripraveny.
Charakteristiky = odolny proti ndraztim
= dokonaly rozliv
= vysoka kryci schopnost
= bezdolepu
Uroven lesku Mat
Barvy 0,75! RAL9010
0,751 RAL9016
0,751 RAL 7035
0,751 RAL7016
0,751 RAL 3000
0,751 RAL5010
0,751 RAL 6005
0,751 RAL 9005
2,51 RAL9016
2,51 RAL9010
Velikost kontejneru 0,751und 2,51
Spotieba 0,751>pro8-10m?2
2,51>pro 28 -33 m?
Spotreba se miZe ménit v zavislosti na savosti podkladu a
zpUsobu nanaseni. Pfesné hodnoty spotreby uréete zkouskou.
Teplota zpracovani Optimalni zpracovani pfi teploté > 12 °C a vlhkosti vzduchu < 80%
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MODULAN

Pokyny ke zpracovani

Podklad

Struktura natéru

Krvacejici lesy

Zpusob aplikace

Redéni

Doba suseni

Pokyny ke zpracovani

Obecna informace

Cisténi nastroja

Rady

Typ pojiva

Podklad musi byt Cisty, suchy a zbaveny mastnoty.

Spatné prilnavé podklady pfedem odetfete 2x zakladnim natérem
MODULAN 6004 AQUA H-Primer.

Novy natér: neosetfené drevo natrete 1x ndtérem MODULAN
6003 AQUA Multi-Primer. Naneste MODULAN 6200 PU AQUA
Mat 2x jako mezivrstvu a findlni natér. Mezivrstvu dobfe obruste.
UdrzZovaci natér: neporuseny stary natér zbavte prachu a necistot
a obruste ho. Aplikujte 1 natér MODULAN 6200 PU AQUA Mat.
Renovace: odstrante prach, nelistoty a nesoudrzné vrstvy barvy.
Hladké podklady obruste. Plochu dle potifeby mirné vyplite.
Naneste MODULAN 6200 PU AQUA Mat 2x jako zdkladni a finalni
natér. Mezi jednotlivymi pracovnimi cykly (vrstvami) priibézné
obruste.

Pro krvacejici druhy dfeva pouzijte predem izolacni zakladni
natér.

Zpusob aplikace: natirani, nevhodny ke strikani!

Nanasejte idedlné v neziredéném stavu. V ptipadé potieby je
feditelny vodou.

Po cca 1 hodiné suchy proti prachu. Po cca 3 hodinach suchy na
dotek. Po cca 18 hodindach Ize pretirat. Doba schnuti se mize lisit
podle povétrnostnich podminek, vybéru barvy a tloustky

natérové vrstvy.

Pfed pouzitim dobfe promichejte.
Aby se dosahlo dlouha Zivotnost natéru, je tfeba natér nejméné
jednou roc¢né zkontrolovat na mozné poskozeni. PoSkozeni musi

byt opraveny odborné.

Pracovni nastroje ihned po pouZiti ocistéte vodou.

PU alkydova emulze
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Prisady

Hustota

Bezpecnostni upozornéni
voc

Informace o nebezpedi a
bezpecnosti

Skladovani

Zruseni

Technické informace ze srpna 2022

Modifikovana polyuretanova alkydova pryskyfice, anorganické /
organické pigmenty, voda, propylenglykol, aditiva

1,30-1,35 g/cm3, muze se lisit dle barvy.

Obsah VOC tohoto produktu je max. 100 g/I. Mezni hodnota EU
¢ini max. 130 g/l (kategorie A/d od 2010).

Informace o bezpecném pouziti, ¢isténi a likvidaci naleznete na
Stitku a bezpecénostnim listu.

Uchovdvejte obal tésné uzavieny na suchém a dobte vétraném
misté. Skladujte mezi +5 a +35 ° C, chrarite pred teplem a pfimym
sluneénim zarenim.

K recyklaci odevzdavejte pouze zcela vyprazdnéné nadoby.
Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat jako domovni odpad.
Tekuté zbytky materidlu predat do sbérny nebezpeéného odpadu
jako staré barvy / staré laky.

Tento technicky list byl vypracovan na zakladé soucasného stavu techniky. Kvili rozmanitosti moznych
podkladtll a vlastnostni podminek informace v letdku nezbavuji uZivatele povinnosti vyplyvajici ze vseobecnych
obchodnich pravidel nezavisle zkontrolovat vhodnost a pouzitelnost (napf. Zkusebni natér atd.) Pred
zamyslenym pouZzitim. NemUGZeme pfijmout Zadnou odpovédnost za aplikace, které nejsou jasné uvedeny v
tomto informacnim listu. To plati zejména pro kombinace s jinymi vyrobky. Po vydani nového vydani pozbyvaji
platnosti vSechny predchozi technické listy.
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