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Cihlovy obklady Elabrick

Cihelné preklady Elabrick jsou vysoce kvalitni
organicky vazané obkladové pdsky, které jsou
vyrobeny z minerdlinich surovin. Daji se pourzit
mnoha zpUsoby na rdzné povrchy. Maji
femeslny design z pfirodniho kamene.

Vlastnosti produktu

Cihelné preklady Elabrick se musi vzdy
pouzivat spolu s pfislusnym specidlnim
lepidlem Elabrick, a to na vhodném povrchu,
ktery snese zatizeni. Barva lepidla je zdroven
barvou spdrovaci hmoty. Siroky vybér barev,
struktur a rozmérd. Lze je rychle a jednoduse
zpracovat, jsou lehké, Ize je snadno fezat na
miru, nedochdzi ke ztrdtdm v disledku
zlomeni. Jsou omyvatelné, ndrazuvzdorné,
lakovatelné, paropropustné, stdlobarevné

a vydrzi ndraz. Cihelny preklad je pruzny a lze
jej pouZit i pro opracovdni (mirné) zaoblené
rohy; v pfipadé potfeby jej pfedehrejte fénem
na vlasy. Vzhledem k pouziti pfirodnich surovin
se mohou vyskytnout drobné barevné rozdily.

Kvalitni venkovni preklady Ize pouzit

i vinteriéru. vidy se uijistéte, 7e pouZivate
cihelné preklady z vice krabic najednou,
abyste dosdhli zamyslené struktury

a barevnych odstind. Postup: naneste lepidlo,
pevné do néj zatlacte cihelné preklady

a spdry uhladte vihkym §tétcem. Pieklady
musi byt ze vsech stran zgjistény lepidlem, aby
se za né nedostala voda.

Cihelné preklady Elabrick Ize pouZit na
jakémkoli pevném, Cistém, suchém, mirné
savém povrchu, ktery snese zatizeni a neni
namdahdn. Ve vétiing piipadld mize byt nutné
pouzit vrstvu na podporu pfilnavosti (zakladni
ndatér). Vysoce savé povrchy musi byt predem
osetfeny zdkladnim ndtérem regulujicim
savost. Pokud mate jakékoli nejasnosti,
pozddejte o radu.

MUzeme predepsat spravny postup aplikace
nasich produktd, ale nemdzeme kontrolovat,
zda je dodrzovdn. Proto mdzeme zarudit
kvalitu nasich produktd pouze tehdy, pokud
se na né vztahuji nase prodejni a dodaci
podminky; neru¢ime za zpUsob, jakym jsou
produkty pouZity. Pokud mdate jakékoli
nejasnosti ohledné nékterého povrchu,
doporucujeme nejprve provést nékolik testd,
abyste predesli (budoucim) problémim, za
které nemUzZeme prevzit zGdnou
odpovédnost. Tento technicky list nahrazuje
vsechny predchozi technické listy.
Vyhrazujeme si pravo provadét zmeény, které
jsou vysledkem technologického pokroku.

Technické Udaje

pojivo: polymerni disperze na vodni bdzi
barviva: tekuté pigmenty na bdzi plirodnich materidld odoiné vici
UV zd&reni
plnivo: rizné druhy kiemenného pisku
floustka: 4-5 mm (vCetné lepici vrstvy)
hmotnost: 5-6 kg/m? (vCetné lepici vrstvy)
hustota: *+1,5g/cm?®
teplota: minimdini teplota povrchu a vzduchu je +5 °C, a to jak pfi
nandseni vrstvy lepidla, tak pfi vytvrzovani vrstvy lepidla.
rozmery: 50x210 mm: 72 ks/m? (se spdrovaci hmotou 10 az
12 mm)
52x240 mm: 64 ks/m?
71x240 mm: 48 ks/m?

barva lepidia: bild / piskoveé sedd / svétle sedd / cementové sedd /
Sedd / antracitovd / hnédd

2,5 a7 3,5 kg/m? v z&vislosti na povrchu a zpUsobu
nandseni

splfuje pozadavky na klasifikaci stavebnich materidll
podle EN 13501-1:2018 A2 - s1, dO jako ,,bez hoficich
kapek"

-40° az +100 °C (po aplikaci a zatuhnuti)

+10 °C a v suchu

Vypracovdni bezpecnostniho listu v souladu s nafizenim
REACH (ES) &. 1907/2006, pfiloha Il, se nevyzaduije.

Méfici ndradi, vodovdha, zednickd $ndra / znackovaci $ndra / laserovy pristroj
(pro vyty&eni vrstev), hladitko, zubové hladitko (4x6 nebo 4x6 mm), ndzky

a plochy §tétec (10, 12 nebo 14 mm Siroky) pro poklddku cihelnych preklad(
a uhlazeni spdrovaci hmoty. N&fadi je tfeba ihned po pouZiti ocistit viaznou
vodou, nez lepidlo ztvrdne.

Ujistéte se, ze je povrch pro poklddku cihelnych prekladd vhodny. Pii aplikaci
a béhem vytvrzovdni pfedem zkontrolujte hladkost, dostatecné vytvrzeni

a dostatecnou ochranu proti povétrnostnim vlivim a vétru. Zmétte rozméry
(vysku zdiva a vysku vrstvy) a vyznacte je na povrchu stény, na které ma byt
aplikace provedena. Vysku Ize vyznadit ru¢né na sténé a/nebo Ize pouzit
méfici piistroj. Pomoci znac¢kovaci 3idry nebo laserového piistroje vyznacte
na sténé kazdé 3 az 4 vrstvy stavebni ¢dru a vyrovnejte s ni horni stranu
cihelného prekladu. Sprdvné dimenzovdni je nutné pro zajisténi presného

a jednotného rozméru cihelnych prekladd. Postupujte shora dold. Okenni
rdmy, parapety, leSeni atd. musi byt dostatecné zakryty, aby se zabrdnilo
znecisténi. Plipadné znecisténi je tfeba ihned ocistit Cistou vodou. Specidini
lepidlo Elabrick se nandsi zubovou stérkou. V zdvislosti na okolnostech
(teplota, vihkost vzduchu atd.) by se nemélo nandset na velké plochy, aby se
na vrstvé lepidla nevytvoiil film. Cihelny preklad se mirnym posuvnym
pohybem vitlaci do mokrého lepidla. Cihelny preklad musi byt zcela zapustén
do lepidla. To Ize zkontrolovat tak, Ze z fasddy sejmete obkladovy pds

a zkontrolujete, zda je zadni strana cihelného prekladu zcela pokryta
lepidlem. Lepidlo na spojich by se mélo ihned po zpracovdni vyhladit mirmé
navihéenym $t&tcem. Nejprve se vyhladi vnéjsi spoje a poté se dlouhym
tahem vyhladi vnitini spoje. Dbejte na dostatecny kontakt lepidla se stranami
cihelného prekladu, aby se za né&j nemohla dostat voda. Pfi venkovnim
pouziti musi byt cihelné preklady chrdnény pred vétrem a destém po dobu
nejméné 3 dnl po poloZeni. Uvedend doba ochrany viak zAvisi na teploté

a vihkosti vzduchu. Vysokd vinkost vzduchu a/nebo nizké teploty mohou tuto
dobu vyrazné prodlouzit.

spotreba:
tfida horlavosti:
teplotni rozsah:
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