
Formát

Obal

Zkušební norma Hodnocení

Užitná třída -
23, 33 (Komerční 
oblasti/oblasti se silným 
provozem)

Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl - s1

Uvolňování formaldehydu EN 717-1 Třída E1

Kluzný odpor EN 13893 DS

Test kolečkovým křeslem
EN 245
ISO 4918

nevykazuje žádné viditelné 
změny po 25 000 cyklů

Systém Klick

Spára

Vhodné pro teplovodní 
podlahové vytápění

Tepelná odolnost

Vhodné pro vlhké prostory

Požadavek na podkladní pás

Změnil:

Datum:

01.10.21

Naše informační technické listy jsou průběžně aktualizovány a upravovány podle aktuálního stavu techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a začíná 

platit ode dne:

Čištění a péče viz návod

Technické změny vyhrazeny 

Pokyny

Tento výrobek je pravidelně testován na uvolňování emisí a složení. Tímto zajišťujeme dodržování evropského nařízení o 
chemických látkách (REACH) a také národních požadavků.

Vlastnosti výrobku

Podélná strana angle-angle

skutečná spára čtyřstranná

Pevnost v tlaku 400 kPa, maximálně 1,5 mm

Upozornění: lze použít do teploty 27 °C 

100% voděodolná struktura výrobku umožňuje jeho použití ve vlhkém prostředí 

HORNBACH Baumarkt AG 

01.10.21

Klasifikace

Číslo zboží: 6104123

Vinylová podlaha 5.0 Wolfunga 600x300x5,0mm

Balík: 10 Prvky / 1,800 m²/ 18 kg

Vlastnosti výrobku

600 mm x 300 mm x 5,0mm

FLOORING

max. 27°C


