PROHLASENI O VLASTNOSTECH

1. Jedinecny identifikaéni kéd typu vyrobku:
8588008372777
2. Piedpoklidané pouiiti:

Keramické obklady a dlazby pro obloZeni podlah v domacnostech, véetné schodd, a stén uvniti a/nebo zevniti budov.

3. Vyrobce:

VELLOZA GRANITO LLP, SURVAY NO 185 P2 P1, OPP KHOKHARA HANUMAN,AT BELLA — BHARATNAGAR, 363641 Morbi

Guijarat, India
4. Zplnomocnény zastupce:
nevztahuje se
5. Systém/systémy POSV:
Systém hodnoceni: 4
6a. Harmonizovana norma:
EN14411:2012
Ozndameny subjekt/ozndmené subjekty:
nevztahuje se
6b. Evropsky dokument pro posuzovani:
nevztahuje se
Evropské technické posouzeni:
nevztahuje se
Subjekt pro technické posuzovani:
nevztahuje se
Oznameny subjekt/ozndmené subjekty:
nevztahuje se
7. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

€. 02/2023

Viastnosti Urovné a/nebo tridy Souvisejici dokument
Ohnivzdornost A1FL EN14411:2012
Uvolriovani nebezpeénych latek: - -
Uvolnovani Pb [mg/dm2] £0,8 EN14411:2012
Uvoliiovani Cd [mg/dm2] <£0,07 EN14411:2012
Tloustka spary/ piilnavost [N/mm?2]: - -
cementova lepidla: 20,5 EN14411:2012
disperzni lepidla: 21 EN14411:2012
lepidla z reaktivnich pryskyfic: 22 EN14411:2012
zednickad malta: uZitné vlastnosti nestanoveny EN14411:2012
Odolnost viici tepelnému Soku Odolné EN14411:2012
Sila lomu (N} minima&ini 1300 EN14411:2012
Protiskluzové vlastnosti dle normy DIN 51130 R9 EN14411:2012

Pocit doteku:

uzZitné vlastnosti nestanoveny

EN14411:2012

Trvanlivost pro:

(mrazuvzdornost)

vnitini poufiti: SPLNUJE EN14411:2012
vneéjsi pouziti: odolnost proti zamrzani-rozmrazovani splfiuje EN14411:2012

8. Pfislusna technickd dokumentace a/nebo specificka technickd dokumentace:

Neuplatfiuje se

UZitné vlastnosti vySe specifikovaného vyrobku jsou v souladu se souborem deklarovanych ugitnych viastnosti. Toto
prohldieni o uZitnych vlastnostech je vyddvano v souladu s nafizenim (EU) & 305/2011 na vyhradni odpovédnost

vyrobce specifikovaného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

GoodWay, spol. s ro.. Vajnorska 127/€ 231 us wrii

Tel.: +421 244 637 117, Fax: +421 2 42457177
worw goodway.sk, e-mail: goodway@gondway <
10: 44266120, I DPH- (7683360157

15.02..202% fr ql s'S/ avon

datum, misto




Technicky list

€. 02/2023
Tyka se vyrobku:

1. Dopliikové informace o vlastnostech

SKUPINA: Bla

Vyrobek je uréen pro mistnosti s malym provozem, napf. kuchyf, koupelna, obyvaci pokoj s wjimkou ploch, které maji
pfimy pfistup z vnéjsi strany. Vzhledem k povaze lesklého povrchu, dlazdice by mély byt chranény pfed pusobenim

abrasivnich prostfedkd. (napf. pisku, kovowych noh nabytku).

Souvisejici
Vlastnosti Urovné a/nebo tiidy dokument
Tloustka (mm) 7,5mm EN14411:2012
Pfipustné odchylky (3itky) od pracovniho rozméru +0,6%;£2,0mm EN14411:2012
Pfipustné odchylky (délky) od pracovniho rozméru 10,6 %; £ 2,0 mm EN14411:2012
Pfipustné odchylky (tloustky) od pracovni tloustky +5%;+0,5 mm EN14411:2012
Maximalni pfipustna odchylka okraje od pFimky vzhiedem k £0,5% 1,5 mm EN14411:2012

pracovnimu rozméru ($ifky)

Maximalni pfipustna odchylka okraje od pfimky vzhledem k
pracovnimu rozméru (délky)

+0,5%;+1,5mm

EN14411:2012

v

Maximalni pfipustnd odchylka od pfimého Ghlu viéi sifce

+0,5%; +2,0mm

EN14411:2012

Maximalni pFipustna odchylka od pfimého Ghlu vii¢i délce 10,5%;£2,0mm EN14411:2012
MaxlmalmoErlpustnivodchylkav zakflvemlstredvu od rowr)nostl » £0,5%: £ 2,0 mm EN14411:2012
povrchu vici dhlopficce vypoctené na zékladé pracovnich rozmérh

Maximalni pfipustna odchylka zakfiveni boéni stény od rovinnosti £0,5%: £ 2,0 mm EN14411:2012

povrchu vaci pracovnimu rozméru Sirky

Maximalni pfipustna odchylka zakfiveni boéni stény od rovinnosti
povrchu viici pracovnimu rozméru délky

+0,5%;£2,0mm

EN14411:2012

Maximalni pfipustna odchylka deformace rohd od rovinnosti viiéi
Uhlopfitce vypoltené na zdkladé pracovnich rozmért

+0,5%;£2,0mm

EN14411:2012

Nasakavost vodou Eb [%] £0,5 EN14411:2012
Pevnost v ohybu [N/mm2] minimalni 35 EN14411:2012
Odolnost proti hiubokému otéru [mm3] nevztahuje se EN14411:2012
Odolnost proti otéru glazury PEl/podet otaéek Tiida 3 EN14411:2012
Odolnost proti viase¢nicovym trhlindm Odolné EN14411:2012
Rézova pevnost Zadny ukazatel neni stanoven EN14411:2012
Odolnost proti vzniku skvrn / nedistot Trida 5 EN14411:2012
Chemicka odolnost proti kyselindm i zdsadam nizké koncentrace LA class EN14411:2012
Chemicka odolnost proti kyselindm a zasadam vysoké koncentrace HA class EN14411:2012
Odolnost proti domacim prostfedkim a pfisadam do bazénové vody A class EN14411:2012
Pfirozend radioaktivita [Bq/kg] fl1<1,f2<240 EN14411:2012

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

.....................................................................
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GoodWay, spal. s ro., Vajnorska 127/E, 831 04 Bratislav:
Tel.: 44212 44 637 117, Fax: +421 244457 171
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