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Certifikaéni organ
Pobocka 0600 — Brno
vydava

CERTIFIKAT

c. 060-048743
na produki:

Hlinikové a mosazné profily pro lemovani obkladti, dlazeb
a jinych ploch

typ / varianta:
soubor profili dle prilohy €. 2

Zadateli:

Ing. Ladislav Rehak
ICO: 4223 4018
Adresa: 544 55 Dubenec, Dubenec 164
Vyrobce: Ing. Ladislav Rehak
ICO: 4223 4018
Adresa: 507 71 Miletin, Horka 163
Zakazka: Z060190079

Certifikaéni schéma 1a podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahmujici zkouSeni vzork( produktu.

Certifikaéni orgén timto certifikatem osv&d¢uje, Ze u vzorku pfedmétného produktu zjistil shodu jeho
viastnosti s poZadavky technické specifikace:

o Technicka specifikace vyrobku &. 060-048740, vydal Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p.
- pobotka Bmo, dne 6. kvétna 2019

Tento certifikt je vydan na zakladé protokolu o vysledku certifikace produktu &. 060-048742 ze dne
6. kvétna 2019 vydaného TZUS Praha, s. p. - pobotkou Brno, ktery se pfedava Zadateli. Protokol obsahuje
zavéry zjistovani a podminky platnosti certifikétu.

Certifikat ma 2 piilohy (2 strany), které jsou nedilnou soucasti certifikatu.

Brno, 06.05.2019 Platnost certifikatu do: 31.05.2022

Ing. Miroslav Prochazka
zastupce vedouciho certifikadniho organu

= = J




Priloha €. 1 k certifikatu ¢. 060-048743

Podminky platnosti a pouzivani certifikatu:
1. Certifikat shody se musi pouzivat pouze pro Ucely, pro které byl vydan.

2. Tento certifikat nenahrazuje dokumenty vydavané autorizovanou osobou podle nafizeni viady
€. 163/2002 Sb. ani oznamenym subjektem podle nafizeni EP a Rady (EU) &. 305/2011.

3. Certifikovany produkt musi byt trvale v souladu s technickou specifikaci.

4. Drzitel certifikatu je povinen:

a) informovat certifikaéni organ o vS8ech zménach: modifikaci produktu nebo vyrobniho
procesu, materidlovych zménach, zménach systému fizeni vyroby, které maji vliv na shodu
certifikovaného produkiu;

b) oznamovat certifikatnimu organu zmeény ve vlastnictvi, struktufe nebo vedeni;

c) vést zaznamy o viech stiznostech tykajicich se neshody certifikovaného produktu
s poZadavky piislusné normy;

d) piijmout vhodna opatfeni na odstranéni neshody a pfijata opatieni dokumentovat;

e) na pozadani piedloZit certifikatnimu organu vysSe uvedené zaznamy o stiznostech;,

5. Certifikaéni organ provadi opakované hodnoceni produktu v pfipadé, Ze dojde ke zmé&nam

ovliviiujicim viastnosti produktu, ke zméné technickych specifikaci nebo k vyznamnym zménam
ve vlastnictvi, struktuie nebo vedeni organizace.

6. Proti tomuto certifikdtu ma Zadatel pravo podat odvolani na TZUS Praha, s.p., Gsek fizeni
jakosti, do 15 dnli ode dne doruceni tohoto certifikatu.

Tato pfiloha je nedilnou soucasti certifikatu €. 060-048743.

Ing. Miroslav Prochazka
zastupce vedouciho certifikacniho organu

Brno, 6. kvétna 2019




Priloha ¢. 2 certifikatu ¢. 060-048743

Soubor hlinikovych, mosaznych a nerezovych profilil pro lemovani obkladi, diaZzeb a jinych ploch:

Hlinikové lity ukon&ovaci: ACP - ¢tvercovy hlinikovy profil, ALL — ukon&ovaci lista ,L*, ULL — liSta ,L*
k ohybani, ALO — ukon&ovaci lista ,oblouk*

Hlinikové listy schodové: ALT — ukontovaci lista , T, ALS — s naslapnou hranou ,Z*, APP — P“ oblouk, ABP
— ,B" oblouk, ALU — oblouk s naslapnou hranou ,U*

Hlinikové listy pifechodové: ALP 10/4, ALP 22, ALP 30mm ELOX, ALP 40mm ELOX

Hlinikové listy balkénové: BP — balkénovy profil ohybany, Balkénovy profil ohybany — roh k balkénové listé,
AOP 32 — tazeny profil, AOP 50 — taZeny profil, ARP — roh k balkénovym profiliim,
ASP — spojka k balkénovym profilim, AOP 40, AOP 60/4, AOP 60/12

Mosazné listy ukonCovaci: MST — ukoncovaci lista ,L*, MOT — ukonéovaci lista ,oblouk*

Mosazné listy schodové: MSS - s naslapnou hranou ,Z*, MSP — s naslapnou hranou oblouk ,P*, MSU —
s naslapnou hranou oblouk ,U*

Tato pfiloha je nedilnou souéasti certifikatu ¢. 060-048743.

Brno, 6. kvétna 2019

Ing. Miroslav Prochazka
zastupce vedouciho certifikacniho organu




® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p. A\
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
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ertifikacni organ
Poboéka 0600 — Brno

TECHNICKA SPECIFIKACE VYROBKU

¢. 060-048740

Nézev produktu:
Hlinikové, mosazné a nerezové profily
pro lemovani obkladl, dlazeb a jinych ploch

typ / varianta:

Hlinlkové lidty ukonEovack:  ACP - &tvercovy hlinikovy profil, ALL — ukonéovaci liéta L, ULL - lidta ,L* k ohybani, ALO — ukongovact lista
Loblouk”

Hlinikové listy schodové: ALT — ukon&ovaci lista ,T*, ALS — s naslapnou hranou ,Z*, APP — ,P* oblouk, ABP - ,B" oblouk, ALU — oblouk
s naslapnou hranou U*

Hiinikové ligty pfechodové:  ALP 10/4, ALP 22, ALP 30mm ELOX, ALP 40mm ELOX

Hiinikové listy balkénové: BP — balkénovy profil ohybany, Balkénovy profil ohybany — roh k balkénové ligté, AOP 32 - tazeny profil, AOP
50 — taZeny profil, ARP — roh k balkénovym profilim, ASP — spajka k balkénovym profilim, AOP 40, AOP 60/4,
ACP 60/12

Mosazné listy ukonsovacl:  MST - ukon&ovaci lifta ,L*, MOT - ukonéovac! lita ,oblouk®

Mosazné listy schodové MSS - s naslapnou hranou ,2*, MSP ~ s naSlapnou hranou oblouk .P*, MSU - s naglapnou hranou oblouk .U*

Zadatel: _

ing. Ladislav Rehak
ICO: 4223 4018
Adresa: 544 55 Dubenec, Dubenec 164
Vyrobce: Ing. Ladislav Rehdk
ICO: 4223 4018
Adresa: 507 71 Miletin, Horka 163
Zakazka: 2060190079

Certifikadni organ touto technickou specifikaci osvédéuje udaje o technickych vlastnostech produktu, jejich
urovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k pozadavklim podle vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby.

Technicka specifikace je uréena k posouzeni shody uvedeného produktu.
Poget stran v&etné strany titulni: 2

Zpracovatel technické specifikace produktu:

Ing. Marek Sopko
vedoucl posuzovatel

Platnost specifikace do: 31. kvétna 2022
Osoba odpovédna za spravnost této technické-aps

Ing. Miroslav Prochéazka
zastupce vedouchho certifikadniho orgénu

Brno 6. kvétna 2019

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho certifikaéniho crganu se tato technicka specifikace nesmi reprodukovat jinak nez cela.

Technicky a zku$ebni (stav stavebni Praha, s. p.,Pobo&ka 0600-Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, Ceska republika
Tel.: +420 543 420 852 feditel, +420 543 420 833 operator, e-mail: prochazka@tzus.cz, www.Zus.cz
Bankovni spojeni (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, £.0.: 1501-931/0100, IE0: 000 15679, DIC: CZD0O015679 j
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1.

Profily

Popis produktu a vymezeni zpltsobu jeho pouziti ve stavbé:
jsou uréeny pro ukenéeni vnitinich i vnéjsich obkladl a dlazeb, pfi zajiténi moznosti vzajemné

dilatace obkiadu nebo dlaZby a okolni povrchové Gpravy. Profily chrani hranu obkladu nebo diazby pred

pogkozenim. Balkénovy profil je uréen pro lemovani obvodové hrany nebo lodZie, [ze jej pouzit i pro

lemovani okapni hrany stfechy s povlakovou krytinou. Schodové listy jsou uréeny pro zacisténé

naslapné hrany schodistfovych stupfid.

2. Vymezeni sledovanych viastnosti a zpGsobu jejich posouzeni:

Tab. 1 PoZadavky na zakiadni vlastnosti produktu

Pof'. ; Pocet .
Zislo Vlastnost Zkusebni postup | o - Pozadovand tGroveii
1. | Tvarova pfesnost prifezu | CSN 73 0212-5 3 tolerance dle tab.2 CSN EN 755-9
2. | Znageni vyrobku CSN 64 0011 1 oznatenl vyrobce, typ vyrobku
o I jen schodové listy Eﬁené pro Upravu
naslapné hrany stupnice:
3. | Protiskluzové viastnosti ESN 73 4130 3 soudinitel smykového teni nejmgné 0,6,
nebeo hodnota vykyvu kyvadla nejméné
50;
nebo (hel kluzu nejméné 13°
jen schodové listy uréené pro Opravu
naslapné hrany stupnice:
4. | Tloustka profilu CSN 73 0212-5 3 tloustka kryciho jazytku na profilu max.
3 mm, vzddlenost hrany kryciho jazycku
| - | od hrany stupnice min. 20 mm
3. Podklady predloZzené Zadatelem:

vykresova dokumentace produktd

Zprava o proméfeni protiskluznosti schodové listy s naslapnou hranou €. 030-052851, vydal
Technicky a zkugebni (stav stavebni Praha, s.p. — pobocka Plzefi, dne 15.2.2016

Protokol o zkousce & 060-042721, vydal Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p. -
pobocka Brno, dne 26.2.2016

Pfehled pouzitych technickych pfedpisu, technickych norem a
dalgich dokladu

vyhlagka &. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
&SN 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Cast 5: Kontrola pies-
nosti stavebnich dilci

&SN EN 755-9 Hlinik a slitiny hliniku - Lisované tyée, trubky a profily - Cast 9: Profily, mezni
tchylky rozmérl a tvaru

CSN P CEN/TS 16165 Stanoveni protiskluznosti povrchi pro pési — Metody hodnoceni

GSN 73 4130 Schodisté a dikmé rampy - Zakladni poZadavky
CSN 74 4505 Podlahy — Spolena ustanoveni
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Certifika¢ni organ
Poboctka 0600 — Brno

PROTOKOL

o vysledku certifikace produktu

certifikaéni schéma 1a podie CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici zkouseni vzork(i produktu

¢. 060-048742

Nazev produktu:
Hlinikové, mosazné a nerezové profily pro lemovani obkladdi,
dlazeb a jinych ploch
typ / varianta:

Hiinfkové lifty ukondovaci:  ACP — étvercovy hlinfiovy profil, ALL — ukongovaci lista L*, ULL - lista L k ohybani, ALO — ukonéovaci
lidta joblauk”

Hiinikové listy schodové; ALT — ukoncovaci lista - T°, ALS — s na&lapnou hranou ,2*, APP — P* oblouk, ABP — ,B* oblouk, AL -
oblouk s naslapnou hranou U*

Hiinfkové listy pfechodové:  ALP 10/4, ALP 22, ALP 30mm ELOX, ALP 40mm ELOX

Hiinikové lidty balkénové: BP — balkénovy profil ohybany, Balkénovy profil chybany — roh k balkénové ligté, AOP 32 — taZeny profil,
AQP 50 — taZeny profil, ARP — roh k balkénovym profilim, ASP - spojka k balkénovym profilim, AOP 40,
AQP 60/4, AOP 60/12

Mosazné listy ukondovaci:  MST — ukon&ovaci lifta L, MOT — ukonZovaci lista Loblouk”

Mosazné listy schodové: MSS — s na3lapnou hranou 2", MSP —s nadlapnou hranou oblouk ,P*, MSU — s néSlapnou hranou oblouk

nUI‘
Zadatel: =
Ing. Ladislav Rehak
1ICO: 4223 4018
Adresa: 544 55 Dubenec, Dubenec 164
Vyrobce: Ing. Ladislav Rehak
1CO: 4223 4018
Adresa: 507 71 Miletin, Horka 163
Zakézka: 2060190079

Potet stran protokolu véetn& strany tituini: 3 Poget stran pfiloh: 3

Ing. M%m

vedoucl posuzovatel

Brno, 6. kvétna 2019

Upozoméni: Bez pisemného souhlasu vedouciho certifikaéniho organu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, neZ cely.

Technicky a zkuebni dstav stavebni Praha, s. p.,Pobotka 0600-Brno, Hndvkovekého 77, 617 00 Brno, Ceska republika
Tel.: +420 543 420 852 feditel, +420 543 420 833 operdtor, e-mail: prochazka@tzus.cz, zus.cz
Bankovni spojeni {Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ¢.¢.: 1501-831/0100, 150 000 15679, DIC: CZ00015679
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1. VsSeobecné udaje
1.1. Udaje o Zadateli

Vyrobce: Ing. Ladislav Rehak

ICO: 4223 4018

Adresa: 544 55 Dubenec, Dubenec 164
Vyrobna: Ing. Ladislav Rehak

Adresa: 507 71 Miletin, Horka 163

1.2. Udaje o produktu

Profily jsou uréeny pro ukonéeni vnitfnich i vnéjsich obklad(l a dlaZeb, pfi zajisténi moznosti
vzdjemné dilatace obkladu nebo dlazby a okolni povrchové Upravy. Profily chrani hranu
obkladu nebo dlaZby pied poskozenim. Balkénovy profil je uréen pro iemovani obvodové hrany
nebo lodZie, Ize jej pouZit i pro lemovani okapni hrany stfechy s poviakovou krytinou.
Schodové listy jsou uréeny pro zaciéténé naslapné hrany schodidtovych stupiid.

1.3. Seznam podklad( pfedanych Zadatelem pro certifikaci produktu

s Vykresova dokumentace vyrobkl

e Zprava o proméfeni protiskluznosti schodové listy s naslapnou hranou €. 030-052851,
vydal Technicky a zkugebni Ustav stavebni Praha, s.p. — pobocka Plzeri, dne 15.2.2016

s Protokol o zkousce &. 080-042721, vydal Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
- pobocka Brno, dne 26.2.2016

1.4. Seznam ostatnich podkladi pouZitych pii certifikaci produktu

¢ vyhlaska & 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

« CSNEN 755-9 Hlinik a slitiny hliniku - Lisované ty&e, trubky a profily - Cast 9: Profily, mezni
Uchylky rozmér( a tvaru
CSN P CEN/TS 16165 Stanoveni protiskluznosti povrchl pro pé&si — Metody hodnoceni
GSN 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola
presnosti stavebnich dilch

o (CSN 73 4130 Schodisté a §ikmé rampy - Zakladni pozadavky
CSN 74 4505 Podlahy — Spole&na ustanovent

1.5. Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci produktu (v
platném znéni)

» Technicka specifikace vyrobku &. 060-048740, vydal Technicky a zkudebni Ustav stavebni
Praha s.p., poboéka Bmo, dne 6. kvétna 2019

1.6. Informace o pFedchozi certifikaci produktu

» Tyto profily byly v minulosti certifikovany Technickym a zkuSebnim dstavem stavebnim
Praha, s.p., pobotka Brno. Cislo certifikatu 060-042728, vydany 2.3.2016

2. Posouzeni produktu
2.1. Zpisob a rozsah posouzeni, technické poZadavky
¢ U vyrobku jsou sledovany tyto viastnosti:
- Tvarova pfesnost prifezu
- Znaceni vyrobku
Protiskluzové vlastnosti
Tloustka profilu
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2.2. Prehled protokoll o zkouskich a posouzenich:

o Protokol o zkousce ¢. 060-048578, vydal Technicky a zkudebni Gstav stavebni Praha, s.p.
— pobocka Brno, dne 15.4.2019

»  Protokol o zkousce &. 060-042721, vydal Technicky a zkuSebni tstav stavebni Praha, s.p.
- poboc¢ka Brno, dne 26.2.2016

» Zprava o proméfeni protiskluznosti schodové listy s naslapnou hranou &. 030-052851,
vydal Technicky a zku$ebni Ustav stavebni Praha, s.p. — pobocka Plzen, dne 15.2.2016

2.3. \Vyhodnoceni vysledku zkousek a posouzeni produktu

;:E Vlastnost PozZadovana Groven DosaZena Groveii Protokol Hodnoceni
Tvarova presnost | tolerance dle tab.2 Tvarova presnost die T ===
1. | privrezu ESN EN 7559 protokolu o zkouce | 000-048578 | vyhovuje
2. |Znateni vyrobku | oznaéeni vyrobce, typ vyrobku oérlsgiﬂl vyrobce, typ 080-048578 | wyhovuje
jen schodov lity uréené pro ‘t’",’r‘gg’s!c‘iygg)‘?'a (pry2
Upravu naslapné hrany za sucha: 6'5

stupnice: soudinitel smykového za vihka: 55

3, |Protiskluzove 4o ni nejmens 0,6; nebo

030-052851 | vyhovuje

viastnosti hodnota vykyvu kyvadla Vykyv kyvadia (pryz
) L . tvrdosti 57):
nejméné 50; nebo dhel kiuzu 2a sucha: 100
RefmEns 151 za vihka; 60
Jen schodové lidty uréené pro
Upravu naslapné hrany Tloustka kryciho

stupnice: tioustka kryciho

4. |Tioustkaprofilu | jazycku na profilu max. 3 mm, \]Iifjg::o;tzhgw Lo | 080042721 wyhovuje
vzdalenost hrany kryciho o )
jazyéku od hrany stupnice min.
B 20 mm

3. Z2Zaver

¢ Sledované viastnosti vyrobki jsou ve shodé s pozadovanymi a deklarovanymi hodnotami
podie technické specifikace vyrobku.

e Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zméné
skutecnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména muzZe
ovlivnit vlastnosti vyrobk( (napf. zména technickych predpisi, technické specifikace,
vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

. Prilohy
* Protokol o zkousce &. 060-048578, vydal Technicky a zku$ebni Ustav stavebni Praha, s.p.
— pobodka Brno, dne 15.4.2019
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pro technické posuzovani, Certifikaéni orgdn, Inspek&ni organ / Accredited Testing Laboratory,
Authorised Bady, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body.

Centraini laboratof — zkusebna Brno L 10183
Hnévkovského 77, 647 00 Bmo )
tel.: +420 734 432 093, e-mail: zadelak@tzus.cz, www.tzus.eu
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PROTOKOL

zkusebni laboratofe &. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

€. 060-048578

o zkousce rozmérové presnosti

Objednavatel: Ing. Ladistav Rehak
Adresa: 507 71 Miletin, Horka 163
IC: 42234018
Vyrobce: Ing. Ladislav Rehak
507 71 Miletin, Horka 163
Zku&ebni vzorek: Lemovaci kovové profily pro obklady a dlazby
Zakézka: 2060190079
Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 3 Potet stran pfiloh: -

Vypracoval: - __*g;‘@\\s@\o \IED

Adéla Yalkova
zkusebnl technik - specialista

T .
Schvalil ., ,..,///L )

Ing. Martin Zadélak
vedouci zkuiebny

Vytisk &.. | )

Poget vytiskir: 2 gg Brno, dne 15.4.2019
$E
&/
_}."

Prohlaseni: 1) Vysledky zkouek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkoudenému pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty
2} Bez pisemného spuhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, neZ cely.

Technicky a zkugetnl Ustsv stavebnl Praha, s. p., Centralni laborato?

Nemanicka 441, 370 10 Caské Bud&jovice tel.: #420 387 023 211 www.tzus.eu

Bankovni spojeni; Komer&ni banka, Praha 1 &. (ctu: 1501-931/0100 e-mall: pilarova@tzus.cz
Zapsano v obchodnim rejstliku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, viozka 711, IC: 0001567¢, DIC: CZ00015670
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3.1

Udaje o vzorku
Cislo vzorku:

Vzorek:

Datum dodani do AZL.:

Prevzala:
Zphsob uskladnéni:

Zkusebni metody

VZ060190327 (hlinikové profily)
VZ060190328 (mosazné profily)
hlinikovy balkonovy profil 32 mm, hlinkova schodova lidta
dvojoblouk "P" 10 mm, hlinikova ukon&ovaci lista "L" 8mm,
hlinikové piiechodova lista 10/4 mm, mosazna lista ukonovaci "L",

mosazna lista s naslapnou hranou "P"

25.3.2019
ing. Marek Sopko
mala hala

Zkousky byly provedeny podle nasleduiicich zkusebnich pfedpist a postupil:

Rozmérova presnost

CSN 73 0212-5:1994

Geometricka priesnost ve vystavb& Cast 5: Kontrola
presnosti stavebnich dilcl

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny dne:

Zkousky provedla:

3.4.2019

Ing. Marek Sopko

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousek a o pouZitém zku$ebnim zatizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkou$ce. PouZité pfistroje a méfidla jsou ov&fovany a kalibrovany podle platného

planu zkusebny Brno.

Stanoveni rozméra

Hlinikovy balkonovy profil 32 mm

posuzovany rozmér [mm]

vzorek
Cislo §iika profilu B vyska profilu H tioustka stény T
33,6 5,1 1.3
33.6 5,1 1.3
337 [ 5,0 1,3
Hlinikova schodovi lista dvojoblouk "P" 10 mm
posuzovany rozmér [mm]
vzorek Sirka Vzdalenost predni vyska tloustka | Tloustka stény
gislo profilu B | hrany profilu po profiluH | stény T protiskluzné
zadni hranu upravy
protiskluzné dpravy
39,5 86 18,2 1,2 1,35
39,5 8,6 18,2 1,2 1,35
39,5 8,6 18,2 1,2 1,35

JNICKY
<;a° N.radlro:
2,
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/
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Hlinikova pfechodova li§ta 10/4 mm
Tk posuzovany rozmér_ [mm]
gislo Sirka profilu | Sitka profilu | Sirka profilu | Vyska profilu tloustka
B B: | H | stény T
24,7 45 | 122 | 1,2
248 4.5 12,2 1,2
24,7 45 } 122 | 12
Mosazna liSta ukoné&ovaci "L"
vzorek posuzovany rozmér [mm]
Cislo &itka profilu B vy&ka profilu H tioustka stény T
23,0 11,2 1,3
23,0 11,2 B 13
23,0 11,2 1,3
Mosazna lifta s naglapnou hranou "P"
vzorek posuzovany rozmér [mm)
cislo &ifka profilu B vy&ka profilu H tloustka stény T
39,2 20,1 1,2
39,2 20,1 1,2
- 39,2 20,1 12

KONEC PROTOKOLU




