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@lipse Kanlux SEIDY je oblibend rodina stropnich svitidel, ve které si
<3xMackdam mlizeme vybrat svitidla s 1 nebo 2 bodovkami. Diky Sirokému
vybéru barev a textur materiald, ze kterych jsou vyrobeny,
dokazete poskladat dokonalé osvétleni pro kavarny, interiéry
hotel, ale také domova.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna anodovand

Povinnost pouzivani samostinicich lamp: ano

Misto montdze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitr

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyrobek neni uréen pro montaz na normalné horlavém
povrchu: >35W

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizola¢nim
materialem: ano

Zdroj svétla v baleni: ne

Délka [mm]: 90

Sifka [mm]: 90

Vyska [mm]: 26

Montazni otvor [mm]: @80

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC

Maximalni vykon [W]: max 50

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: ll|
Zdroj svétla: MR16

Patice: Gx5,3

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ pFipojky: volné konce kabell

Délka vodice [m]: 0.12

Prifez kabelu [mm?]: 0.75

Regulace uhlu svitidla: v jedné ose

Regulace uhlu svitidla [°]: 30

Stupen kryti IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 50

Poéet kusi v druhém baleni : 1
Poéet kust v hromadném baleni: 50
Cista jednotkova hmotnost [g]: 107
Gramaz [g]: 144.2

Délka jednotkového baleni [cm]: 11

Dokument vytvoren: 24.06.2022, 12:00
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.
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Sitka jednotkového baleni [cm]: 4.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 10
Hmotnost kartonu [kg]: 7.21

o o80 Sitka kartonu [cm]: 24

Vyska kartonu [cm]: 23

Délka kartonu [cm]: 57

Objem kartonu [m3]: 0.031464
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