
 

 

 

 

 

Technický datový list výrobku FN Acustico digiprint 

Verze 30. 1. 2024  vytvořená společností ZEO 

Název Akustický panel PET s fóliovanými, digitálně potištěnými MDF lamelami 

Základní materiál Dřevovláknitá deska PET, černá, 60 % recyklovaných PET vláken 

Lamely Černá MDF, dekorativní fólie na horní straně, 25 × 10 mm 

Rozměry a hmotnost 572,5 × 572,5 × 19 mm                       cca 1,7 kg 
1132,5 × 1195 × 19 mm (2 panely)   cca 7,1 kg 
1132,5 × 2400 × 19 mm (2 panely)   cca 14,2 kg 
1692,5 × 2400 × 19 mm (3 panely)   cca 21,3 kg 
2252,5 × 2400 × 19 mm (4 panely)   cca 28,3 kg 

Tolerance Tloušťka: +0,5/-2 mm
Šířka: +/-5 mm 
Délka: +10/-5 mm 
Pravoúhlost: odchylka na šířce 572,5 mm: max. 5 mm od vodorovné roviny 

Balení 4c vložka na přední straně s montážním návodem, názvem a adresou distributora, 
balení: v kartonové krabici, velikost krabice se liší v závislosti na provedení. 

Zpracování Lamely se připevňují sešívačkou nebo lepí na PET desku ze zadní strany panelu, 
rozteč lamel: 15 mm 

Protipožární ochrana Třída E podle EN 13501-1; B2 podle DIN 4102-1 

Zvuková pohltivost 1. Stupeň zvukové pohltivosti podle ISO 11654: aw = 0,25, montáž přímo na stěnu 
2. Stupeň zvukové pohltivosti podle ISO 11654: aw = 0,60, s 10 cm podkladem 

 

Obecné pokyny pro 

zpracování 
 

Uchovávejte mimo dosah dětí, výrobek nejezte, při práci s výrobkem používejte pracovní 
rukavice, k čištění nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel (nebo podobně 
agresivní výrobky), používejte pouze měkké a suché čisticí hadříky.  
K montáži nepoužívejte lepidla na bázi silikonu – může dojít k delaminaci povrchu.  
Panely lze přišroubovat na stěnu (pomocí vhodných hmoždinek) nebo přilepit. Ujistěte se, 
že je stěna vhodná pro montáž takových panelů. 

Obrázek 

  Příklad, v závislosti na dekoru. 

 

1. 2. 


