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O TOMTO PLYNOVOM GRILE

Gratulujeme vam k zakudpeniu produktu Enders!

Preditajte si a dodrziavajte pred montazou a uvedenim
zariadenia do prevadzky tento nadvod na pouZivanie a

predovsetkym bezpecnostné upozornenia a pouZivajte
tento produkt len ako je to vtomto ndvode popisané, aby
nedoSlo nedopatrenim k zraneniam alebo Skodam.

Uschovajte ndvod, aby ste sa mohli neskdr k nemu vratit.

Ked vyrobok odovzdavate inému majitelovi, prilozte k

nemu aj navod.

Prajeme vam vela radosti s vasim plynovym grilom

Enders.

SYMBOLY VTOMTO NAVODE

1)

Tento znak je urceny pre
signalne slovo POZOR a
upozornuje na mozné zranenia
alebo vecné skody ako aj
poskodenia zariadenia.

Nech vam tu pomdZe ind osoba.

UZitocné tipy a informécie.

Primontazi noste ochranné rukavice,
aby ste sa vyhli reznym poraneniam

o (=

Ny a—

Je potrebné naradie.

Pri otvarani balenia nepouzivajte n6z
alebo podobné ostré predmety, aby
ste sa vyhli poSkrabaniu zariadenia.

Pocas montaZe pod jednotlivé Casti
polozte makku podlozku, aby ste sa
vyhli poskrabaniu a poSkodeniam.
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VYBALENIE PLYNOVEHO GRILU

BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Napriek  starostlivému opracovaniu
vsetkych jednotlivych dielov, mozu mat
niektoré z nich ostré hrany. Preto noste
bezpecnostné rukavice, aby ste zabranili
reznym poraneniam.

Ohrozenie Zivota v désledku zadusenia/
prehltnutia. Uschovavajte obalovy material
mimo dosahu deti a hned ho zlikvidujte.
Uschovavajte mimo dosahu deti aj malé
diely.

POTREBNE NARADIE/POMOCNE PROSTRIEDKY

HOEEZ

POPIS CAST]

1 1 17a 2 31b 1
2 2 17b 2 32 1
3 2 18 2 33 1
4 1 19 2 34 1
5 1 20a 1 35 1
ba 1 20b 1 36 0
6b 1 21a 1 37 0
7 2 21b 1 38 1
8 1 22 1 39 0
9 1 23 1

10 1 24 2 A 2
11 1 25 2 B 4
12 1 26 2 C 28
13a 1 27 1 D 30
13b 1 28 1 E 2
14 1 29 1 F 4
15 8 30a 1 G 16
16a 2 30b 1 H 1
16b 2 31a 1
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ROZSAH DODAVKY
1

36 [nezahrna)

& : 37 [nezahrRa)

39

[nezahrna)
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BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

NEBEZPEéENSTVO POZIARU
ALEBO EXPLOZIE

Plynovy gril je urceny na pripojenie na
bezpecnostnd pripojku rekreacného
vozidla.

Plynova hadica sa musi v pripade potreby
vymenit, ked si to vyZaduju prislusné
narodné ustanovenia alebo doba Zivotnosti
hadicového spojenia.

Plynova hadica sa musimenitv pravidelnych
intervaloch. (K tomu vid' kapitolu Cistenie/
udrzba.)

Pri ndkupe alebo prendjme plynovych flias
sa poradte s odbornym predajcom.

Davajte pozor, aby pri vymene flase neboli
v blizkosti plynového grilu zdroje vznietenia,
otvoreny plamen a pod.

PRIPOJENIE PLYNOVEJ FLASE

Davajte pozor, aby plynova hadica nebola
nikdy zalomena alebo odierana a aby bola
pristupna po celej diZke.

Po montazi plynovej flase skontrolujte
tesnost vSetkych spojov s bezne dostupnym
sprejom na vyhladavanie netesnosti alebo
mydlovou vodou. Pokial neboli zistené
miesta Unikov, po kontrole ocistite pripoje
s vodou.

Skuska netesnosti s pouzitim otvoreného
ohna je prisne zakazana!

POTREBNE NARADIE/POMOCNE PROSTRIEDKY

/4




BROOKLYN NEXT 2

PRIEBEH MONTAZE

/

Prevlecné matice maju lavy zavit.

Postavte plynovu flasu vedla grilu.

Priskrutkujte prevlecnd maticu regulatora tlaku
na skrutkovy spoj na plynovej flasi. Rukou pevne
utiahnite prevlecnd maticu. NepouZivajte naradie,
aby nedoslo k poskodeniu tesnenia.

Prisrébujte adaptér (37) na zavit na plynovom grile.
Nasadte hadicu na hrdlo adaptéra a pripevnite ju
hadicovou svorkou (38).

2. Nasadte druhy koniec hadice na hrdlo regulatora

tlaku a tieZ ju pripevnite hadicovou svorkou (38).

8645630

VSetky tesniace body nastriekajte bezne dostupnym
sprejom na detekciu Unikov alebo ich Stetcom natrite
mydlovou vodou (pomer 1 diel mydla/3 diely vody]).
Otvorte ventil plynovej flase. Na netesnych miestach
sa objavia bubliny. Opéat zatvorte ventil plynovej flase
a odstrante chybu. Potom zopakujte krok 5, kym
nebudul odstrénené vSetky netesnosti.

A POZOR

Plynové flaSe s max. rozmery @ 23,5 x 47 cm
je mozné pouzit a umiestnit do grilovacieho
vozika. Vedla grilu je mozné umiestnit vacsie
plynové flase.
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BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Predtym nez zacnete grilovat, musite pre-
dovSetkym vzdy mysliet na bezpecnost.
Pred kazdym grilovanim je preto nutné vy-
konat niektoré bezpecnostné kontroly.

UCEL POUZITIA

Plynovy gril sa pouZziva len na grilovanie vonku.
Toto zariadenie nie je urcené na pouzivanie
pre deti a osoby s obmedzenymi
schopnostami na obsluhovanie zariadeni.
SmuU ho pouzivat len osoby, ktoré su
schopné zariadenie bezpecne obsluhovat.
POZOR: Pristupné casti mozu byt velmi
hordce. Upozornite na to osoby, ktoré sa
nachadzaju v okoli grilu a nedovolte detom
zdrziavat sa v blizkosti grilu.

Pri zaobchadzani s horucimi castami noste
ochranné rukavice.
NEBEZPECENSTVO POZIARU ALEBO
EXPLOZIE

Zabranenie zapaleniu tuku:

Tuky a oleje sa mozu vo velmi hortdcom
stave sami zapalit. Pri nedostatocnom
Cisteni sa nazhromazdeny tuk zapali, co
moZze spdsobit zapalenie tuku v grile.
Odstrante prebytocny tuk/marinady pred
grilovanim potravin. Neznizuje to chut
grilovanych potravin, ale sa tym vylucne
zabrani zapaleniu tuku.

Zariadenie pravidelne Cistite od tukovych
usadenin!  Hlavne davajte pozor na
usadeniny tuku na vnatornej strane
spalovacieho priestoru.

Horiaci, hortci alebo dymiaci tuk/olej nikdy
nehaste s vodou.

Zaobchadzanie s plynovym zariadenim/
plynovym grilom:

Pri manipulacii s plynovym zariadenim
nefajCite. Neukladajte plynovu flasu v
blizkosti otvoreného plamena.

PREVADZKA PLYNOVEHO GRILU

VyuZivajte plynovy gril len vo volnom
priestranstve. Dbajte na to, aby bol plynovy
gril chraneny pred vetrom.

Chrante gril pred vlhkostou, striekajucou
vodou a pod.

Postavte plynovy gril na rovnd, stabilnu a
ohfovzdornu plochu.

Zariadenie sa nesmie pohybovat pocas
pouzivania.  Pred  kazdym  pouZitim
skontrolujte, i bezpecnostnd pripojka
a regulacny ventil majd trhliny alebo
poskodenia. Neprevadzkujte plynovy gril s
poskodenym alebo netesnym regulatorom
tlaku, hadicou alebo plynovou flasou.
Plynovy gril nesmie zostat pocas prevadzky
bez dozoru.

V' zaujme prevencie neumyselnému uniku
plynu otvarajte ventil plynovej flase len v
Case, ked je gril v prevadzke.

Po pouziti a pred kazdou zmenou miesta
musi sa plynovy gril vypnut a ventil plynovej
flase zatvorit.

Aby sa zabranilo prehriatiam, nesmie sa
grilovacia plocha Uplne zakryt hlinikovou
foliou alebo podobnym. Ak mate otocnu
plathu, moze sa pouzivat tak, ako je to
popisané v prislusnom navode. Pritom
pouzivajte len originalne vyrobky Enders.
Smaltované/liatinové rosty nesmu prist do
styku s potravinami s vysokym obsahom
kyselin.

Pri prevadzke musi byt gril vzdy v bezpecne]
vzdialenosti od horlavych materialov a
materialov citlivych na teplo. Vzdialenost
nesmie byt mensia ako 1 m.

Davajte pozor, aby sa nad plynovym grilom
nenachadzali ziadne predmety alebo Casti
budovy do vysky 2 m.

Davajte pozor, aby neboli zakryté vetracie
otvory priestoru pre flasu.

V pripade uUniku plynu okamzite uzatvorte
ventil plynovej flase.

Chrante plynovu flasu pred silnych slnecnym
Ziarenim. Teplota nesmie prekrocit 40 °C.
Aby sa zabranilo poskodeniu povlaku
smaltovaného grilovacieho rostu, nikdy nan
nakladte velmi studené alebo zmrazené
grilované potraviny! (tyka sato len grilovacich
rostov).
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ZAPNUTIE PLYNOVEHO GRILU

Predtym neZ zacnete prvy krat grilovat na plynovom
grile, nechajte horaky horiet po¢as 15 minut bez grilo-
vanej potraviny, aby sa odstranili zvySky konzervacnych
prostriedkov. M6Ze ddjst k miernemu vzniku pachu. Far-
ba veka a horédkove] komory plynového grilu sa moze
mierne zmenit. Je to prirodzeny proces a nie je to dovod
na reklamaciu.

1. Otvorte veko vasho grilu.
2. Otéacajte otocné gombiky v smere otacania
hodinovych ruciciek do polohy Cl)

3. Otvorte ventil plynovej flasSe!

VYPNUTIE PLYNOVEHO GRILU

Aby ste gril odstavili z prevadzky, zatvorte ventil plynovej

flase a otacajte vSetky otocné gombiky do polohy (I)

8645630

Stlacte jeden z gombikov a otacajte ho proti smeru
otadCania hodinovych ruciCiek na najvySsi stupen.
Potom stlacte piezoelektricky zapalovac. Hordk sa
zapali. Ak by sa horak nezapalil, opakujte tento krok
3az4razy.

POZOR: Ak sa hordk nezapali, otoCte ovladacim
?ombfkom v smere hodinovych ruciciek do polohy
o a zatvorte ventil plynovej flase. Pockajte 5 minut
a zacnite s krokom 4.

Ked sa jeden horédk zapali, zopakujte krok 4, aby ste
zapalili dalSie horaky.

Teplotu regulujte otd¢anim ovladacieho gombika na
lubovolné nastavenie medzi najvyssim stupnom a

VYSVETLENIE SYMBOLOV NA PANELI

/

Tymto tlacidlom nastartujete a nastavite druhy horak zlava

om

Grillzone

Tieto symboly vdm ukazuju rozne grilovacie zony, ktoré mozete na zariadeni individualne regulovat.
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OPATRENIA PRVEJ POMOCI

OPATRENIA PRE PREVENCIU POZIARU

Evakuujte (udi z okolia na bezpecné miesto!
Ak je to mozné, okamzite uzatvorte ventil
plynovej flase. Vychladte plynovu flasu
vodou. Dbajte pritom na vasu bezpecnost!
Je tu moznost spontanneho opatovného
zapalenia s vybuchom.

V pripade poZiaru sa ma naplnena tlakova
nadoba odniest z priestoru ohrozenia
poZiarom. Ak to nie je mozné, ma sa na
tlakovd nadobu striekat voda alebo iny
vhodny prostriedok zbezpecnejvzdialenosti,
aby sa zabranilo jej silnému prehriatiu.

POSTUP V PRIPADE VDYCHNUTIA PLYNU

Vysoké koncentracie mozu viest k uduseniu.
Priznaky mozu zahrnovat stratu pohyblivosti
a stratu vedomia. Obet si nevsima udusenie.
Pri nizSich koncentracidch sa mozu
vyskytnut zavrate, bolesti hlavy, nevolnost
a narusSenie koordinacie pohybov.

Vyneste obet na Cerstvy vzduch. Privolajte
lekara alebo zachrannu sluzbu. Ak doslo k
zastaveniu dychania, poskytnite opatrenia
prvej pomoci.

POSTUP V PRIPADE ROZSIAHLYCH
POPALENIN ALEBO OBAREN

Hrozi akutne nebezpecenstvo podchladenia
alebo Soku. Okamzite privolajte prvu
pomoc!

V pripade zapalenia odevu plamene zahaste
vodou alebo zaduste hrubou dekou.

Pri obareninach: Okamzite odstrante odev.
Pri popaleninach: Ponechajte odev na tele.
Vychladte vodou aspon 15 mindt, kym
bolest nepolavi.

Postihnutd  oblast prikryte sterilnym
poziarnym ruskom s kovovou vrstvou.
Prilozte poziarnu rusku stranou s kovovou
foliou na poranenu kozu a volne zafixujte
obvazom alebo trojcipou Satkou.
Nepouzivajte “domace prostriedky” ako
sU napriklad rozne masti, pudre, oleje,
dezinfek¢né  prostriedky a  podobné
prostriedky!

POSTUP V PRIPADE MENSICH
POPALENIN ALEBO OBARENI

Pri obareninach: OkamZite odstrante odev.
Pri popaleninach: Odev odstrante iba ked
nie je prilepeny.

Vychladte vodou aspon 15 mindt, kym
bolest nepolavi.

Malé popaleniny alebo obareniny nechajte
volne hojit bez toho, aby ste ich prikryvali
naplastou alebo obvazom.

10
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BEZPECNOSTNE UPOZORNENIE

AN

Napriek starostlivému opracovaniu
vSetkych jednotlivych dielov, mézu mat
niektoré z nich ostré hrany. Preto noste
bezpecnostné rukavice, aby ste zabranili
reznym poraneniam.

Horlce povrchy: Pred cistenim nechajte
plynovy gril dostatocne vychladnut.

NEBEZPECENSTVO POZIARU ALEBO
EXPLOZIE

Zabranenie zapaleniu tuku:

Pred kazdym pouzitim ocistite zariadenie,
aby ste zabranili usadeninam tuku. Hlavne
davajte pozor na usadeniny tuku na
vnutornej strane spalovacieho priestoru,
kryte proti plamenom a zbernej miske tuku.
Nepouzivajte horlavé Cistiace prostriedky.

/

Pred grilovanim odsajte prebytoény tuk/marinadu
z jedla. Neznizuje to chut grilovaného jedla, sluzi to
vyhradne na zabranie horenia tuku.

Po kazdom pouziti vycistite gril.

Nepouzivajte Ziadne abrazivne Cistiace prostriedky a
prostriedky obsahujlce chlér.

Vytiahnite zdsuvku na tuk a misku na zachytavanie
tuku von a tuk ekologicky zlikvidujte.

Plochy utrite vlhkou handrickou alebo oplachnite
hortcou vodou. V pripade potreby pouzite jemny
prostriedok. Oplachnite vodou a vsetky
povrchy osuste handrickou z mikrovldkna.

Ak pouzivate jemny Cistiaci prostriedok, mali by
ste tieZz dbat na pokyny/informacie o produkte od
vyrobcu, aby ste zabranili poskodeniu povrchu.
Nechajte pristroj pred dalSou prevadzkou dékladne
vyschnut.

Cistiaci

8645630

Zaobchadzanie s plynovym zariadenim/
plynovym grilom:

Opravy a udrzbu cCasti, ktorymi prechadza
plyn smie vykonavat len autorizovany
odborny personal.

Na plynovom grile a regulatore tlaku
nevykonavajte Ziadne zmeny. Hadica sa
musi po 5 rokoch osetrit (vid DATUM
VYROBY NA HADICI).

Najneskdr kazdych 10 rokov vymente
regulacny ventil a hadicu aj ked navonok
nie je viditelné Ziadne posSkodenie. Dbajte
na to, aby regulator tlaku bol povoleny pre
vasu krajinu a pouzity plyn a nastaveny
na spravny vystupny tlak (vid TECHNICKE
UDAJE). Novéa hadica nesmie byt dlhsia ako
1,5 m.

Na vSetkych dieloch, ktoré boli zapecatené
vyrobcom, sa nesmu vykonavat Ziadne
manipulacie alebo zmeny.

Plyn po zmieSani s olejom vytvara vybusnu
zmes. Nikdy sa nepokUsajte  mazat
zadrhnuté ventily a regulacné gombiky
olejom alebo penetrujdcim olejom.

Ak jerdrahorakavo vynimocnych pripadoch upchata,
musi sa vycistit pomocou ihly alebo Cistic¢a fajok.

11
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USKLADNENIE/PREPRAVA

B

EZPECNOSTNE UPOZORNENIE

EXPLOZIE

Skladujte plynovu flasu mimo dosahu deti.
Chrante plynové flase pred horlavymi
plynmi a latkami podporujucimi horenie.
Unikajuci kvapalny plyn je tazsi ako vzduch
a klesa k podlahe. Neskladujte plynovu
flasu v dome, pod zemou [(napr. v pivnici,
Sachte, podzemnej gardZi a pod.) alebo
na miestach bez vetrania, kde sa moze
zhromazdovat unikajuci plyn.

Chrante pred priamym slnecnym Ziarenim
a inym tepelnymi zdrojmi.

Skladujte plynovu flasu pri teplote pod 40
°C na dobre vetranom, tienistom mieste,
ktoré je chranené pred poveternostnymi
vplyvmi.

Skladujte plynovd flasu v zvislej polohe,
zaistenu proti padu.

/

Balenie vyrobku tvoria recyklovatelné materialy,
ktord je mozné odovzdat na opatovné zhodnotenie.
Likvidujte ich triedenim do pripravenych zbernych
kontajnerov.

NEBEZPECENSTVO POZIARU ALEBO

Tieto pokyny pre uskladnenie platia tieZ pre
prazdne plynové flase, pretoze tieto tiez
vzdy obsahuju zvysky kvapalného plynu.
Podla mozZnosti neprevazajte plynové
flase vo vozidlach, ktoré nemaju oddeleny
nakladny priestor od kabiny vodica. Vodic si
musi byt vedomy moZnych nebezpecenstiev
a musi vediet ako postupovat v pripade
nehody alebo v nidzovej situacii.
Transportujte plynovu flasu v zvislej polohe,
zaistenu proti padu a Smyknutiu.

Davajte pozor, aby bol ventil plynovej flase
uzavrety a utesneny.

Opytajte sa vasho predajcu plynu na
aktualne narodné poZiadavky a pokyny.

LIKVIDACIA

Ak sa chcete zbavit vyrobku, nedavajte ho do
domaceho odpadu. Informujte sa uvasho miestneho
zberného dvora alebo miestnej spravy na moznosti
ekologickej a zdroje chraniacej likvidacie.

12
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TECHNICKE UDAJE

Tento pristroj bol testovany a schvaleny podla EN

Model: BRODKLYN NEXT 2 L . , ;
498:2012. Pristroj je konsStruovany na prevadzku s
5,6 kW
20n Hs: 408 g/h D(Zka hadice: 0,8 m
Type of gas: Propan G31/Butan G30
Plynova flasa: Plynové flase s max. rozmery @ 23,5 x 47
Product-ID no.: 2575DL27359%4

cm je mozné pouzit a umiestnit do grilovacieho vozika.

horak (mm)

Cat. plmpar) ~ OZnacenietrysky CE€ o
21

SK 13B/P(30) 30 ? 0,83

13
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ZARUKA
/

Preberdme na 2 roky zaruku na funkciu zariadenia.
Predpokladom pre poskytnutie zaruky je sprévne
zaobchadzanie so zariadenim a oficidlny doklad o
datume kupy.

Zaruka zanika po uplynuti casu zaruky alebo okamzite,
ak boli na zariadeni vykonané svojvolné zmeny. Na
vSetkych dieloch, ktoré boli zapecatené vyrobcom
alebo jeho zastupcom, sa nesmu vykonavat Ziadne
manipulacie!

Ak by vas produkt napriek nasim kontrolam kvality raz
vykazal nejakl chybu, potom ho, prosim, nevracajte
spat k predajcovi, ale sa priamo spojte so spolocnostou
Enders. Tak moZeme zarucit rychle spracovanie
reklamacie.

Servisny:
www.enders-germany.com

Prilepte doklad o zakupeni

Prosim, vyplnte a zarucny list ako aj doklad o zakupeni
uschovajte!

N&zov modelu

Cislo tovaru vyrobca

Sériové ¢islo (vid zadnU stranu zariadenia)

Datum zakupenia

Miesto zakUpenia

Zmeny farieb a technické zmeny vyhradené za ticelom
vylepsenia produktu.

14
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0 PLINSKEM ZARU

Cestitamo vam za nakup tega izdelka znamke Enders!

Pred montaZo in zagonom naprave preberite in uposSte-
vajte ta navodila za uporabo ter predvsem vse varnostne
napotke. Izdelek uporabljajte samo na nacin, ki je opisan
v teh navodilih, da ne bo prislo do telesnih poSkodb ali
materialne Skode.

Shranite ta navodila za poznej$o uporabo. Ce izdelek
predate naprej, priloZite tudi ta navodila.

Zelimo vam veliko veselja z vasim plinskim Zarom
Enders.

ZNAKIV TEH NAVODILIH

Ta znak pomeni opozorilno be-
sedo POZOR in svari pred mo-
rebitnimi telesnimi poskodbami
ali materialno Skodo ter pos-
kodbami naprave.

Tukaj naj vam pomaga Se ena oseba.

1)

Koristni nasveti in informacije.

Pri montazi nosite zascitne rokavice,
da boste preprecili ureznine.

Potrebovali boste orodje.

!
Pri odpiranju embalaZe ne uporabl-
Jia jajte noZev ali podobnih ostrih pred-
‘v'{‘-‘ ° metov, da boste preprecili praske na

napravi.

Med montaZo poloZite mehko podla-

go pod sestavne dele, da boste pre-
’ precili praske in poskodbe.
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RAZPAKIRANJE PLINSKEGA ZARA

VARNOSTNI NAPOTKI

Smrtna nevarnost zaradi zadusitve/
zauzitja. Embalazni material vedno hranite
zunaj dosega otrok in ga takoj odstranite.
Tudi majhne dele shranite zunaj njihovega
dosega.

POTREBNA ORODJA/PRIPOMOCKI

V=Y

OPIS DELOV
St koucina St kolitina St Kolitina |
1 1 17a 2 31b 1
2 2 17b 2 32 1
3 2 18 2 33 1
4 1 19 2 34 1
5 1 20a 1 35 1
ba 1 20b 1 36 0
6b 1 21a 1 37 0
7 2 21b 1 38 1
8 1 22 1 39 0
9 1 23 1
10 1 24 2 A 2
11 1 25 2 B 4
12 1 26 2 C 28
13a 1 27 1 D 30
13b 1 28 1 E 2
14 1 29 1 F 4
15 8 30a 1 G 16
16a 2 30b 1 H 1
16b 2 31a 1
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BROOKLYN NEXT 2
OBSEG DOBAVE

36 (ni vkljucen)

(nivkljucen)

39

30a 38

: 37 (nivkljucen)
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VARNOSTNI NAPOTKI

NEVARNOST POZARA IN EKSPLOZIJE

Plinski Zar je dovoljeno uporabljati samo
z regulatorjem tlaka. Prilozeni regulator
tlaka je bil v tovarni pravilno nastavljen
za obratovanje z utekocCinjenim plinom.
Preberite in upoStevajte tudi locena navodila
za montazo in uporabo, prilozena regulatorju
tlaka.

Gibko cev za plin je treba zamenjati, e tako
zahtevajo ustrezne nacionalne uredbe ali rok
trajanja napeljave gibke cevi.

Gibko cev za plin in regulator tlaka je treba
zamenijati v rednih presledkih. (Za to glejte
poglavje ¢iscenje/vzdrZevanje.)

Pri nakupu ali najemu plinske jeklenke naj

vam svetujejo.

POTREBNA ORODJA/PRIPOMOCKI

/4

PRIKLOP PLINSKE JEKLENKE

Poskrbite, da v blizini ne bo virov vziga,
odprtega ognja itn., kadar priklapljate ali
zamenjujete plinsko jeklenko.

Poskrbite, da gibka cev za plin ne bo
prepognjena ali preperela in da bo dostopna
v vsej svoji dolzini.

Po montazi plinske jeklenke preverite
tesnjenje vseh spojnih mest z obicajnim
razprsilom za preverjanje puscanja ali z
milnico. Ce ni puscanja, ofistite vse prikljucke
z vodo.

Preverjanje tesnjenja z odprtim ognjem je
najstrozje prepovedano!

20



BROOKLYN NEXT 2

POTEK MONTAZE

/

Prekrivne matice imajo levi navoj.

1. Postavite plinsko jeklenko poleg Zara.

2. Privijte prekrivno matico regulatorja tlaka na navojni
spoj plinske jeklenke. Rocno zategnite prekrivno
matico. Ne uporabljajte orodja, da ne poskodujete
tesnila.

3. Privijte adapter (37) na navoj plinskega Zara. Vstavite
gibko cev na nastavek adapterja in jo pritrdite s
pomodjo cevne objemke (38).

4. Vstavite drugi konec gibke cevi na nastavek
regulatorja tlaka in ga tudi pritrdite s pomocjo cevne
objemke (38).

A POZORNOST

8645630

Poprsite vsa tesnilna mesta z obicajnim razprsilom
za preverjanje puscanja ali s CopiCem nanesite
milnico (razmerje 1 del mila/3 deli vode). Odprite
ventil plinske jeklenke. Na nezatesnjenih mestih
nastanejo mehurcki. Znova zaprite ventil plinske
jeklenke in odpravite napako. Ponavljajte 5. korak,
dokler niso odpravljena vsa nezatesnjena mesta.

il

Uporabite lahko plinske jeklenke z najvecjimi '

merami @ 23,5 x 47 cm in jih postavite v Zar.
Vecje jeklenke lahko postavite poleg Zara.

N
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VARNOSTNI NAPOTKI

Preden zacnete s peko na zZaru, mora biti
varnost vedno na prvem mestu. Pred vsako
peko na Zaru je zato treba upostevati neka-
tera varnostna preverjanja.

NAMEN UPORABE

Uporabljajte samo na prostem.

Pred zagonom naprave preberite navodila
za uporabo.

Naprava ni predvidena, da bi jo uporabljali
otroci in osebe z omejenimi sposobnostmi.
Uporabljati jo smejo samo osebe, ki lahko
napravo varno upravljajo.

POZOR: Dostopni deli se lahko zelo
segrejejo. Otroci se ne smejo priblizevati.
Stranske police niso predvidene za
neposredni stik z zivili.

Pri delu z vrocCimi sestavnimi deli nosite
zascitne rokavice.

NEVARNOST POZARA IN EKSPLOZIJE

Preprecevanje gorenja mascobe:

Masti in olja se lahko samodejno vhamejo,
Ce so zelo segreta. Pri nezadostnem
cisCenju se nakopicena mascoba vname,
kar lahko privede do tako imenovanega
gorenja mascobe v Zaru.

Odvecno mascobo/Marinado pred peko
dobro popivnajte z materiala za peko na
zaru. To ne bo zmanjsalo okusa materiala
za peko na zaru, ampak je namenjeno
preprecevanju gorenja mascobe.

Z naprave redno Cistite nakopiceno
mascobo! Pri tem posebej pazite na
nakopiceno mascobo na notranjih straneh
ohi§ja gorilnik, pokrova proti plamenom,
pladnja za mascobo in posode za
prestrezanje mascobe.

Gorece, vroCe ali kadece se masti/olja
nikoli ne gasite z vodo.

UPRAVLJANJE PLINSKEGA ZARA

Ravnanje s plinsko napravo/plinskim
zarom:

Med upravljanjem plinske naprave ne
kadite.

Plinske jeklenke ne odlagajte v blizini
odprtega ognja.

Plinski zar uporabljajte samo na prostem.
Poskrbite, da bo plinski zar postavljen tako,
da bo zasciten pred vetrom.
Zarnesmebitivstikuzvlago, s $kropljenjem
vode itn.

Plinski Zar postavite na ravno, stabilno in
ognjevarno povrsino.

Med uporabo ne premikajte naprave.

Pred vsako wuporabo preverite gibko
cev In reqgulator tlaka glede razpok in
poskodb. Plinskega zara ne uporabljajte,
Ce so regulator tlaka, gibka cev ali plinska
jeklenka okvarjeni ali ne tesnijo.

Plinskega Zara med uporabo ne puscajte
brez nadzora.

Za zascito pred nenamerno izpuscenim
plinom mora biti ventil plinske jeklenke
odprt samo takrat, kadar plinski zar deluje.
Po uporabi zaprite dovod plina na plinski
Jeklenki.

Za prepreCevanje pregrevanja povrsine
zara nikoli ni dovoljeno povsem pokrivati z
aluminijasto folijo ali s podobnim. Ce imate
lito ploSco, jo lahko uporabite skladno s
pripadajocCimi navodili. Pritem uporabljajte
samooriginalneizdelke Enders. Emajlirane
lite reSetke in lite plosCe ne smejo priti v
stik z zivili, ki vsebujejo veliko kislin!

Med obratovanjem imejte varno razdaljo
do gorljivih Ji

el

in na vrocino obcutljivih
materialov. Razdalja ne sme biti manjsa od
Tm.

Poskrbite, da nad plinskim Zarom ne bo

predmetov ali delov stavbe, nizjih od 2 m.

Poskrbite, da prezracevalne odprtine
prostora za plinsko jeklenko ne bodo
pokrite.

Ce izstopa plin ali v primeru motnje takoj
zaprite ventil plinske jeklenke.

Zascitite plinsko jeklenko pred mocnimi
soncnimi zarki. Temperatura ne sme
preseci 40 °C.
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VKLOP PLINSKEGA ZARA

J

Pred prvo peko na plinskem Zaru naj gorilnik deluje vsaj
15 minut brez materiala za peko na Zaru, da odstranite
ostanke konzerviranja. Pritem lahko nastane rahel vonj.
Poskrbite za zadostno prezracevanje. Barva pokrova in
gorilne komore plinskega Zara se lahko rahlo spremeni.
To je naravni proces in ni razlog za reklamacijo.

1. Odprite pokrov Zara.

2. Gorilnik lahko prizgete neodvisno od drugega.
Zavrtite vse nastavljalne gumbe v smeri urnega
kazalca v poloZaj za izklop »g« in Sele nato odprite
ventil plinske jeklenke!

|ZKLOP PLINSKEGA ZARA

)

Za ustavitev obratovanja Zara zaprite ventil plinske
jeklenke in zavrtite vse nastavljalne gumbe v poloZaj >>(|)<<.

8645630

Pritisnite enega od nastavljalnih gumbov in ga
zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca na
najvisjo stopnjo »+«. Pri tem boste slisali KLIK.
Gorilnik se prizge. Ce se gorilnik ne priZge,
zavrtite gumb znova nazaj v poloZaj za izklop
>>(|)<< in ponovite te korake 3- do 4-krat.

POZOR: Ce se gorilnik ne prizge premaknite nastavl-
jalnigumb v smeriurnega kazalca v poloZaj za izklop
»o« In zaprite ventil plinske jeklenke. Pocakajte
5 minut in po ponovnem odprtju ventila plinske
jeklenke zacnite pri 4. koraku.

Ko se en gorilnik priZge, ponovite 4. korak, da
prizgete Se drugi gorilnik.

Uravnajte toploto, tako da nastavljalni gumb
premaknete v poljubni poloZzaj med najviSjo »+« in
najnizjo stopnjo »-«.

RAZLAGA SIMBOLOV NA UPRAVLJALNI PLOSCI

/

S tem gumbom zaZenete in uravnavate

drugi gorilnik z leve.

om

Obmocje zara
Ti simboli prikazujejo razlicna obmocja za peko

na zaru, ki jih lahko posamezno uravnavate.
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PRVA POMOC

PROTIPOZARNI UKREPI

Osebe v bliZini morajo biti na varnem! Ce
je mogocCe, zaprite ventil plinske jeklenke.
Plinsko jeklenko ohladite z vodo. Pri tem
pazite na lastnovarnost! Mozen je spontani,
eksplozivni ponovni vZig.

V' primeru poZara je treba odstraniti
napolnjene plinske jeklenke iz ogrozenega
obmoc¢ja. Ce to ni mogoce, morate plinsko
jeklenko iz varnega poloZaja zascititi pred
mocnim segrevanjem s skroplijenjem z
vodo ali z drugimi ustreznimi sredstvi.

UKREPI PO VDIHAVANJU PLINA

Visoke koncentracije lahko povzrocijo
zadusitev. Simptomi so lahko izguba
sposobnosti  premikanja in  nezavest.

/rtev ne zazna, da se dusSi. Pri nizkih
koncentracijah lahko pride do vrtoglavice,
lavobola, slabosti in motenj koordinacije.
Zrtev odpeljite na sveZi zrak. Obvestite
zdravnika ali redevalno sluzbo. Ce pride
do zastoja dihanja, zacnite izvajati prvo
pomoc.

UKREPI PRI VECJIH OPEKLINAH ALI
OPARINAH

Obstaja akutna nevarnost podhladitve in
Soka. Takoj poklicite resevalno sluzbo!
Goreca oblacila takoj pogasite z vodo ali pa
plamene zadusite z debelo odejo.

Pri oparinah: Takoj odstranite oblacila.

Pri opeklinah: Pustite oblacila na telesu.
Vsaj 15 minut hladite z mrzlo vod, da
bolecina popusti.

Prizadeto obmocje pokrijte s sterilnim
povojem Metalline. Stran, prevleceno z
Metalline poloZite na poskodovano kozo in jo
ohlapno pritrdite s povojem ali trikotno ruto.
Ne uporabljajte »domace lekarne«, npr.
zajblja, pudra, olj, razkuzilnih sredstev itn.!

UKREPI PRI MANJSIH OPEKLINAH ALI
OPARINAH

Pri oparinah: Takoj odstranite oblacila.

Pri opeklinah: Oblacila odstranite samo,
Ce se niso oprijela.

Vsaj 15 minut hladite z mrzlo vod, da
bolecina popusti.

Majhne opekline ali oparine brez nastanka
mehurjev pustite na zraku in jih ne
pokrivajte z obliZi ali povoji.
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CISCENJE/VZDRZEVANJE PLINSKEGA ZARA

VARNOSTNI NAPOTEK

AN

Kljub skrbni obdelavi vseh posameznih
delov, lahko imajo nekateri deli ostre
robove. Zato nosite zascitne rokavice, da
boste preprecili ureznine.

Vroca povrsina: Pred CisCenjem pocakajte,
da se plinski zar dovolj ohladi.

NEVARNOST POZARA IN EKSPLOZIJE

Preprecevanje gorenja mascobe:

Pred vsako uporabo napravo ocistite, da
preprecite kopicenje mascobe. Pri tem
posebej pazite na nakopiceno mascobo na
notranjih straneh ohisja gorilnik, pokrova
proti plamenom, pladnja za mascobo in
posode za prestrezanje mascobe.

Ne uporabljajte gorljivih Cistilnih sredstev.

Ravnanje s plinsko napravo/plinskim Zarom:
Popravila in vzdrZevanje napeljav, po katerih
teCe plin, mora izvesti za to pooblasceno

strokovno osebje.

] Odvecno mascobo/Marinado pred peko
dobro popivnajte z materiala za peko na

Zaru. To ne bo zmanjsSalo okusa materiala za peko na

Zaru, ampak je namenjeno preprecevanju gorenja

mascobe.

Po vsaki uporabi oCistite Zar.

Ne uporabljajte abrazivnih Cistil in Cistil z vsebnostjo

klora.

Izvlecite predal za mascobo in posodo za prestrezanje

mascobe ter odstranite mascobo okolju prijazno.

Obrisite povrsine zvlazno krpo ali ju splaknite, ko sta

Se topli. Po potrebi uporabite blago Cistilo. Naknadno

splaknite z vodo in posusite vse povrsine s krpo iz

mikrovlaken.

Priuporabiblagega Cistila morate dodatno upostevati

proizvajaléeve napotke/informacije o izdelku, da

boste preprecili poskodbe povrsine.

Pred naslednjo uporabo pocakajte, da se naprava

povsem posusi.

Ne izvajajte sprememb plinskega Zara in
regulatorja tlaka. Na gibki cevi je treba po
5 letih izvesti vzdrzevanje (glejte DATUM
|IZDELAVE NA GIBKI CEVI).

Zamenjajte regulator tlaka in gibko cev
najpozneje po 10 letih, tudi Ce niso vidne
zunanje poskodbe. Poskrbite, da bosta
regulator tlaka in uporabljeni plin v vasi
drzavi dovoljena ter da bosta nastavljena
na pravilni izhodni tlak (glejte TEHNICNI
PODATKI). Nova gibka cev ne sme biti
daljsa od 1,5m.

Na sestavnih delih, ki jih je zatesnil
proizvajalec, ni dovoljeno  izvajati
manipulacij ali sprememb.

Plin skupaj z oljem tvori eksplozivnho
mesanico. Nikoli ne poskuSajte ventile in
upravljalne gumbe, ki se tezko premikajo,
popraviti z oljem ali mazivom.

Gorilnike lahko odstranite za namene
ciscenja.

Ce je vizjemnih primerih cev gorilnika zamasgena, jo
morate sprostiti z uporabo igle ali Cistilnika za pipo.
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NEVARNOST POZARA IN
EKSPLOZIJE

Plinsko jeklenko hranite zunaj dosega otrok.

Plinske jeklenke ne priblizujte gorljivim
plinom in drugim pospesevalnikom gorenja.

|zstopajoci tekoCi plin je tezji od zraka in se
zbira pri tleh. Plinske jeklenke ne hranite v
hisi, pod zemljo (npr. v kleti, jagku, podzemni
garazi itn) ali na mestih brez moZnosti
prezracevanja, na katerih bi se lahko
izstopajoci plin kopicil.

Zascitite plinsko jeklenko pred neposrednimi
son¢nimi zarki in drugimi viri toplote.

Plinsko jeklenko hranite pri temperaturi pod
40 °C v prostoru z dobrim prezracevanjem,
na sencnem mestu in zasciteno pred
vremenskimi vplivi.

Plinsko jeklenko hranite
zavarovano pred prevrnitvijo.

/

pokoncno in

SHRANJEVANJE/TRANSPORT

VARNOSTNI NAPOTEK

Ti napotki za shranjevanje veljajo tudi
za prazne plinske jeklenke, saj Se vedno
vsebujejo majhne kolicine utekocCinjenega
plina.

Plinske jeklenke po moZnosti ne prevazajte v
vozilih, katerih prtljaznik ni locen od voznikove
kabine. Voznik mora poznati morebitne
nevarnosti tovora in vedeti, kaj storiti v
primeru nesrece ali v nujnem primeru.
Plinsko jeklenko prevazajte pokoncno in
zavarovano pred zdrsi.

Poskrbite, da bo ventil plinske jeklenke zaprt
in zatesnjen.

Vprasajte svojega trgovca s plinom glede
trenutnih nacionalnih zahtev in napotkov.

Napravo hranite v suhem prostoru, kjer ne more
zmrzniti. Zaprite pokrov zZara in pokrijte napravo,
da preprecite kopi¢enje umazanije in poskodbe.

ODLAGANJE MED ODPADKE
/

EmbalaZa izdelka je izdelana iz reciklirnih materialov, ki

Ce Zelite zavreciizdelek, ga ne odvrzite med gospodinjske
jih lahko oddate na zbiraliscih. Odstranite jih glede na  odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ali
vrsto v razpoloZzljive zbiralnike. obcinsko upravo in se seznanite z moZnostmi okolju

prijaznega odstranjevanja.
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TEHNICNI PODATKI

Model: BROOKLYN NEXT 2 Naprava je bila preverjena in odobrena skladno s
standardoma DIN EN 498:2012. Naprava je v stanju

ltem no.: 8645630 dobave zasnovana za obratovanje z utekocCinjenim

5.6 kW plinom.

20n Hs: 408 g/h (PL 400 g/h)

Product-1D no.: 2575DL 273594 Dolzina gibke cevi: 0.8 m

Type of gas: Propan G31/Butan G30 Bouteille de gaz : Uporabite lahko plinske jeklenke z
najvecjimi merami @ 23,5 x 47 cm in jih postavite v Zar.

C E Vecje jeklenke lahko postavite poleg Zara.

2575
21

Oznaka Sobe (mm)

Dest. Category  p [mbar)

Sl 13B/P(30) 30 ? 0,83
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GARANCIJA
/

Za delovanje naprave dajemo 2 letagarancije. Pogoj za
garancijske zahtevke je pravilno ravnanje z napravo in
uradno dokazilo z datumom nakupa.

Garancija preneha veljati po poteku garancijske dobe
alitakoj, e so bileizvedene samovoljne spremembe na
napravi. Na sestavnih delih, ki jih je zatesnil proizvajalec
ali njegov zastopnik, ni dovoljeno izvajati manipulacij!

Ce se va$ izdelek kljub nadim kontrolam kakovosti
pokvari, gane odnesite prodajalcu,ampak se neposredno
obrnite na nas. Tako bomo lahko zagotovili hitro obdelavo
reklamacije.

Storitev:
www.enders-germany.com

Prosimo, izpolnite ga in hranite garancijski list kot
kot tudi potrdilo o prodaji za nadaljnja vprasanja!

Prilozite potrdilo o prodaji

Ime modela

Proizvajalec Stevilke izdelka

Serijska Stevilka (glejte hrbtno stran aparata)

Datum nakupa

Kraj nakupa

Pridrzujemo si pravico do barvnih sprememb in
tehnicnih sprememb zaradi izboljsanja izdelka.
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OM DENNE GASSGRILLEN

Gratulerer med kjgpet av dette Enders produktet!

Les ngye gjennom bruksanvisningen fgr du tar i bruk pro- ~ Oppbevar denne bruksanvisningen til senere bruk. Gis
duktet og bruk det kun i henhold til denne bruksanvisnin-  produktet videre skal bruksanvisningen fglge med.
gen, slik at skader p& mennesker og apparat unngas.

Vi gnsker god forngyelse med din Enders gassgrill.

SYMBOLER | DENNE BRUKSANVISNINGEN

Dette  symbolet star for s Du trenger verktgy.

ADVARSEL og varsler om mu-

lige skader pa mennesker eller

saker samt pa apparatet.

Ta hjelp av en annen om dette inn- Bruk ingen teppekniv eller andre

treffer. skarpe gjenstander nar du &pner
\" AJ forpakningen slik at du ikke skader

apparatet.
Nyttige tips og informasjoner. Legg delene pa et mykt underlag for

& unnga riper og skader.
' A/

Folg bruksanvisningen

Bruk sikkerhetshansker for & unnga
at du skjeerer deg
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UTPAKKING AV GASSGRILLEN

SIKKERHETSANVISNINGER

Selv om enkeltdelene er forseggjorte, kan de
ha skarpe kanter. Bruk sikkerhetshansker
slik at du unngar a skjeere deg.

N@DVENDIG VERKT@Y/HJELPEMIDLER

o

DELBESKRIVELSE

Livsfare grunnet kvelning/svelging. Oppbevar
forpakningen utilgjengelig for barn og sleng
den umiddelbart. Oppbevar ogsd smadeler
utilgjengelig for barn.

Nr Mengde Nr Mengde Nr Mengde
1 1 17a 2 31b 1
2 2 17b 2 32 1
3 2 18 2 33 1
4 1 19 2 34 1
5 1 20a 1 35 1
ba 1 20b 1 36 0
bb 1 21a 1 37 0
7 2 21b 1 38 1
8 1 22 1 39 0
9 1 23 1

10 1 24 2 A 2
11 1 25 2 B 4
12 1 26 2 C 28
13a 1 27 1 D 30
13b 1 28 1 E 2
14 1 29 1 F 4
15 8 30a 1 G 16
16a 2 30b 1 H 1
16b 2 31a 1
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LEVERANSE

26
36 (Ikke i

leveringsomfang)
37 lIkke i
leveringsomfang]

8645630

39
(Ikke i

leveringsomfang)
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SIKKERHETSANVISNINGER

BRANN- 0G EKSPLOSJONSFARE

Gassgrillen  skal kun  brukes med
en trykkregulerer. Den  vedlagte
trykkregulereren for bruk med flytende
gass, er riktig innstilt av produsent. Les
og fglg den separate monterings- og
bruksanvisningen for trykkregulereren.
Gasslangen ma eventuelt byttes ut, dersom
nasjonale bestemmelser eller gyldigheten
pa slangen krever dette.

Gasslange og trykkregulerer ma byttes ut
regelmessig. (Se kapittel RENGJ@RING/
VEDLIKEHOLD.)

Informer deg ved kjgp eller leie av
gassflaske hos autorisert forhandler.

N@DVENDIG VERKT@Y/HJELPEMIDLER

/4

TILKOBLING AV GASSFLASKE

Pass pa at det ikke finnes noen brannkilder,
apen ild eller lignende i neerheten, nar du
skal tilkoble eller bytte ut gassflasken.
Kontroller at gasslangen ikke er bgyd eller
skraper mot noe og at hele lengden er
tilgjengelig.

Kontroller ~ etter ~ monteringen av
gassflasken alle forbindelsesleddene med
en gjengse hullsgke spray eller sapevann
om de er tette. Dersom de er tette, gjgr du
rent tilkoblingene med vann.

Std aldri i neerheten av apen flamme néar
du kontrollerer om tilkoblingene er tette!
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MONTERING

y

Det gjengede skruefestet er venstreskrudd.

1. Skru fast det gjengede skruefestet pd slangen
pa festet pd trykkregulereren og dra fast med en
skrungkkel.

2. Skru det gjengede skruefestet pa slangen pa festet
pa trykkregulereren pd gassflasken. Skru fast det
gjengede skruefestet. Bruk ikke verktgy slik at du
ikke skader tetningen.

3. Skru pd& adapteren (37) p& gassgrillens gjenge.
Sett slangen pd adapterens tut og fest den med
slangeklemmen (38).

8645630

Sett andre enden av slangen pa trykkregulatorens tut
og fest den 0gsa ved hjelp av en slangeklemme (38).
Spray alle tetningene med gjengse hullsgke spray
eller pensle med sapevann (1 del s&pe/3 deler
vann). Vri opp ventilen pd gassflasken. P3 utette
steder dannes det blemmer. Vri igjen ventilen pa

gassflasken og tett eventuelle hull. Deretter gjentar
du skritt 5 til du har tettet alle hull.

A FORSIKTIGHET

Kun gassflasker pd maks. @ 23,5 x 47
cm kan brukes og stilles i grillen. Stgrre
gassflasker kan kun stilles ved siden av
gassgrillen.
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SIKKERHETSANVISNINGER

For du griller ma du alltid tenke pa sikkerheten.
Derfor bgr du gjgre noen sjekker fgr du begynner.

BRUK

Kun til utendgrs bruk.

Les bruksanvisningen fgr apparatet tas i bruk.
Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller
personer med innskrenkede ferdigheter |
omgang med apparater. Det far kun betjenes
av personer som kan handtere det p& en
forskriftsmessig mate.

NB: Tilgjengelige deler kan bli svaert varme.
Hold barna borte.

Sidebordene skal ikke komme i direkte kontakt
med matvarer.

Bruk sikkerhetshansker nar du handterer
varme deler.

BRANN- 0G EKSPLOSJONSFARE

UNNGA FETTBRANN:

Fett og olje kan selvantennes ved hgy varme.
Dersom grillen ikke er skikkelig rengjort, kan
fettet begynne a brenne og det kan fgre til en
sa kalt fettbrann pa grillen.

Tork av overflgdig fett/marinade fgr grillmaten
legges pa grillen. Det forringer ikke smaken
pa grillmaten, men tjener kun til & unnga
fettbrann.
Fiernfettavleiringerpagassgrillenregelmessig.
Se spesielt etter fettavleiringer pa innsidene
av  flammeboksen, flammebeskyttelsen,
fettskuffen og fettoppsamleren.

Prgv aldri & slukke brennende, hett eller
rykende fett/olje med vann.

OMGANG MED GASSANLEGG/GASSGRILL:
Rgk aldri i nerheten av gassanlegget.

Sett ikke gassflasker i neerheten av apen ild.
Kun til utendgrs bruk. Kontroller at gassgrillen
star pa et vindbeskyttet sted.

Hold grillen borte fra fuktighet, vannsprut osv.
Sett gassgrillen pa en flat, stabil og ildfast
flate.

BRUK AV GASSGRILLEN

Apparatet skal aldri beveges mens det er i
bruk.

Kontroller fgr hver grilling at slangen og
trykkregulereren ikke har hull eller er skadet
pa annet vis. Bruk ikke gassgrillen, dersom
trykkregulereren, slangen eller gassflasken
er defekte eller utette.

La aldri gassgrillen sta uten oppsikt nar den
eribruk.

For & unnga at gass stremmer ut ungdig, skal
flaskeventilen pa gassflasken veere stengt nar
gassgrillen ikke er i bruk.

Etter bruk skal gasstilfgrselen fra gassflasken
stenges av.

For & unnga overoppheting, far ikke grillflaten
dekkes helt med alufolie eller lignende. Har du
en vendbar grillplate av smijern, far du bruke
den | henhold til bruksanvisningen. Bruk
kun produkter fra Enders. Emaljerte rister
av smijern far ikke komme i kontakt med
syreholdige matvarer!

Hold sikker avstand til brennbare og varme
gmtalige materialer nar du griller. Avstanden
ma veere pa minst 1 meter.

Forsikre deg om at ingen gjenstander eller
husdeler befinner seg under 2 meter over
gassgrillen nar du griller.

Pase at dpningene som benyttes til lufting der
gassflaskene star aldri er tildekket.

Dersom gass trer ut eller noe annet skjer skal
ventilen pa gassflasken stenges umiddelbart.

Beskytt  gassflasken mot sterk  sol.
Temperaturen far ikke overskride 40 °C.
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SLA PA GASSGRILLEN

/

For du bruker gassgrillen fgrste gang, la brenneren
veere pd i 15 minutter uten matvarer pd, for & fjerne kon-
serverings rester. Det kan forekomme en lettluktutvi-
kling. Serg for tilstrekkelig lufting. Fargen pa dekselet
og brennkammeret pa gassgrillen kan lett forandre seg.
Dette er en naturlig prosess og ingen grunn til rekla-
masjon.

1. Apne lokket pa grillen.
2. Dukan antenne brennerne uavhengig av hverandre.

Vri alle brytere medsols i AV-posisjon .. g "~ og ferst
deretter skal du apne ventilen pa gassflasken!

STENGE AV GASSGRILLEN

/

Fordstengeavgrillen, stengerduventilen pd gassflasken
og vrir alle bryterne til posisjon .. g "

8645630

Trykk en av bryterne og drei den langsomt
motsols til det stgrste trinnet ,, + “. Herved hgres
et KLIKK. Brenneren antennes. Skulle brenneren
ikke starte, drei bryteren tilbake til AV-posisjoen
. (|) “ 0g gjenta skrittene tre til fire ganger.

NB: Starter brenneren ikke, still bryteren medsols
i AV-posisjon ., (|) “ 0g steng ventilen til gassflasken.
Vent 5 minutter og begynn, etter at du har apnet
ventilen pé gassflasken igjen, ved skritt 4.

Dersom en av brennerne er antent, gjenta skritt 4
for @ tenne de andre brennerne.

Reguler varmen ved & vri bryteren i en hvilken som
helst posisjon fra hgyeste trinn ,, + “ til laveste trinn

SYMBOLFORKLARING PA DEM BETJENINGSPANELET

J

Med denne knappen starter og regulerer du

den andre brenneren fra venstre.

Grillsone
Disse symbolene viser de ulike grillsonene

du kan regulere pd apparatet.




NO

FORSTEHJELP

FORHOLDSREGLER VED
BRANNSLUKNING

Bring omkringstaende mennesker i sikkerhet!
Vri hvis mulig igjen ventilen pa gassflasken.
Avkjgl gassflasken med vann. Pass
herved pd din egen sikkerhet! En spontan,
eksplosjonsaktig igjentenning er mulig.

Ved brann ma alle beholdere som inneholder
trykkgass fjernes fra omradet rundt brannen.
Dersom dette ikke er mulig, sprut vann eller
annet egnet middel, fra en sikker avstand, pa
trykkgassbeholderne, for & beskytte deg selv.

FORHOLDSREGLER DERSOM MAN HAR
PUSTET INN GASS

Heye konsentrasjoner kan fgre til kvelning.
Symptomer kan veere a ikke kunne bevege
seg eller @ miste bevisstheten. Offeret
merker det ikke selv at det kveles. Ved lavere
konsentrasjoner kan man fgle seg svimmel, f&
hodepine, kvalme og koordinasjonsproblemer.
Bring offeret til et sted der det far nok frisk
luft. Ring til lege eller redningstjenesten.
Innled fgrstehjelp ved apné.

FORHOLDSREGLER ETTER ALVORLIGE
FORBRENNINGER ELLER SKOLDING

Det bestar akutt fare for underkjgling og
sjokk. Ring redningstjenesten omgaende!
Eventuell brann i klaer, slukk med vann eller
kvel ilden ved & dekke over med et tykt teppe.
Ved skoldninger: Ta av kleerne omgaende.
Ved forbrenninger: La klaerne vaere pa.
Avkjgl med kaldt vann | minst 15 minutter til
smerten avtar.

Dekk forbrente omrader med en steril
metalline-brannkompress. Legg siden med
metalline mot den skadede huden og fest lett
med en bandasje eller et tarkle.

Bruk ingen «kjerringréd» som salver, pudder,
oljer, desinfeksjonsmidler osv.!

FORHOLDSREGLER ETTER MINDRE FOR-
BRENNINGER ELLER SKOLDNINGER

Ved skoldninger: Ta av kleerne omgaende.
Ved forbrenninger: Ta av kleerne bare hvis de
ikke sitter fast.

Avkjgl med kaldt vann | minst 15 minutter til
smerten avtar.

Mindre forbrenninger eller skoldninger
uten blemmer skal leges uten plaster eller
bandasje.
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SIKKERHETSANVISNINGER

AN

Selvomenkeltdelene erforseggjorte, kande
ha skarpe kanter. Bruk sikkerhetshansker
slik at du unngar & skjeere deg.

Varm overflate: Vent med rengj@ringen til
gassgrillen er tilstrekkelig avkjglet.

BRANN- 0G EKSPLOSJONSFARE
Unnga fettbrann:

Rengjgr apparat fgr hver bruk for
a unngd fettavleiringer. Se spesielt
etter fettavleiringer pd innsidene av
flammeboksen, flammebeskyttelsen,
fettskuffen og fettoppsamleren.

lkke bruk brennbare rengjgringsmidler.
Omgang med gassanlegg/gassgrill:
Reparasjoner 0g vedlikehold av
gassledende deler far kun utfgres av

autorisert fagpersonell.

J

Tork avoverflgdig fett/marinade fgr grillmaten legges
pa grillen. Det forringer ikke smaken pa grillmaten,
men tjener kun til & unnga fettbrann.

Rengjgr grillen etter hver bruk.

Bruk ikke
rengjgringsmidler.

Dra ut fettskuffen og fettoppsamleren og deponer
fettet pa en miljgvennlig mate.

Tark av flatene med en fuktig klut eller spyl av dem
med varmt vann. Hvis ngdvendig kan du bruke et
mildt rengjgringsmiddel. Spyl deretter med vann og
tgrk alle flatene med en mikrofiberklut.
Dersomduharbruktet mildtrengjeringsmiddel madu
i tillegg folge henvisningene/produktinformasjonene
til produsenten, for & unngd skader pa overflatene.
Oppbevar gassgrillen pd et fullstendig tert sted
mellom grillingene.

sterke  skure- eller klorholdige

8645630

Gjer ingen endringer pa gassgrillen
eller trykkregulereren selv. Slangen
ma kontrolleres etter maks. 5 ar (se

produksjonsdato pa slangen).

Bytt ut trykkregulereren og slangen etter
maks. 10 ar, selv om de ikke paviser ytre
skader. Pass pa at trykkregulereren er
godkjent for gassen som brukes i ditt land
og at utgangstrykket (se Tekniske data) er
riktig innstilt. En ny slange far ikke veere
lengre enn 1,5 m.

Deler som er forseglet av produsenten far
ikke manipuleres eller endres!

Sammen med olje utgjger gassen en
eksplosjonsfarlig blanding. Forsgk aldri &
smgre trege ventiler og knapper med olje
eller carambaolje.

Brenneren kan fjernes for rengjgring.

Skulle unntaksvis brennerrgret vaere forstoppet, kan
det frigjgres med en nél eller en piperenser.
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Oppbevar gassflasken utenfor rekkevidde
for barn.

Oppbevar  gassflasken  langt  unna
brennbare gasser eller andre brannfarlige
stoffer.

Utstremmende flytende gass er tyngre
enn luft og synker til bakken. Oppbevar
Ikke gassflasken inne, under jorden (f.eks.
kjelleren, sjakt, garasje osv.) eller pa
plasser som ikke har tilgang til nok luft
hvor utstrgmmende gass kan ansamle
seg.

Beskytt gassflasken mot sterk sol og
andre varmekilder.

Lagre gassflasken ved lavere temperatur
enn 40 °C og pa et godt luftet, skyggefullt
sted hvor den er beskyttet mot veer og vind.

Oppbevar apparatet i et frostfritt og tgrt rom. Steng
lokket pa grillen og dekk til apparatet for & beskytte
det mot smuss og skader.

OPPBEVARING/TRANSPORT

SIKKERHETSANVISNINGER

BRANN- 0G EKSPLOSJONSFARE

Lagre alltid gassflasken stdende og sikre
den slik at den ikke kan falle om.

Dissen lagrings-henvisningene gjelder
ogsa for tomme gassflasker, fordi de ogsa
alltid inneholder en liten rest av flytende
gass.

Transporter helst ikke gassflasken i en
bil der bagasjerommet ikke er delt fra
fgrerdelen. Sjafgren ma kjenne til faren
med ladningen og ma& vite hva han ma
gjore ved ulykke eller ngdfall.

Transporter alltid gassflasken staende og
sikre den slik at den ikke kan falle om eller
bevege seg.

Kontroller at ventilen pd gassflasken er
stengt og tett.

Spgr gassforhandleren etter nyeste
nasjonale krav og henvisninger.

AVFALLSHANDTERING

Forpakningen bestar av resirkulerbare materialer som  Artikkelen skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Spar

kan leveres til resirkulering. Sorter i henhold til reglene  dittavfallshandteringsfirmaellerkommuneforvaltningen

og legg dem i rett beholder. hvor du kan levere inn artikkelen for miljgvennlig
handtering.
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TEKNISKE DATA

Model: BROOKLYN NEXT 2 Dette apparatet er testet og registrert i henhold til DIN
EN 498:2012. Apparatet er i utleveringstilstand egnet
ltem no.: 8645630 for bruk av flytende gass.
SQn He. 5,6 kW
nrs 408 g/h (PL 400 g/h) Slangens lengde: 0,8 m
Product-ID no.: 2575DL2735%4

Gassflaske: Kun gassflasker pa maks. @ 23,5 x 47 cm
Type of gas: Propan G31/Butan G30 kan brukes og stilles i grillen.

c € 2575
21

Dysemerking (mm)

Dest. Category  p [mbar)

NO 13B/P(30) 30 ? 0,83
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/

Vi overtar for 2 ar garantien pa produktets funksjon.
Forutsetningen er at produktet er brukt i henhold til
bestemt bruk og et gyldig bevis p& kjgpedato.

Garantienopphgrervedutlgp avgarantitiden eller med
en gang, dersom du foretar endringer pa produktet
selv. Deler som er forseglet av produsenten eller hans
representant, far ikke endres!

Dersom ditt produkt pd tross av vare kvalitetskontroller
skulle oppvise en defekt, ta det IKKE tilbake til butikken,
men kontakt Enders direkte.

Service:
www.enders-germany.com

Vennligst fyll ut garantikortet og oppbevar det
sammen med kjgpe kvitteringen for eventuelle senere
sporsmall

Sett fast kvitteringen

Modellnavn

Produsentens artikkelnummer

Serienummer (se baksiden av apparatet)

Kjgpedato

Sted

For forbedring av produktet forbeholder vi oss en-
dringer av farge og tekniske endringer.
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VYROBCA/PROIZVAJALEC/PRODUSENT

Enders Colsman AG

Brauck 1

D-58791 Werdohl, Deutschland
Tel +49 (0) 2392 - 9782 222

www.enders-germany.com

www.enders-germany.com 210315



